OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Mitkowice
59 — 222 Milkowice
ul. Wojska Polskiego 71

OBIEKT: Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej
nr 2194D dzialka nr 1226 na droge
wewnetrzng dz.nr. 350,348 w
Grzymalinie gmina Milkowice

ADRES: Dziatka nr 350 oraz 348 i droga
powiatowa nr 2194D dz.nr.2194D w
miejscowosci Grzymalin
gmina Mitkowice

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Drogowa

Kody CPV:  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni, drog;
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Zamawiajagcym

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013
poz. 1129 z pézn. zm.).
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 12, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).

Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393
z p6ézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181 z p6ézn. zm.).

1.10. Wizja lokalna.

1.11. Uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1.

2.2.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy zjazdu z drogi
powiatowej nr 2194D dz.nr. 1226 na drogg wewnetrzng  dz.nr 350 , 348 w
miejscowosci Grzymalin gmina Mitkowice

Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wraz z podbudowa na
dhugosci 5,0 m obejmujacy dziatke nr 350 , 348b drogi gminnej do nawierzchni drogi
powiatowej nr 2194D dziatka 1226 . Wykonanie wymiany rur przepustu pod zjazdem z
srednicy 30 cm na $rednice 40 cm — wymiana podyktowana jest zatamaniem rur
przepustu — dtugo$¢ przepustu 7,0 m
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3. STAN ISTNIEJACY.

3.1.

3.3.

Teren objgty opracowaniem potozony jest W miejscowosci Grzymalin gmina
Mitkowice stanowi publiczny zjazd z drogi powiatowej nr 2194D dziatka nr. 1226 na
dziatke nr 350 oraz 348 stanowigca droge wewngtrzng gminy Mitkowice . Zjazd
posiada nawierzchni¢ utwardzong materialem kamiennym , promienie wtgczenia nie
zaakcentowane

Uzbrojenie przedmiotowej dziatki nie ma wplywu na przewidziany zakres robot

Lokalizacja.

Zjazd z drogi powiatowej nr 2194D dziatka nr 1226 na droge wewnetrzng
dziatka nr 350 , 348 obreb Grzymalin gmina Mitkowice

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1.

4.2.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2194D dziatka
1226 w miejscowosci Grzymalin na droge gminng wewnetrzng dziatka 350 oraz 348 .
Projektuje si¢ wykonanie : Remont przepustu z jednoczesng wymiang rur przelotowych
betonowych  z $rednicy 30 cm na rur¢ z PE $rednicg 40 cm — rura przelotowa w
jednym segmencie utozona na podsypce z spadkiem 3% w kierunku splywu wod.
Ponadto poza wykopem przepustu nalezy wykona¢ Koryto na glebokos¢ 49 cm mw
stosunku do istniejacej nawierzchni drogi powiatowej .Na tak przygotowanym podtozu
nalezy wykona¢ warstwe odcinajaca grubosci 10 cm oraz podbudowe z materiatu
kamiennego 0/31,5 -grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm ( do odbioru
wymagane badania zageszczenia ) Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykonac
jej skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0.8 kg/m? i utozyé warstwe wiazaca z masy
bitumicznej AC16W grubo$¢ warstwy 5 cm . Po wykonaniu powyzszego nalezy
dokonaé¢ skropienia warstwy wiazacej emulsja asfaltowa w ilosci 0.5 kg/m? i utozy¢
warstwe $cieralng z masy bitumicznej SMA , grubo$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu
Podczas wykonywania robot w pasie drogowym nalezy pamigta¢ o potrzebie
oznakowania robot zgodnie z zalaczonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
drogowego

Uwaga : O$ zjazdu z drogi wewnetrznej w stosunku do osi drogi powiatowe] winne
przecina¢ si¢ pod kontem zblizonym do konta prostego

Projektuje si¢ wykonanie konstrukcji zjazdu

- nawierzchni zjazdu z SMA grubos$¢ warstwy 4 cm

- skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?

- warstwa wigzaca AC16W grubo$ci 5 cm

- skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m?

- podbudowa zasadnicza z materiatu kamiennego 0/31,5 grubosci 30 cm
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- warstwa odcinajgca zwirowa grubosci 10 cm
4.3. Projektuje si¢ wykonanie konstrukcji zjazdu na przepuscie

- nawierzchni zjazdu z SMA grubos¢ warstwy 4 cm

- skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w iloéci 0,5 kg/m?

- warstwa wigzaca AC16W grubo$ci 5 cm

- skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m?

- podbudowa zasadnicza z materiatu kamiennego 0/31,5 grubosci 30 cm
- warstwa odcinajgca zwirowa grubosci 10 cm

- przepust $rednicy 40 cm z rury PE

- warstwa odcinajaca zwirowa 10 cm

Grubosci warstw nalezy sprawdzic¢ po zageszczeniu - Is>1,0

4.3. Szeroko$¢ jezdni zjazdu 5,0 m , promienie wigczenia 6,0 m ,pobocze 0,5 m

5. ODWODNIENIE.

5.1 Odwodnienie nawierzchni zjazdu odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo Niwelete
poprzeczng zjazdu dopasowaé do istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej natomiast
spadek podtuzny zjazdu 2% w kierunku drogi gminnej

6. URZADZENIA OBCE.

6.1 Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci podziemnych i nadziemnych.

8. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

8.1 Projektuje sie organizacje budowy w sposob nie odbiegajacy od przecigtnych
warunkow organizacyjnych i technicznych dla robdt inzynieryjnych:
e prowadzone roboty nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami,
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e roboty nalezy prowadzi¢ sposobem recznym w bezposredniej bliskos$ci sieci,

e wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami BHP;

8.2 Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ, zawierajacy:

a) cze$¢ opisowa, ktora zawiera:

zakres robot,

zagrozenia,

oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
realizacje robot szczegolnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentow budowy.

b) czes¢ rysunkowa.

¢ ) Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie.
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