PRZEKROJ KONSTRUKYJNY
od km 0+006,17 do km 0+009,17

PROJ POBOCZE PROJEKTOWANA JEZDNIA

PROJ ZJAZD

0,5m

zmienna od 5m do 17,5m

zmienna od 2,2m do 3,7m

2%

20/A

teren istniejacy

0
teren istniejacy 4/0_

]

PRZEKROJ KONSTRUKYJNY
od km 0+000,00 do km 0+006,17 i od km 0+009,17 do km 0+012,42

PROJ POBOCZE PROJEKTOWANA JEZDNIA PROJ POBOCZE
0,5m zmienna od 5m do 17,5m 0,5m
0 29 N
L_ZA _£70 >~ teren istniejacy
teren istniejacy Aﬂ

L]

|

Al

Konstrukcja jezdni i zjazdu:

- warstwa $cieralna SMA - gr.4cm

- skropienie emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m?

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W - gr.5cm B

- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m?

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - gr.30cm Konstrukcja pobocza:

- warstwa odcinajgca z piasku sredniego - gr.10cm - mieszanka kamienna 0,25mm lub frezowina - gr.15cm
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GMINA MILKOWICE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 71, 59-222 MILKOWICE

OBIEKT PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ
NA DROGE WEWNETRZNA UL. MLYNSKA DZ 470/2
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