
Henryk Mazur
59-500 Złotoryja, ul.Szczęśliwa 35

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2611D dz. nr 327/15 na drogę wewnętrzną ul. Hodorowska dz. nr

328/700 w Gniewomirowicach Gmina Miłkowice
ADRES INWESTYCJI   :     Gniewomirowice
INWESTOR   :     Gmina Miłkowice
ADRES INWESTORA   :     ul.Wojska Polskiego 71 59-222 Miłkowice
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Henryk Mazur
DATA OPRACOWANIA   :     04.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



gniewomirowice (ul.hodorowska).KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
Roboty pomiarowe - ryczałt kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1 kalk. własna

Oznakowanie na czas trwania robót wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego - ry-
czałt

kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

2 podbudowa
3

d.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

48.4 m3 48.400
RAZEM 48.400

4
d.2

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

5
d.2

KNNR 6
0112-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

3 nawierzchnia
6

d.3
KNR AT-03
0202-02
analogia

Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

7
d.3

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca)

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

8
d.3

KNR AT-03
0202-02
analogia

Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

9
d.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2

121 m2 121.000
RAZEM 121.000

10
d.3

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
Krotność = 20

t

27.39 t 27.390
RAZEM 27.390

4 pobocze
11
d.4

KNNR 6
0112-06
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (wykonania pobocza) m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

5 roboty wykończeniowe
12
d.5

KNNR 6
0702-04
kalk. własna

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.5

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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