INWESTOR: Gmina Milkowice
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Milkowice

OBIEKT: »Budowa drogi wewnetrznej ul Dawidowska i ul.
Otyniecka na osiedlu domow jednorodzinnych w
Gniewomirowicach” gmina Milkowice
Etap 1 od km 0 + 000 do km 0 + 475 odcinek A — B
Etap Il od km 0 + 000 do km 0 + 137 odcinek C - D

ADRES: Dzialki nr 328/525, 328/504, 328/505, 328/662,
328/657, 328/649 i 327/15, obreb
Gniewomirowice, gmina Mitkowice

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Drogowa

Kody CPV:  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni, drog;
45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Zamawiajacym, z dnia FN.111.03278/2016 z dn 23.03.2016 r.
1.2. Mapa do celow projektowych.

1.3. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).
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14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6ot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013
poz. 1129 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 12, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).

Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.

Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczani planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. 2004 nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr
75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393
Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181 z pézn. zm.).

Opracowanie ,,Wykonanie badan zelbetowych ptyt drogowych sktadowanych na terenie
Gminy Mitkowice”; Zmigrod, grudzien 2015 r.

,Opinia na temat mozliwosci zastosowania zelbetowych ptyt drogowych sktadowanych
w pasie drogowym w miejscowosciach: Dobrzejow, Gniewomirowice, Grzymalin do
budowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Mitkowice”; Zielona Gora, grudzien
2015r.
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1.16. Wizja lokalna.

1.17. Uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy drogi wewngtrznej ul

Dawidowska i ul Otyniecka na osiedlu domoéw jednorodzinnych w Gniewomirowicach
gmina Mitkowice Etap | od km 0 + 000 do km 0 + 475 na odcinku A-B oraz Etap Il od
km 0 + 000 do km 0 + 137 na odcinku C- D

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozbiorki czesci drogi wykonanej z ptyt betonowych
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne , wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
oraz z kostki betonowej ,przebudowe przepustu na wlaczeniu z drogg powiatowa nr 2611D
wraz z wlgczenia do drogi powiatowe;j.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4

Teren objety opracowaniem potozony jest W miejscowosci Gniewomirowice w gminie
Mitkowice .

Jezdnia drogi na znacznym odcinku swojego przebiegu posiada nawierzchni¢ gruntowsa
miejscami utwardzong odpadem kamiennym, ceglanym, zuzlem zwirem a na odcinku
od km 0 + 110,70 do km 0 + 202,00 wykonana jest z ptyt betonowych . Szerokos¢
nawierzchni od 3,0 do 4,5 m . Droga podczas opadow deszczu za wyjatkiem czesci
wykonanej z ptyt betonowych jest trudna do przejazdu i przejscia .Przepust na
wlaczeniu do drogi powiatowe] o Srednicy 40 cm zamulony a w czesci Srodkowej
zalamany . Wlaczenie do drogi powiatowej jest nawierzchnig gruntowa , sSamo
wlaczenie nieoznakowane — spadek podtuzny na wiaczeniu wynosi 11%

Wystepuje uzbrojenie w sieci:
- energetyczna,

- kanalizacja sanitarna,

- wodociggowa,

- gazowa.

Lokalizacja.
Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest w miejscowosci Gniewomirowice

na budowanym osiedlu domoéw jednorodzinnych i stanowi ulice Dawidowska i
Otynicka

Warunki geotechniczne:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych oceniono, ze przy tej inwestycji wystepuje
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

pierwsza kategoria geotechniczna gdyz: na podstawie analizy pobranych probek
stwierdzono warunki gruntowe proste. Sg to jednorodne grunty nasypowe na glinach
piaszczystych z domieszkami zwirdw i kamieni. Istniejacy grunt nie wymaga wymiany
1 spetnia warunki dla grupy nosnosci G1 wody gruntowe wystepuja ponizej
projektowanego posadowienia obiektu.

3. STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje si¢ wykonanie robot ziemnych dla wykonania koryta pod konstrukcje drogi
I poboczy , utozenie przepustu, wykonanie konstrukcji podbudow i nawierzchni oraz
zminimalizowania spadku podiuznego projektowanej drogi na wilaczeniu do drogi
powiatowej uwzgledniajac rzgdne drogi powiatowej oraz projektowanej przebudowy
przepustu

Projektuje si¢ wykonanie:

- nawierzchni z ptyt betonowych zelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 18 cm

- nawierzchni z kostki betonowej szarej gr.10 cm na wiaczeniu do drogi powiatowej —
spadek podtuzny na wiaczeniu 3,0 % oraz poprzeczny jednostronny 2,0% diugos¢
odcinka okre$lonego jako wlaczenie wynosi 40,0 m i szeroko$¢ 5,0 m za wyjatkiem

bezposredniego wiaczenia do drogi powiatowej gdzie szeroko$¢ jest zmienna (
promien tuku na wiaczeniu 6,0 m ) od 5,0 —17 ,0 m oraz zwezenia przed
nawierzchnig z ptyt betonowych ( pokazano na rysunkach nr 2, 3a,3b )

- na wypelnieniu skosow przy skrzyzowaniach drog celem poszerzenia nawierzchni
nalezy utozy¢ poszerzenie z kostki betonowej szarej gr 10 cm na podbudowie takiej
samej jak pod nawierzchni¢ z kostki w km 0 + 000 — O + 045

- pobocze o szerokosci 1,5 m po obu stronach w tym po 0,75 m utwardzone i skropione
emulsjg bitumiczng oraz zamialowane ( tg czg¢$¢ pobocza traktowana jest jako
miejsce do ewentualnego wymijania si¢ pojazdow ) pozostala czgs¢ pobocza
gruntowa zageszczona 1 wyprofilowana z spadkiem 3 %

- Kategoria ruchu KR2,

- Predkos$¢ projektowa 30 km/h.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

- Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano z ptyt zelbetowych atestowanych ( badania
ptyt w zalaczeniu do niniejszej dokumentacji - pkt. 1.14 1 1.15) o wymiarach -
300 x 150 x 18 cm

- podsypka cementowo — piaskowa grubos$ci 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr - 20 cm

- warstwa odcinajaca zwirowa grubo$¢ warstwy - 10 cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej
- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 10 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3cm
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 25cm
- warstwa odsgczajgca 10 cm

Obramowania nawierzchni z kostki betonowej :
- kraweznik betonowy 15 x 30 cm na obramowaniu zewngtrznym;
- kraweznik posadowiony na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15);

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na potaczeniu z droga wewngtrzng .
- szeroko$¢ 1,0 m; (17 m?)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W Scm
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 25 cm
- warstwa odsaczajaca 10 cm

Przyjeto dla podbudowy i nasypu ( przy wykonywaniu przepustu ) warto$¢ wskaznika
zaggszcezenia IS > 1. Badanie zageszczenia nalezy wykona¢ w minimum w szesciu
miejscach - miejsca badania wskaze inspektor nadzoru inwestorskiego. ( pobocze
podlega tez badaniom zaggszczenia . Protokoty z przeprowadzonych badan maja
stanowi¢ zatgcznik do operatu powykonawczego.

Szczeliny ptyt ( szczeliny montazowe przeznaczone jako uchwyt montazowy ) nalezy
wypehi¢ na catej grubosci ptyty ( 18 cm ) betonem B30 ( beton nalezy zaggsci¢
Szczeliny przy uktadaniu ptyt na tuku nalezy wypeti¢ betonem B30 na catej grubosci
ptyty tj.18cm . Szczeliny te nalezy wykona¢ o powierzchni trapezowej ( widok z gory )
przy uwzglednieniu minimalnej dtugosci boku 10 cm ( szkic pokazano na rysunku )

Sprawdzenie przyjetych wartosci grubosci nawierzchni.
W oparciu o wytyczne projektowania drog klasy VI, VII technicznej dla obcigzenia (
wymaganego przez inwestora ) KR2 podiloza G1 ( gliny $rednie , piaski gliniaste
pospotki ) przyjeto grubos¢ zastepeza dla KR2 - Hz = 39 cm

H=18x1,2+ 20x0,9=239,60cm

H>Hz (39,6>39)

Przyjete grubosci poszczegdlnych warstw nawierzchni zostaly przyjete prawidtowo.

6. ODWODNIENIE.

6.1.

6.2

6.3

Odwaodnienie nawierzchni odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez uktad spadkow
poprzecznych i podtuznych

Odwodnienie przy wpigciu do drogi powiatowe] nastgpi do istniejagcego rowu
przydroznego

Warunki wodno — prawne wykonania przepustu na wiaczeniu drogi do drogi
powiatowe] zostaly nakreslone decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydanego
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inwestorowi ( gminie Mitkowice ) Nr decyzji AS.6341.31.1.2016 z dna 20.06.2016
stanowigcej zatacznik do dokumentacji wraz z operatem na odprowadzenie wod i
zarurowania rowu przydroznego ( przebudowy przepustu )

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

3.

4.

5.

6.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek 328/525, 328/504, 328/505,
328/662, 328/657, 328/649, 327/15 stanowigcych ul Dawidowska i Otynicka jak tez
cz¢$¢ drogi powiatowej nr 2611 D ) miejscowos$¢ Gniewomirowice gmina Mitkowice

Projektowana droga nie powoduje ograniczenia w mozliwo$ci zagospodarowania lub

zabudowy sasiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac

na Srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami obje¢tymi ochrong w trybie ustawy o ochronie

przyrody.

Obszar znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — obserwacji
archeologicznej.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zagrozenia geologiczne.

8. URZADZENIA OBCE.

8.1 Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci podziemnych i nadziemnych.

8.2 Przewiduje si¢ dokonywania regulacji pionowej istniejacych zasuw i studni do

projektowej niwelety nawierzchni drogi
Niweleta projektowanej drogi nie ulega zmianie wobec powyzszego nie zachodzi zmiana
przykrycia sieci gazowej jak i energetycznej

8.3 Kolizje z sieciami elektroenergetycznymi nie wystepuja. Przebudowa jezdni odbywac sie

bedzie bez zmiany wysoko$ci niwelety w obrgbie przebiegu sieci elektroenergetycznych
podziemnych i napowietrznych. Nie zmienia si¢ zatem grubo$¢ przykrycia kabli . Nie
zmienia si¢ takze wysoko$¢ zwisu linii napowietrznych (réznica wysokosci miedzy
zwisem linii napowietrznej a niweleta drogi). Przyjeto zatozenie, ze kable utozone s na
normowej glebokosci minimum 80 cm, co wymagane jest przez Polskg Normeg. Prace w
poblizu kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ recznie i po wytaczeniu w nich napigcia.
W przypadku gdyby przykrycia kabli byty mniejsze niz 80 cm, nalezy zatozy¢ rury
ostonowe w porozumieniu z TAURON Dystrybucja — zaktad w Chojnowie

8.4 Teren posiada uzbrojenie sieciami opisanymi w pkt. 3.2.- stanowiska zarzadzajacymi

sieciami podane sg w uzgodnieniach stanowigcych zatgcznik do dokumentacji

8.5 W projekcie uwzgledniono uwagi zapisane w uzgodnieniach z wtascicielami sieci. ( sie¢

telekomunikacyjng ( jezeli zostanie napotkana w czasie rob6t ziemnych ) nalezy
zabezpieczy¢ umieszczajac ja w rurach ostonowych dwudzielnych
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8.6 Istniejace sieci podziemne ( niezinwentaryzowane ) wraz z urzgdzeniami naziemnymi
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w sposob okreslony przepisami powiadamiajgc
jednoczesénie wiasciciela sieci .

8.7 Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych ogrodzen posesji.

8.8 Nalezy przy przebudowie przepustu na biezgco kontrolowac stopien zaggszczenia
gruntu w czasie zasypywania wykopow. ( Wykopy zasypywac warstwami nie
grubszymi niz 20 cm )

10. ORGANIZACJA RUCHU.

10.1 Projekt statej organizacji ruchu drogowego stanowi oddzielne opracowanie jako
zalacznik do niniejszej dokumentacji .

10.2 Projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robot stanowi oddzielne
opracowanie do wykonania przez wykonawce wybranego w drodze przetargu na
realizacj¢ zadania, ktory opracuje i zatwierdzi projekt stosownie do swoich
uwarunkowan organizacyjnych.

11. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

11.1 Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposob nie odbiegajacy od przecigtnych

organizacyjno - technicznych dla robét inzynieryjnych:

e prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami,

e roboty mozna rozpocza¢ po zawiadomieniu administratoréw i uzytkownikow sieci
uzbrojenia podziemnego z 7-dniowym wyprzedzeniem,

e roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagah zawartych w uzgodnieniach
branzowych, zwlaszcza sposobem rgcznym w bezposredniej bliskosci sieci,

e wykonawca robdt jest odpowiedzialny =za zabezpieczenie robdt zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami BHP;

11.2  Przed rozpoczeciem robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ,
zawierajacy:

a) czes$¢ opisowa, ktora zawiera:

zakres robot,

e zagrozenia,

oznakowanie miejsca prowadzonych robot,
realizacje robot szczegolnie niebezpiecznych,

e miejsca przechowywania dokumentoéw budowy.
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b) cze$¢ rysunkowa.

11.3 Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie.

12. BILANS INWESTYCJI.

- dlugos¢ odcinka etap 1475 mb, etap 11 137 mb . Razem 612 mb
- nawierzchnia z kostki betonowej 287 m?

- nawierzchnia z ptyt betonowych 1731 m?

- podbudowa 2079,2 m?

- warstwa odcinajaca 2140,4 m?

- wykonanie koryta 2140,4 m?

- wykonanie poboczy utwardzonych 918 m?

- wykonanie przepustu o $rednicy 60 cm 13,7 mb.

- ustawienie znakow drogowych 8 szt

- rozbiodrka plyt betonowych 277,5 m?
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