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Z.1  Dzienniki pomiaréw sklerometrycznych.



1 PRZEDMIOT CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg konstrukcje zelbetowych prefabrykowanych
ptyt drogowych sktadowane na terenie Gminy Mitkowice w trzech miejscowosciach:
Dobrzejow, Gniewomirowice i Grzymalin.

Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie badan wybranych parametrow
technicznych zelbetowych plyt drogowych wraz opracowaniem ich wynikéw w celu
okreslenia przydatnosci na cele budowlane.

Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawca zakres niniejszych badan obejmowat
wykonanie podstawowych badan, ktére majg na celu okreslenie wytrzymatosci betonu
z jakiego zostaly wykonane przedmiotowe ptyty, okreslenie jakosci betonu (makroskopowo)
oraz wykonanie niezb¢dnych pomiaréw geometrycznych.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowi zaméwienie Gminy
Milkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71 z dnia 26.11.2015 r. ,,na wykonanie badaf
zelbetowych plyt drogowych skladowanych w pasie drogowych w nastgpujacych
miejscowosciach Dobrzejow, Gniewomirowice i Grzymalin®.

Podstawy opracowania opinii stanowig:

1. Wizja lokalna w terenie w miejscu sktadowania materiatow bgdacych
przedmiotem opinii wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficzne;j
wykonana w dniu 03.12.2015 r.

2. Szczegdtowe ogledziny przedmiotowych ptyt drogowych wraz
z przeprowadzeniem weryfikacyjnych badan materiatowych w dniu 03.12.2015
I. przez autor6w opracowania.

3. Moczko A., Rajski O., Ttustochowski J., Wysokowski A. Zalecenia dotyczace
oceny jakosci betonu ,In-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektow
inzynierskich. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad — IBDiM
Wroctaw-Zmigréd 1998r.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177
poz. 1729 z 14.10.2003 r.)

6. Zalecenia, normy i dokumenty zwiagzane w tym aktualnie obowigzujace
instrukcje dotyczace badan betonu ,,in situ”.



3. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTOWYCH PLYT ZELBETOWYCH

Zelbetowe prefabrykowane plyty drogowe bedace przedmiotem niniejszego
opracowania znajdujg si¢ na terenie Gminy Milkowice.
Plyty skladowane sg w stosach pionowych w trzech lokalizacjach: w miejscowosci
Gniewomirowice (liczba skladowanych ptyt 92 szt.), miejscowo$¢ Grzymalin (liczba
sktadowanych ptyt 138 szt.), oraz w miejscowosci Dobrzejéw (liczba sktadowanych plyt 108
szt.). Dodatkowo w miejscowosci Gniewomirowice w obrebie skladowiska zostalo
wbudowanych 150 szt. ptyt w ciggu drogi lokalnej — mozliwych do ponownego

wykorzystania.
Ogdlny przyktadowy widok ptyt sktadowanych w miejscowosci Gniewomirowice

przedstawiono na zdjeciu fotograficznym zamieszczonym na rysunku 1.

Rys. 1. Ogdlny widok ptyt prefabrykowanych sktadowanych
w miejscowosci Gniewomirowice.



4 OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAN

Badania konstrukcji plyt przeprowadzone zostaly w dniu 03.12.2015 r.
Polegaly one na okresleniu wytrzymalosci betonu na $ciskanie, oceny jakosci betonu
(makroskopowo) z ktérego wykonano przedmiotowe plyty drogowe, oraz wykonaniu
pomiarow geometrycznych plyt.

Badania konstrukcji plyt zostaly przeprowadzone w terenie - w migjscach sktadowania
ptyt w miejscowosci Gniewomirowice oraz Grzymalin.

4.1 Badania wytrzymalosci betonu na Sciskanie

W celu ustalenia wytrzymatosci na $ciskanie betonu, z ktérego wykonano plyty
drogowe przeprowadzono badania sklerometryczne przy pomocy miotka Schmidta typu N
firmy Proceq.

Podczas badan wykonano pomiary w minimum 10 punktach. W kazdym punkcie
wykonano po 5 odczytow.
Na podstawie wykonanych badaf sklerometrycznych oszacowano wytrzymatos¢ betonu na
$ciskanie plyt w oparciu o wykonane obliczenia analityczne.

Na fotografii zamieszczonej na rysunku 1 przedstawiono przykladowy ogolny widok
elementéw skladowanych w miejscowosci Gniewomirowice podczas wykonywania badan.

Rys. 2. Ogoélny widok badanych ptyt prefabrykowanych w miejscowosci Gniewomirowice
podczas wykonywania badan. Widoczne oznaczenia poszczegdlnych punktow
przeprowadzenia badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

4.2 Badania makroskopowe jako$ci betonu

Rownolegle z badaniami materialowymi przeprowadzono ogledziny makroskopowe
konstrukcji ptyt w celu okreslenia jakosci powierzchniowej betonu.

Wybrang dokumentacje fotograficzng przedstawiono na rysunkach 3 i 4.



] WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAN

Wyniki przeprowadzonych badah wraz z okresleniem klasy betonu elementéw

badanych zestawiono w tabeli 1 i 2.
Dodatkowo wyniki pomiaréw czastkowych (dzienniki pomiaréw sklerometrycznych)
zestawiono w zalagczniku nr Z.1 do niniejszego opracowania.

Tabela 1 Wyniki pomiaréw sklerometrycznych dla ptyt sktadowanych w m. Gnieworomice

PREFABRYKOWANE PLYTY DROGOWE
SKEADOWANE W M. GNIEWOMIROWICE
R[MPa | 33,33
Ry, [MPa] 28,45
L —— [AJPa ] 28,45
OSTATECZNIE: Przyjeto beton C25/30

Tabela 2 Wyniki pomiaréw sklerometrycznych dla plyt sktadowanych w m. Grzymalin

PREFABRYKOWANE PEYTY DROGOWE
SKEADOWANE W M. GRZYMALIN
R[MPa ] 33,12
R, [MPd] 29,10
R, o |MPa] 29,10
OSTATECZNIE: Przyjeto beton C25/30

6 ANALIZA WYNIKOW BADAN

Wyniki badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie metodg sklerometryczng
(mlotkiem Schmidta typu N) wykazaly, ze wytrzymalo$¢ betonu prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych ptyt drogowych wynosi odpowiednio:

- dla ptyt sktadowanych w m. Gnieworomice 28,45 MPa,

- dla ptyt sktadowanych w m. Grzymalin 29,10 MPa.

Na podstawie ogledzin plyt sktadowanych we wszystkich trzech miejscach tj.
miejscowosciach Dobrzejow, Gniewomirowice i Grzymalin, oraz na podstawie
przeprowadzonych badan mozna stwierdzi¢, ze pochodzg one z tej samej partii produkcyjnej.

Tym samym na podstawie uzyskanych wynikéw badan do dalszych analiz mozna
przyjac ze beton z ktérego wykonano przedmiotowe plyty drogowe odpowiada klasie C25/30.



Dziennik pomiaréw sklerometrycznych sklerometrem Schmidta typu N

Obiekt: Plyta drogowa zelbetowa typu MON
Lokalizacja: GNIEWOMIROWICE
Data: 03.12.2015r.
Tabela nr: 1
Kat Odczyty L (’)dczy't Odczyt $redni B
Miei $redni | sprowadzony -
iejsce L—-L (L. .
'] 1 2 3 4 5 L |L,=(L+AL) '
1 0 48 44 42 40 48 44 .4 44 4 0,983333 1,0
2 0 38 46 40 38 40 404 40,4 -3,01667 9.1
3 0 42 44 40 48 46 44 44 0.583333 0.3
4 0 38 40 40 40 48 41,2 41,2 -2,21667 4,9
5 0 41 40 40 40 38 39.8 39.8 -3,61667 13,1
6 0 42 48 40 46 48 44.8 44,8 1,383333 1,9
7 0 50 42 48 42 52 46,8 46,8 3,383333 11,4
8 0 40 48 48 48 44 45.6 45,6 2,183333 4,8
| —~9 0 52 42 44 44 44 45,2 45,2 1,783333 3.2
i0 0 40 48 46 44 40 43,6 43,6 0,183333 0,0
11 0 42 48 38 46 38 42 .4 42,4 -1,01667 1,0
12 0 40 42 42 46 44 42.8 42,8 -0,61667 0.4
Wiek betonu : > 1000 dni 2= 521 0,0 51,2
I-2L_ 43,4167 E:f{a-z-(vf+l)+b+%}= 55,55
n
f a= 0.0356
e \/ L 5 (L’_ B —)2 22 [Bb= -0.795
n — | c= 6,4
S = = —
v, = L=L 100 % = 50 |s,=1 vL\/Zasz-(vL2+2)+4abL+b2 = 4,96
Wspotczynniki poprawkowe _ = _
w zaleznoséci od: e T 47,42
stanu wilgotnosci betonu: 1,00 [fon = 1.64
wieku betonu : 0.60 s
Ostatecznie: vy & TR 100 % = 8,92
R[MPa = 33,33
- Rmm
k. [MPa ]= 2845 |Fx =5 = 0.85




Dziennik pomiaréw sklerometrycznych sklerometrem Schmidta typu N

Obiekt: Plyta drogowa zelbetowa typu MON
Lokalizacja: GRZYMALIN
Data: 03.12.2015r.
Tabela nr: 2
pl ot I P
Miejsce ednt e |L—=L (L - L
1 1 2 3 4 5 L |L=(2+Al) :
1 0 46 42 44 44 44 44 44 22 438
2 0 50 46 48 46 46 47,2 47,2 1 1.0
3 0 48 46 46 44 46 46 46 -0,2 0.0
4 0 42 44 44 44 44 43,6 43,6 -2.6 6,8
5 0 48 44 46 54 48 48 48 1.8 3.2
8 0 48 44 46 44 44 45,2 45,2 -1 1.0
7 0 48 44 46 44 44 45,2 45,2 -1 1.0
8 0 48 46 48 52 50 48,8 48.8 2,6 6.8
9 0 52 44 48 44 48 47,2 47,2 1 1.0
10 0 46 46 44 48 45 45.8 45,8 -0.4 0.2
11 0 48 46 48 48 46 47.2 47,2 1 1.0
Wiek betonu : > 1000 dni 2= 508,2 0,0 26,8
7=2Li_ 46,2 ﬁ:f-[a-f-(vj+1)+b+%]= 55,20
n
r a= 0.0356
1 ——
5, = \/ E(L, - L)z = 1,6 = -0.795
n—1 Cc= 6.4
_ 5y _ — —2 —
Vi —L=-100 % = 3,5 SR=L-VL\/202L -(vL2+2)+4abL+b2= 4,09
Wspotczynniki poprawkowe Iy _
w zaleznosci od: Ry =R =1ty ~Sp = 48,50
stanu wilgotnosci betonu: 100 Mo, = 1.64
wieku betonu : 0.60 s
Ostatecznie: Vg = TR- 100 % = 7,40
R[MPa |= 33,12
Rmin
R, [MPa ]= 2010 |Fr = R 7 0.88




