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1. Wstep

1.1 Przedmiot cel i zakres opinii

Przedmiotem opracowania sa zelbetowe ptyty drogowe sktadowane w pasie
drogowym w miejscowosciach: Dobrzejéw, Gniewomirowice, Grzymalin, na terenie
gminy Mitkowice.

Celem niniejszego opracowania jest opinia na temat mozliwo$ci zastosowania
przedmiotowych piyt do budowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Mitkowice.

Zakres niniejszej opinii obejmuje analize mozliwosci zastosowania
przedmiotowych ptyt do budowy drég wewnetrznych na podstawie przeprowadzonej
wizji lokalnej, identyfikacji ptyt i otrzymanych wynikéw badan wybranych parametréow
technicznych.Dodatkowo zakres opinii obejmuje analize ewentualnej szkodliwosci na

srodowisko przedmiotowych prefabrykowanych ptyt drogowych.
1.2 Podstawy opracowania opinii

Przedmiotowg opinie opracowano na podstawie zaméwienia Gminy Mitkowice
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71 nr RGP.11.7011.42.2015 z dnia 26.11.2015 r.

Podstawy opracowania opinii stanowig ponadto:

[11 Wizja lokalna w terenie w miejscu sktadowania materiatdbw bedacych
przedmiotem opinii wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej
wykonana w dniu 03.12.2015 r. przez autoréw opracowania z udziatem

przedstawiciela Gminy.

[2] Raport z badan zelbetowych ptyt drogowych sktadowanych w pasie
drogowym w miejscowosciach: Dobrzejéw, Gniewomirowice, Grzymalin
na terenie gminy Mitkowice. Raport nr: Infra-Kom — R/12015/W.

Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z 0.0. Zmigrod, grudzier 2015 r.

[3] Rozporzadzenia, zalecenia, normy i dokumenty zwigzane
z przedmiotem opinii w szczegolnosci:
- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013
poz. 1409).



Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne
Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Literatura, normy i przepisy zwigzane z przedmiotem opinii.



2. Ogéliny opis przedmiotowych drogowych ptyt zelbetowych

W celu wydania niniejszej opinii w dniu 03.12.2015 r. przeprowadzono wizje
lokalng sktadowania zelbetowych ptyt drogowych na terenie Gminy Mitkowice.
Ogledzin dokonano w nastepujgcych lokalizacjach:
| - miejscowo$é Gniewomirowice,
- liczba sktadowanych ptyt: 92 szt. (dodatkowo ok. 150 szt. wbudowanych
w korpus drogowy w obrebie sktadowania piyt),
Il - miejscowosé Grzymalin,
- liczba sktadowanych ptyt: 138 szt.,
Il - miejscowosé Dobrzejow,
- liczba sktadowanych ptyt: 108 szt.

taczna liczba zelbetowych ptyt drogowych mozliwych do wykorzystania przy
budowie drég wewnetrznych wynosi 338 szt.

Ogélny widok ptyt sktadowanych w poszczegdlnych lokalizacjach na terenie
Gminy Mitkowice pokazano na zdjeciach fotograficznych zamieszczonych na
rysunkach 1- 3.

Dodatkowo  ogélny widok stanu technicznego  przedmiotowych

prefabrykowanych ptyt drogowych przedstawiono na fot. 4.
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Rys. 1 Ogdélny widok sktadowiska piyt Rys. 2 Ogélny widok sktadowiska ptyt
w miejscowosci Gniewomirowice w miejscowosci Grzymalin



Rys. 3 Ogéiny widok sktadowiska pftyt Rys. 4 Ogoélny widok przyktadowej

w miejscowosci Dobrzejéw zelbetowej ptyt drogowej. Widoczny dobry
stan techniczny betonu 2z ktérego
wykonano ptyty

Na podstawie wykonanych pomiaréw geometrycznych okreslono rodzaj i typ
przedmiotowych ptyt (na podstawie opracowania Raport nr: Infra-Kom — R/20015/W).
Konstrukcja plyt zostata zidentyfikowana, jako typowa ptyta drogowa
typu ,,MON” o wymiarach 300x150x18 cm.

Podstawowe wymiary piyty zostaty przedstawione na rysunku 5.
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Rys. 5. Podstawowe wymiary przedmiotowych ptyt Zelbetowych

Na podstawie otrzymanych od Zleceniodawcy weryfikacyjnych wynikéw badan
wytrzymatosci betonu na $ciskanie ptyt, wytrzymatosé ta odpowiada klasie betonu
C25/30.



3. Opinia na temat mozliwosci zastosowania zelbetowych ptyt drogowych

do budowy drég wewnetrznych na terenie Gminy Mitkowice

Na podstawie wizji lokalnej wraz z ogledzinami przeprowadzonej przez
autoréw opracowania oraz otrzymanych od Zleceniodawcy weryfikacyjnych wynikéw
badan wytrzymatosci betonu nalezy stwierdzi¢ ogélnie dobry stan techniczny
przedmiotowych drogowych ptyt prefabrykowanych.

Podczas ogledzin nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek regularnych
spekan mogacych $wiadczy¢ o braku ich nosnosci. Ponadto analiza makroskopowa
nie wykazata sladéw uzytkowania tych elementéw.

Podczas wizji lokalnej zaobserwowano jedynie drobne wykruszenia na
krawedziach ptyt powstate prawdopodobnie na skutek ich transportu
i zatadunku/roztadunku. Jednakze uszkodzenia te nie obnizajg wartosci uzytkowych
tych elementow.

Zdaniem autorbw opracowania stwierdzona na podstawie badan
wytrzymatosci betonu na Sciskanie, klasa betonu C25/30 odpowiada wymaganiom
dla konstrukcji tego typu i zapewni odpowiednig stateczno$¢ nawierzchni
wykonanych z wykorzystaniem przedmiotowych ptyt drogowych przy zachowaniu ich
trwatosci.

Bazujac na przeprowadzonych analizach na podstawie rozporzgdzen
dotyczacych ochrony $rodowiska m.in. Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie ... (patrz podstawy
opracowania niniejszej opinii), mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowe elementy
budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko.

Nalezy réwniez przy tym bra¢ pod uwage, ze konstrukcje ptyt drogowych bedace
przedmiotem analiz sg pochodzenia mineralnego.

Biorgc pod uwage przeprowadzone przez autoréw analizy, aspekty zwigzane
z ochrong Srodowiska oraz wzgledy ekonomiczne, analizowane prefabrykowane
ptyty drogowe 2z powodzeniem mogg byé zastosowane w budownictwie

komunikacyjnym — przy budowie drég wewnetrznych.



4. Whniosek konncowy

Przeprowadzone analizy na potrzeby wydania niniejszej opinii wskazujg
jednoznacznie, ze zelbetowe plyty drogowe skiadowane w pasie drogowym
w miejscowosciach: Dobrzejéw, Gniewomirowice, Grzymalin
mogq  zostaé¢  wykorzystane do budowy drég wewnetrznych.
Jednocze$nie wykazano, ze przedmiotowe piyty nie stanowig zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego.

Stwierdzenia zawarte w  niniejszej opinii  nalezy  rozpatrywaé
w kontekscie uzycia przedmiotowych materiatébw do remontu badz budowy drég
wewnetrznych pamietajac, ze przy ich wykorzystaniu nalezy stosowaé sie do

odpowiednich obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

Zielona Gora, dn. 147015 r.




