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l1l. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWY DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO NR 87 W MILKOWICACH

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania

v zlecenie Inwestora oraz umowa

v WYypIs i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Mitkowice

v mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:1000

v WYpIS Z rejestru gruntéw
1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu na budynku komunalnym,
zlokalizowanego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 87, 59-222 Mitkowice.
Zakresem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej:
- demontaz starego pokrycia dachu — dachéwki wraz z taceniem,
- wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej,
- wzmocnienie elementow wiezby dachowej,
- rozebranie podtogi z desek na jetkach,
- rozbiorka i przemurowanie kominow,
- ocieplenie potaci dachu oraz stropu na jetkach — nad uzytkowym poddaszem,
- wykonanie nowej podtogi z desek na jetkach,
- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachéwki,
- montaz wytazu i okna potaciowego,
- montaz instalacji odgromowej,
- montaz elementdw opierzenia, taw i stopni kominiarskich, ptotkdw
przeciwsniegowych,

- montaz orynnowania i rur spustowych,
- naprawa gzymsu okapowego i $cian szczytowych,
- montaz nowych okien w Scianach szczytowych,
- prace wykonczeniowe,
- uporzadkowanie terenu.

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ ACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI MILKOWICE
Dziatka nr 460/1 obreb Mitkowice oznaczona jest w mpzp symbolem M - 40
MN — teren zabudowy mieszkaniowej.



3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Opis stanu istniej acego
Budynek usytuowany réwnolegle do drogi publicznej - elewacjg frontowa,

dostep na dziatke jest zapewniony z drogi publicznej. Z lewej strony do budynku

przylega zabudowa.

3.2 Projektowane zagospodarowanie dziafki
Nie projektuje sie nowych elementéw oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.

3.3. Uzbrojenie terenu
Budynek posiada przytaczenie do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz

energetycznej. Nie projektuje sie zmian w zakresie w/w uzbrojenia terenu.

3.4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

3.4.1 Przepisy prawa w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1709 z
pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

3.4.2 Zasieg obszaru oddziatywania obszaru obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu wykracza poza dziatke nr 460/1 w zakresie:
lokalizacji budynku. Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na granicy dziatki
od strony zachodniej i przylega do budynku zlokalizowanego na dziatce nr
460/2, od strony potudniowej zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 2m od
granicy dziatki nr 409,

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke nr 460/1 w zakresie:
lokalizacji budynku od granicy pétnocnej i wschodniej — powyzej 4m.

3.5. Ochrona srodowiska
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ust. 1

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227) i nie znajduje sie w

rozporzadzeniu Rady ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac.

3.6 Ochrona zabytkow
Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca

2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz. 1568).

Ochronie podlegaja istniejace i odkryte w toku prac budowlanych obiekty lub

przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegolnymi. W

przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektéw archeologicznych, nalezy

powiadomic¢ wiasciwe stuzby konserwatorskie.

3.7 Eksploatacja gornicza

Teren nie znajduje sie w granicach oddziatywania szkod goérniczych.



3.8 Kategoria geotechniczna
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wptywajg na posadowienie budynku.

4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
4.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek sktada sie z dwdch naziemnych kondygnacji mieszkalnych i
mieszkalnego poddasza oraz nieuzytkowego strychu. Forma budynku prosta oparta
W rzucie na prostokacie z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci ~43°
Gtowne wejscie od strony potudniowo zachodniej. Forma i funkcja budynku jest
zgodna z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy

Przebudowe dachu wraz z pokryciem oraz termomodernizacje nad uzytkowym
poddaszem projektuje sie zgodnie z otoczeniem w nawigzaniu do sgsiedniej
zabudowy i w zgodzie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
4.3 Charakterystyka energetyczna projektowanych ele  mentéw budynku
Etap | — przebudowa dachu

Dach skos$ny oraz strop na jetkach ociepli¢ uktadajgc miedzy krokwiami /
belkami wetne mineralng grubosci 12cm o wspétczynniku przenikania A=0,032
[W/mK]. Weine uktadaé na napietym ,ruszcie z drutu”, od spodu (od strony
pomieszczenia) wetne zabezpieczy¢ folig paroszczelng, od wierzchu folig
wierzchniego krycia paroprzepuszczalng. W stropie na jetkach podtoge z desek
wymieni¢ na nowa. Przed wykonaniem ocieplenia wzmocnié oraz zakonserwowaé
elementy drewniane wiezby dachowej i przemurowaé kominy.

Przegroda Wspotczynnik przenikania
ciepta U
Dach stromy - pota¢ U=0,23 W/m?K
Strop na jetkach U=0,24 W/m?K

5. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
5.1. Uktad konstrukcyjny
Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
Konstrukcja wiezby dachowej drewniana oparta na wigzarze jetkowym.
5.2. Zalozenia przyj ete do cz esci konstrukcyjnej
PN-EN 1990: 2004/Apl  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.
PN-EN 1991-1-1: 2004  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.



Czes$¢ 1-4: Oddziatlywania ogélne — oddziatywania wiatru
PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-81/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
5.3 Rozwi gzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe
5.3.1 Dach

Istniejgcy dach stromy, wiezba o uktadzie jetkowym oparta na $ciankach.
Elementy drewniane wykazuja cze$ciowe zuzycie oraz korozje biologiczna, niektore
wskazane na rysunku nalezy bezwzglednie wymieni¢ na nowe. Ponadto podczas
prowadzenia robét budowlanych kazdy odkryty element drewniany nalezy dokfadnie
obejrze¢ i zadecydowac o jego pozostawieniu lub wymianie, szczegolng uwage
zwroci¢ na miejsca potgczen, oparcia na murach i gniazdach. Krokwie oraz jetki
zakwalifikowane do pozostawienia nalezy wzmocni¢ nabijajgc dwustronnie deski
3x16cm. Wykona¢ nowe tacenie potaci na kontrtatach oraz nowa podtoge na jetkach
z petnego deskowania gr. 2,5cm. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej
zabezpieczy¢ preparatem przed grzybami domowymi i pleSniowymi, glonami,
bakteriami powodujgcymi rozktad drewna oraz owadami zerujgcymi w drewnie, np.:
Boramon C30 lub inny réwnowazny.

Dodatkowo projektuje sie ocieplenie poddasza uzytkowego - potaci dachowej
i stropu na jetkach wetng mineralng gr. 12cm miedzy krokwiami / jetkami
0 wspotczynniku przenikania A=0,032 [W/mK]. Welne uktada¢ na napietym ,ruszcie z
drutu”, od spodu (od strony pomieszczenia) wetne zabezpieczy¢ folig paroszczelna,
od wierzchu folig wierzchniego krycia paroprzepuszczalna.

Z uwagi na wyst epowanie wzdtu z budynku od strony drogi napowietrznej linii
elektroenergetycznej wykonawca zobowi  gzany jest zwréci € sie do wia Sciciela
sieci, o odt gczenie zasilania na czas wykonywania robot w pobli  zu linii.

5.3.2 Schody wewn etrzne strychowe

Istniejgce schody drewniane oczyscic i zabezpieczy¢ preparatem przed
grzybami domowymi i plesniowymi, glonami, bakteriami powodujgcymi rozktad
drewna oraz owadami zerujgcymi w drewnie, np.: Boramon C30 lub rownowazny.
Dodatkowo wykonac¢ drewniany pochwyt, oraz uzupetni¢ deskowanie
powierzchni stopni i podstopnic.

5.3.3 Kominy

Istniejgce kominy murowane z cegty petnej w czesci strychowej w stanie ztym,
widoczne pekniecia. Kominy od stropu (poziomu jetek) rozebra¢ i wymurowac¢ na
nowo z cegty klinkierowej petnej klasy 50Mpa na zaprawie kominowej do klinkieru
z trasem w kolorze grafitowym. Czapy betonowe ze zbrojeniem przeciwskurczowym
wykonczone po obwodzie cegta klinkierowa i wykonane ze spadkiem
powierzchniowym 2%. Kominy wykona¢ do poziomu okoto 1,2m ponad kalenice.
5.3.4 Wyko nczenie zewn etrzne
5.3.4.1 Pokrycie dachowe



Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego na blachodachowke
w kolorze ceglastym — naturalnym mocowang do fat drewnianych. Rozstaw tat musi
by¢ bezwzglednie dostosowany do diugosci modutu blachodachowki. Kontriaty stuzg
do mocowania folii dachowej (folii wstepnego krycia — FWK) do krokwi. Zastosowanie
kontrtat i fat gwarantuje uzyskanie, koniecznej dla prawidtiowego funkcjonowania
pokrycia metalowego, pustki powietrznej poprzez ktérg odprowadzana jest para
wodna (wilgo¢). Pokrycie dachowe uzupetnione obrébkami blacharskimi, odbojami
klinowymi, obrébkami komindw, wspornikdw antenowych. Obrébki blacharskie muszg
zapewni¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych, oraz
zapewnic¢ estetyke pokrycia. Zastosowac¢ obrobki dachowe systemowe uszczelnienia i
zabezpieczenia wybranego producenta lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowe;j
ocynkowanej i powlekanej w kolorze pokrycia. Blachodachdwka stalowa dwukrotnie
ocynkowana i powlekana kilkakrotnie warstwami lakieru. Grubos$¢ blachy min.
0,6mm, grubos¢ powtoki zabezpieczajacej 50 um.
Na potaci dachu zabudowac wytaz dachowy oraz okno o wymiarach 55x78cm,
stopnie kominiarskie w ilosci 5szt. Oraz tawy kominiarskie 4 szt. dtugosci kazda 1m.
tawy i stopnie kominiarskie zlokalizowaé¢ w taki sposob, aby umozliwiaty bezpieczng i
swobodng komunikacje pomiedzy trzonami kominéw ponad dachem, wytazem dachowym,
oraz przejsciem ponad grzbietem kalenicy.
Dodatkowo na dachu zamocowac ptotki $niezne o tacznej diugosci okoto 28m. Potaé
dachowag wykonaé¢ poza $ciany szczytowe no okoto 40cm, aby umozliwié w
przyszitosci ocieplenie elewacji styropianem. Krawedz potaci wzdtuz $cian
szczytowych wykonczyé odpowiednio obrébkami.
5.3.4.2 Obrébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe

Obrdébka dachu obejmuje opierzenie kominéw, wytazéw dachowych
elementow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja kominéw (taw kominowych).
Zastosowac obrébki dachowe systemowe (gasiory, pasy nadrynnowe, wiatrownice),
uszczelnienia i zabezpieczenia wybranego producenta. Rynny @120mm, rury
spustowe @120mm stalowe ocynkowane wg rozwigzan systemowych zgodnych z
katalogiem wybranej firmy. Rynny mocowaé z zachowaniem spadkéw 0,5%.
Odprowadzenie wéd opadowych w sposdb jak dotychczasowy tj. na teren zielony
dziatki nr 460/1.
5.3.4.3 Naprawa gzymsu okapowego i scian szczytowych

Nalezy wykonaé naprawe poprzez uzupetnienie ubytkbw gzymsu okapowego i
$cian szczytowych, oraz wykonanie tynku cementowo — wapiennego na
naprawionych elementach budynku.

5.3.5 Ochrona odgromowa
Na nowym pokryciu dachu z blachodachowki projektuje sie instalacje

odgromowag tradycyjna z wykorzystaniem zwodow poziomych i pionowych.
Jako przewody odprowadzajace oraz zwody poziome projektuje sie przewody Fe/Zn
o Srednicy 8 mm prowadzone na uchwytach.

Zwody pionowe oraz przewody odprowadzajgce od dachu poprzez puszki ze
ztgczami kontrolnymi az do uziomu prowadzi¢ w rurze z materiatu



nieprzewodzacego, winidurowych o tagcznej grubosci scianki min. 5 mm do
gtebokosci 0,5 m w ziemi. Na wysokosci 1,4 m nad powierzchnia gruntu nalezy
umiesci¢ ztgcza kontrolne dwusrubowe. Ze ztgcza kontrolnego nalezy prowadzi¢
przewod uziemiajacy: bednarke ocynkowang 4x30 mm do uziomu w postaci sondy z
preta 20mm, z ktérym przewody te nalezy potaczy¢ poprzez spawanie. Polgczenie
spawane zabezpieczy¢ przed korozja.
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem. Instalacje
odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-
1/2001 oraz PN-86/E-05003/1 i 2. Schemat rozmieszczenia poszczegodlnych
elementow instalacji odgromowej przedstawiono na rys. E1.
5.3.6 Uktad uziomowy

Projektuje sie uziom punktowy w postaci 4szt. sond wykonanych z preta
stalowego ocynkowanego o dtugosci min. 3m i przekroju @20mm whbitego w grunt.
Nalezy zachowaé warunek Ruzmax<30Q.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE
6.1 Zakres rob6t rozbiorkowych

rozbiorka pokrycia dachu — dachowki wraz z taceniem,

wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej,

wzmocnienie elementéw wiezby dachowej,

rozebranie podtogi z desek na jetkach,

rozbidérka i przemurowanie kominow,
6.2 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca ma przestrzegaé
prawa budowlanego i bedzie odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych w zakresie BHP.
6.3 Teren i zaplecze budowy

Wykonawca powinien zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia robét i odbioru koncowego. Wykonawca
powinien dostarczy¢ i zainstalowac¢ tablice informacyjne, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca powinien utrzymac tablice w dobrym stanie podczas trwania
kontraktu.
6.4 Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca ma
usuwac na biezgco, wszelkie zanieczyszczenia jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.5 Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn



Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
przepisami bhp i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom
kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Bezposrednio przy rozbiérce elementdw konstrukcyjnych dachu nie nalezy uzywac
ciezkiego sprzetu, ktory generowatby nieprzewidziane obcigzenia na stropie lub
wytwarzat wibracje zagrazajace konstrukcji istniejgcej budynku.

6.6 Ochrona $rodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si€ i przestrzegania wszystkich
przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac.
Wykonawca powinien wykonaé swoje zadania tak, aby zminimalizowa¢ zagrozenie
Srodowiska w okolicy budowy, poprzez uzywanie przyjaznych dla srodowiska
materialdw, wyposazenia i metod budowy. Podczas prac budowlanych Wykonawca
powinien:
zapobiegacé rozpraszaniu sie materiatow, odpadéw, bruddw, biota;
przestrzegaé¢ przepiséw dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu;
wiasciwie uzywac i szczegolnie uwazaé na benzyny, oleje i smary;
powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;
chroni¢ przed zatruciem $mieciami i odpadami toksycznymi wody ptynace i
stojace.

Odpady state, wigczajac w to gruz i grunt z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko.
6.7 Usuwanie materiatow szkodliwych i niebezpieczny  ch

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia materiatow
niebezpiecznych, takich, jak: elementy azbestocementowe, papa, itp, otrzymanych w
trakcie wykonywania prac rozbidrkowych oraz wtasciwego ich zagospodarowania /
utylizaciji.

Bardzo wazna jest identyfikacja zagrozen zwigzanych z usuwaniem elementow
wykonczeniowych, oraz instalacyjnych zawierajgcych azbest np. uszczelnienia,
sznury, tkaniny, tektury, maty i inne o charakterze izolacji termicznej, izolacje
ogniochronne konstrukcji budowlanych, jak ptyty miekkie w tym ptyty sokalit, pyral.
Niewtasciwe postepowanie (powodujgce pylenie) z tego typu odpadami powoduje
wzrost stezenia mikrowtdkien azbestu w powietrzu, wraz z ktorym dostajg sie one do
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uktadu oddechowego pracownikéw. Moze to powodowac narazenie zdrowia
pracownikow oraz 0séb trzecich.
6.8 Sktadowanie i wywdz materiatow po rozbioérce

Nie nalezy gromadzi¢ na istniejgcych stropach drewnianych materiatdw
pochodzacych z rozbiorki. Materiaty te powinny by¢ sukcesywnie usuwane w miare
postepu prac. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy przygotowac i
zabezpieczy¢ kontenery do gromadzenia materiatdw z rozbiérki i odpadow oraz
wyznaczy¢ miejsca na wieksze elementy rozbiorkowe. Materiat z rozbiorki nalezy
odwiez¢ na wysypisko przystosowane do odbioru tego typu odpadéw. Wykonawca
musi przedtozy¢ zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy utylizacje materiatéw z
rozbidrki. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow z rozbiorki nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.
6.9 Ochrona p-po z

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Sktadowanie i zabezpieczenie materiatow tatwopalnych oraz
wszelkie prace mogace spowodowaé zaprészenie ognia — nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca powinien utrzymywac sprzet
przeciwpozarowy na terenie zaplecza — zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepisow.
6.10 Zabezpieczenie 0sob trzecich
Z uwagi na wyst epowanie wzdtu z budynku od strony drogi napowietrznej linii
elektroenergetycznej wykonawca zobowi  gzany jest zwréci € sie do wiha Sciciela
sieci, o odt gczenie zasilania na czas wykonywania robot w pobli  zu linii.
Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

v wyeliminowa¢ obecnos¢ oséb w budynku i bezposrednim jego sasiedztwie
podczas prowadzenia robot konstrukcyjno-budowlanych mogacych stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i zycia;
wykona¢ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy;
ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i uniemozliwiaé
dostep na teren budowy osobom do tego nie powotanym;

v zapobiegac zbieraniu sie wody i powstawaniu rowOw na terenie budowy;

v zapobiegac rozpraszaniu sie materiatdw, odpadow, brudow, btota;

v przestrzegaé przepisow dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu.

6.11 Warunki dopuszczenia pracownika do pracy

v ukonczone 18 lat ( mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod
nadzorem instruktora),

v zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i
ppoz., zapoznanie sie z instrukcjami obstugi,

v stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem
wydanym przez uprawnionego lekarza,
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v ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej
tabeli norm odziezy roboczej,
v pracownik winien przystgpi¢ do pracy trzezwy, bez objawéw zaburzen
psychotropowych.
6.12 Obowi gzki wykonawcy
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem Drog i
organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie prac rozbiérkowych. Projekt ten w razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany
na biezgco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowaé
i obstugiwaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenia, oswietlenie,
sygnaly, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) oraz podejmowac wszelkie inne srodki
niezbedne dla ochrony robét i zachowania bezpieczenstwa. Zadaniem Wykonawcy
jest zapewnienie statych warunkéw widocznosci w dzienh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.13 Zalecenia ogolne dotycz ace robo6t rozbidrkowych
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z
zachowaniem petnego bezpieczenstwa obiektu. Elementy zelbetowe nalezy wycinac
diamentowa tarczg thaca. Elementy konstrukcji stalowych, rurociagi stalowe nalezy
przecinac palnikiem acetylenowym, wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy
posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie lub pociecie duzych
fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport. Wszystkich robotnikéw
pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementéw budynku. Przed przystgpieniem do
robot rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odtgczenie od rozbieranego
obiektu sieci elektryczne.
Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbi6rki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Budowy.
Roboty zanikajgce powinny by¢ kontrolowane przez Kierownika Budowy.
Prowadzenie robo6t rozbidrkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s
nalezy wstrzymad.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obala¢ scian lub innych czesci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Pracownicy znajdujacy sie na gornych
krawedziach rozbieranych $cian muszg by¢ zabezpieczeni przed spadnieciem np.
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przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych
poziomo nad stanowiskami roboczymi.
W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych wykonywanych sprzetem mechanicznym
zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej (minimum 6m od obiektu) ludzi i
pracownikow. Do robo6t rozbiorkowych dopuscic tylko pracownikdéw przeszkolonych w
zakresie BHP i znajomosci projektu rozbiérki, wyposazonych w srodki asekuracyjne
(kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z
zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne). Stanowiska pracy operatoréw maszyn
lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

v zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

v osloniete w okresie zimowym.
Nalezy stale segregowac¢ materiat rozbidérkowy i oczyszczaé plac rozbiorki. Aby
zmniejszy¢ ucigzliwos¢ robot spowodowang pyleniem, podczas prac rozbiérkowych
zwigzanych z emisjg pytu wyburzane elementy nalezy polewa¢ wodg. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i
inne niebezpieczne miejsca powinno zabezpieczy¢ sie odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Osoby przebywajgce na
stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

v krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

v pozostawione otwory w Scianach.
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié
balustrada.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. W
miejscu wykonywania robot rozbiérkowych oprécz programu rob6t i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot. Zawiera on:
oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub
wydany nakaz na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy $ciany, stropy i
inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie
trwania robot beda musieli stawac lub przebywac pracownicy posiadajg dostatecznag
wytrzymatosé, opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie
trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych
dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace miec
wplyw na bezpieczenhstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.),
przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy powinien sporzadzié¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zwany “Planem BiOZ” z zawartymi wytycznymi
wyszczegolnionymi w Dz. U. Nr 47 poz. 401 dotyczacymi bezpieczenstwa robét
budowlanych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym projektem rozbiérki, planem ,BiOZ",
jak rowniez z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”, oraz Polskimi Normami m. in. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

6.14 Wymagania dotycz ace BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych lub
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujace przepisy BHP:

v przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,

v usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego,

v pracownicy znajdujacy sie na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac aktualne badania lekarskie zezwalajgce na prace na wysokosci;
Nie wolno:

v recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezarOw o masie przekraczajgcej ustalone
normy;
obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen;
zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn;
prowadzi¢ roboty rozbiorkowe, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr;

v prowadzic¢ roboty rozbiérkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach
przebywajg ludzie;

v gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu;

v obala¢ $ciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

Nalezy:

v uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,

prawidtowo oprawionych;
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zachowywac¢ prawidiowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy;

podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajgc warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie
jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego;

v utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do
rozbiorki;

v urzadzenia przytgczac¢ do zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla
obstugi;

v sukcesywnie usuwac gruz i odpady;

v uzywac obowigzujgce ochrony osobiste;

Podczas wykonywania robot rozbiorkowych konieczne | est stosowanie
srodkoéw ochrony indywidualnej. Nale  zy zapewni € system pierwszej pomocy w
razie wypadku oraz srodki do udzielania pierwszej pomaocy.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu,
pracownikow nalezy zaopatrzy¢é w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

W przypadku rozbijania kilofami lub rozkuwania czesci konstrukcji skrajnych,
pracownicy muszg bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenhstwa,
amortyzatorem bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukciji.
6.15 Przepisy zwi gzane

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

v Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 242, poz.
2421)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1131)

v Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. nr 13
poz. 93 z pézn. zmianami)

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. z dnia 08 pazdziernika 2001 r. Nr 112, poz. 1206)

v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
listy rodzajoéw odpadow, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywaé
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osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedacym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z dnia 4
maja 2006 r. Nr 75, poz. 527)
v Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie
wzorow dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. z
dnia 24 lutego 2006 nr 30 poz. 213)
Przed, przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem Drdg i organem
zarzadzajacym ruchem. Projekt ten w razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany na
biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowaé i
obstugiwaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce (ogrodzenia, o$wietlenie,
sygnaly, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) oraz podejmowac wszelkie inne srodki
niezbedne dla ochrony robét i zachowania bezpieczenstwa. Zadaniem Wykonawcy
jest zapewnienie statych warunkéw widocznosci w dzienh i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory, tablice informacyjne iinne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia.

8. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie zmieniaja warunkow ochrony
przeciwpozarowej budynku.

9. KONCOWE UWAGI OGOLNE

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej
inwestycji muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie
z polskimi normami i przepisami. Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami,
normami branzowymi, polskim prawem, zasadami sztuki budowlanej, przepisami
BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych i projektem.
Wykonawca ponosi petn g odpowiedzialno §¢ wypadkow g oraz odpowiada za
zniszczenia wlasno $ci prywatnej i oséb prawnych spowodowane swoim
dziataniem lub niedopatrzeniem zwi gzanym z realizacj g niniejszego
zamowienia.

opracowat:
mgr inz. Stawomir Fossa
upr. bud. Nr 87/DO $/04
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IV. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji

poszczegolnych robot:

- zakres rob6t catlego zamierzenia budowlanego przedstawiony zostat szczegdtowo

w opisie technicznym oraz w czesci rysunkowej i obejmuje swoim zakresem

przebudowe dachu na budynku komunalnym.

- kolejnos¢ robot jest nastepujaca:

- demontaz starego pokrycia dachu — dachéwki wraz z taceniem,

- wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowej,

- wzmocnienie elementow wiezby dachowej,

- rozebranie podtogi z desek na jetkach,

- rozbiorka i przemurowanie kominow,

- ocieplenie potaci dachu oraz stropu na jetkach — nad uzytkowym poddaszem,

- wykonanie nowej podtogi z desek na jetkach,

- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachéwki,

- montaz wytazu i okna potaciowego,

- montaz instalacji odgromowej,

- montaz elementdw opierzenia, taw i stopni kominiarskich, ptotkdw

przeciwsniegowych,

- montaz orynnowania i rur spustowych,

- naprawa gzymsu okapowego i $cian szytowych,

- montaz nowych okien w $cianach szczytowych,

- prace wykonczeniowe,

- uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

- na terenie dziatki wystepuje obiekt objety niniejszym opracowaniem

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

- wzdtuz budynku od strony drogi przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna. Wykonawca zobowigzany jest zwrécic¢ sie do whasciciela
sieci, o odiaczenie zasilania na czas wykonywania robot w poblizu linii.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

- wykonanie konstrukcji dachu — prace na wysokosci — powyzej 5 m —
zagrozenie upadkiem

- wykonanie pokrycia dachu — prace na wysokosci — powyzej 5 m — zagrozenie
upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
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przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych:
Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci
kompletnej ekipy budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji i
przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie,
w tym zapewniaj gcych bezpieczn a i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
- Podczas wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zapewni¢ petny nadzor
0s6b uprawnionych do kierowania takimi robotami oraz zadba¢ o
przestrzeganie przepiséw BHP.
- Pracownicy muszg koniecznie stosowac srodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.
7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob 6t budowlanych
stosownie do rodzaju zagro zenia
Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie, tablicg
informacyjng oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wej$cia oraz wjazdu osobom
postronnym. Po zakonczeniu budowy tymczasowe urzadzenia placu budowy
powinny zosta¢ zdemontowane, a teren doprowadzony do nalezytego porzadku.
8. Gospodarka odpadami
Odpady powinny byé segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach,
zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio
oznakowanych. Ich wywozem na wskazane wysypisko $mieci (po uzyskaniu
stosownego pozwolenia) powinny zajmowaé sie wyspecjalizowane firmy w tym
zakresie, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji powinno
dazy¢ sie do minimalizacji odpadow oraz ograniczenia zanieczyszczen emitowanych
do atmosfery.
9. Minimalizacja zagro zen zdrowia wynikaj gcych z wykonywania robot
budowlanych
Kierownictwo budowy powinno dazy¢ do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla wykonawcow i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy nalezy
zapewnic srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia
zdrowia i otoczenia poprzez:
- ogrodzenie placu budowy,
- bezpieczna i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych znajdujagcych sie w bezposrednim
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sgsiedztwie budowy przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sob
postronnych,
- odpowiednie, zgodne z obowigzujgcymi przepisami zorganizowanie stanowisk
pracy.
Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy opusci¢ miejsce robot
najkrotszg mozliwg droga prowadzacg poza strefe zagrozenia.
10. Uwagi ko ncowe

W zwigzku z wystepujacymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ szczegodtowy plan BIOZ uwzgledniajgcy miedzy innymi powyzej
wskazane elementy powodujgce zagrozenia na budowie.

opracowat:

mgr inz. Stawomir Fossa
upr. bud. Nr 87/DO $/04
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ACEGO
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Fot. 4 Strych — wiezba dachowa




VI. OCENA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
v zlecenie Inwestora oraz umowa
v WypIs i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mitkowice
v mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
v WYpIS Z rejestru gruntéw
1.2 Przeznaczenie i program u zytkowy
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu na budynku komunalnym,
ul. I Armii Wojska Polskiego 87, 59-222 Mitkowice.

2. WPLYW ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NA KONSTRUKCJ E

Projektuje sie wymiane pokrycia z dachowki karpiéwki na blachodachéwke
oraz naprawe uszkodzonych elementow drewnianych, a takze ich wzmocnienie.
W wyniku przebudowy obcigzenia ulegng zmniejszeniu a nosnos¢ catej konstrukcji
zostanie zwiekszona.

3. WNIOSKI

W wyniku zaprojektowanej przebudowy dachu na budynku oraz zastosowanych
rozwigzan konstrukcyjnych i wykorzystaniu istniejgcych elementow konstrukcyjnych
stwierdza sie ze nie niesie to ze sobg niekorzystnego wptywu na budynek, a jego
uzytkowanie w zakresie wprowadzonej przebudowy bedzie bezpieczne i zgodne z
normami i przepisami.

opracowat:
mgr inz. Stawomir Fossa
upr. bud. Nr 87/DO $/04
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