INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Inwestor:

Gmina Mitkowice
ul. Il Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Mitkowice

Adaptacja pomieszczen piwnicznych na kottownie
opalang paliwem statym — etap | oraz budowa instalacji
kanalizacji deszczowej i drenazowej z odprowadzeniem
wod opadowych i roztopowych do potoku Lubiatowka -

Obiekt:
etap Il dla budynku wiejskiej swietlicy srodowiskowej w
Gniewomirowicach,
Gniewomirowice dz. nr 295/3, 295/4, 213/5
mgr inz. Barttomiej Dgbrowski
Opracowat:

Ztotoryja ul. Nad Zalewem 14




Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoéinych robét:

—  zakres robdt catego zamierzenia budowlanego przedstawiony zostat szczegétowo w opisie technicznym oraz
czesci rysunkowej i obejmuje swoim zakresem wykonanie kottowni opalanej paliwem statym, adaptacje
pomieszczen na potrzebny kottowni oraz odprowadzenie wod deszczowych i opadowych do potoku Lubiatéwka
kolejnos¢ robdt:

— roboty na zewnatrz budynku (wykopy, utozenie rurociggéw i budowa studni, préby szczelnosci, wykonanie
ocieplenia i izolacji $cian, zasypanie wykopdéw);

— roboty wewnatrz budynku (wypompowanie wody, usuniecie istniejacego gruntu, wykonanie posadzek,
wykonanie instalacji elektrycznej, tynkowanie i malowanie Scian, montaz urzadzen w kottowni, podtgczenie
do istniejgcych instalacji, proby szczelnosci rozruch).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

— istniejgcy budynek w swietlicy w Gniewomirowicach

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ =zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

—  brak;

Wskazania ewentualnych zagrozen jakie moga wystepowaé podczas realizacji poszczegolnych etapow

budowy, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystgpienia:

— wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg §6 pkt. 1 ppkt a —
wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o gtebokos$ci wigkszej niz 3,0 m.

— wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia §6 pkt. 1 ppkt b — roboty, przy
ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

— w trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane ze spawaniem rur stalowych i
lutowaniem rur miedzianych.

W/w prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Na stanowisku spawalniczym nalezy bezwzglednie przestrzega¢é zasad BHP przy pracach

spawalniczych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz.U.00.40.470).

Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w trakcie prac w budynku, skutecznie

usuwajgcej zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Ponadto zwrdcié uwage na mozliwos¢ zaprdszenia ognia,

—  roboty w poblizu fundamentéw istniejgcego budynku — roboty ziemne wzdtuz fundamentéw wykonaé odcinkami.

Okreslenie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét szczegodlinie

niebezpiecznych:

— przed przystgpieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek
zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

— instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

— instrukcja przeciwpozarowa ogolna,

— instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow,

—  sposoby postepowania pracownikow w nieszczesliwych wypadkach,

— wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:

—  z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji uzywanych przy budowie,
transporcie i magazynowaniu ich wtasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

— praca w wykopach,

— praca mechanicznych srodkéw transportu,

— praca na wysokosci,

— sposbéb postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidow w zakresie
elektrycznym, wodociggow itp.

Uwagi zawierajace wskazania techniczne i organizacyjne, ktére mialyby zapobiec niebezpieczenstwom przy

wykonywaniu robét, strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, a takze wskazania

zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

—  kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer telefonu
do biura ewentualnie na telefon komérkowy.

— kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania samochodéw dostawczych,
pracownikow ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na
terenie budowy umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

—  kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym
wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej
Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

opracowat:
mgr inz. Bartlomiej Dabrowski
nr upr. 108/D0OS/07



