CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Adaptacja pomieszczen piwnicznych na kotlownie opalang paliwem statym — etap | oraz
budowa instalacji kanalizacji deszczowej i drenazowej z odprowadzeniem wéd opadowych i
roztopowych do potoku Lubiatéwka - etap Il dla budynku wiejskiej swietlicy sSrodowiskowej w

Gniewomirowicach, Gniewomirowice dz. nr 295/3, 295/4, 213/5

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego statle wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

* kociot opalany paliwem staty moc cieplna - 25 kW
» kociot opalany paliwem staty moc elektryczna -250 W
* pompa obiegowa c.0. — moc elektryczna -200W
* pompa obiegowa c.w.u. — moc elektryczna -200W
* podgrzewacz cieptej wody grzatka elektryczna - 1,5 kW

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chlodnicze - wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi,
wroét, a takze przegrod przezroczystych i innych,

* Sciny zewnetrzne piwnica - projektowane U=0,53 W/m?K
* Sciny zewnetrzne parter - istniejgce U=0,3 W/m?K
* posadzka na gruncie — projektowana U=0,42 W/m?K
* stropodach - istniejgce U=0,25 W/m?K
« okna - istniejgce U=1,4 W/m?K

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke
energetyczna budynku,

instalacja c.o.

* sprawnos$¢ wytwarzania 82%

* sprawnos¢ regulacji 88%

e sprawnosc¢ przesytu 94%

* sprawnos¢ akumulacji nie dotyczy
instalacja c.w.u.

* sprawno$¢ wytwarzania 71%

* sprawnos¢ regulacji nie dotyczy
e sprawnosc¢ przesytu 60%

* sprawnos¢ akumulacji 67%

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych;

* regulacja miejscowa zworami termostatycznymi przy grzejnikach

* izolacja rur zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2 tabela w
pkt. 1.5);

» wspotczynnik przenikania ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2
tabela w pkt. 1.1 i 1.2 Budynek uzytecznosci publicznej);



