PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inz. Barttomiej Dgbrowski
ul. Podwale 11, 59-500 Ztotoryja
tel.: 502388486 e-mail: sanitarny@grupapnd.pl NIP: 6941543836

GRUPA [s]3]¢]

www.grupapnd.pl

Gmina Mitkowice
Inwestor: ul. [l Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Mitkowice

Adaptacja pomieszczen piwnicznych na kottownie
opalang paliwem statym — etap | oraz budowa instalacji
kanalizacji deszczowej i drenazowej z odprowadzeniem
Obiekt: wod opadowych i roztopowych do potoku Lubiatéwka -
etap Il dla budynku wiejskiej swietlicy srodowiskowej w
Gniewomirowicach,

Gniewomirowice dz. nr 295/3, 295/4, 213/5

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY EGZ.nr...........

Strona tytutowa

Zatgczniki
Zawartosé
] Opis techniczny
opracowania:
Rysunki

Informacja do planu BIOZ e,

Projektant
b. konstrukcyjna:

inz. Wiadystaw Dagbrowski

Projektant

b. sanitarna: mgr inz. Barttomiej Dgbrowski

Projektant

b. elektryczna: | M9 INZ. Tadeusz Ktos

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego
zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE

Ztotoryja — pazdziernik 2013




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

— mapa do celéw projektowych;

— katalogi i instrukcje producentow rur i armatury;
— wizja lokalna i pomiary budynku;

— obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

— projekt budowlano-wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowej i drenazowej z
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do potoku Lubiatéwka,

— projekt budowlano-wykonawczy adaptacji pomieszczen piwnicznych na kottownie opalang
paliwem statym.

Roboty ziemne

Projektowane instalacje na cafej diugosci utozone bedg w ziemi. Przebieg trasy instalaciji

zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, zabudowy i urzgdzen ulicznych.

Przy uktadaniu przytacza zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome i pionowe okre$lone w:

— warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

— normie N SEP-E-004.

stosujgc wytyczne bardziej rygorystyczne, chyba ze podano inaczej w niniejszym opracowaniu.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci w ich rozwigzaniu, fakt ten

nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecic:

— wytyczenie trasy projektowanych przytgczy,

— powiadomié¢ pisemnie poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia warunkéw prowadzenia prac w poblizu
istniejgcych urzgdzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac ziemnych.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu

oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Dz.U.01.38.455).

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy sie kierowaé zasadami ujetymi w normie PN-EN1610 i

PN-92/B-10736. Na catej dtugosci instalacji zaktada sie wykonanie wykopow liniowych o $cianach

pionowych, wykopy zabezpieczy¢ wypraskami. Dopuszcza sie nie stosowanie oszalowania

wykopdw o gtebokosci w gruntach skalistych i litych — 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych

— 2 m, w pozostatych gruntach — 1 m; pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe a teren

przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci

wykopu. Jezeli w obrebie klina odtamu $cian wykopu:

— odbywa sie komunikacja,

— znajduja sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu,

nalezy bezwzglednie zastosowac¢ obudowe.

Szeroko$¢ dna wykopdw powinna wynosi¢ min. 0,9 m. W miejscach skrzyzowan i zblizen do

istniejgcej zabudowy, stupdw energetycznych, drzew, istniejacego uzbrojenia podziemnego prace

ziemne wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig - recznie. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci

minimum 0,5 m od krawedzi wykopu. Teren wykopdéw zabezpieczyé przez ogrodzenie i

odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Dno wykopu dogtebi¢ recznie, wyréwnac i usung¢ z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz. Pod

posadowieniem rury nalezy wykonac¢ podsypke z piasku, o grubosci 10 cm, z wyprofilowaniem

stanowigcym tozysko nosne rury. Jezeli w dnie wykopu beda wystepowac¢ kamienie o wielkosci
powyzej 60 mm lub podtoze bedzie skalne, wysokos$¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ o 5 cm. Drenaz

utozy¢ zgodnie opisem podanym w punkcie 4.

Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokosci 30

cm ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu uzytego na podsypke i

zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95% (ZMP) pod drogami oraz min. 85% dla



pozostatych terendéw. Grubos¢ zageszczanych warstw nalezy dobra¢ odpowiednio do stopnia
metody zageszczania. Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia zageszczenia nalezy
wykonaé zasypke wykopu przy uzyciu mieszaniny piasku i zwiru pod drogami oraz gruntu
rodzimego (bez kamieni wigkszych niz 300 mm) w pozostatych przypadkach. Bezwzglednie nie
nalezy stosowaé na zasypke gruntéw spoistych — gliny, pytow, itdw. Wykop nalezy zasypywaé
warstwami 20 cm z jednoczesnym zageszczeniem wibratorem ptytowym. Minimalny wymagany
stopien zageszczenia zasypki wynosi min. 95% (ZM Proktora). Zageszczenie materiatu zasypki na
terenach zielonych nie jest wymagane.

Przed wejsciami i wjazdami do posesji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach, gdzie trasy
przytaczy przecinajg chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢ ktadki dla pieszych i mosty
drogowe. Wykonawca winien rowniez zabezpieczy¢ wykopy ustawiajgc wzdiuz ich krawedzi
odpowiednie barierki ochronne z tablicami ,Uwaga — gtebokie wykopy”.

Na trasie projektowanych instalacji brak jest technicznych badan podfoza gruntowego. Wszelkie
wynikajgce z tego ryzyko, a zwigzane z robotami ziemnymi bierze na siebie Inwestor.

W przypadku wystgpienia w wykopie wéd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy
studni odwadniajgcych pogtebiajgc dno wykopu i zaktadajgc krag betonowy lub stosujgc drenaz
odwadniajgcy z odpompowaniem wody z wykopu.

O terminie przystgpienia do wykonania robdét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié¢ warunki
prowadzenia robdt oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szerokosci prowadzonych robét
nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Kanalizacja deszczowa i drenazowa

W chwili obecnej $cieki pochodzenia opadowego oraz roztopowego odprowadzone sg na teren
dziatek 295/3 i 295/4 spadek terenu w kierunku doliny potoku odprowadza te wody
powierzchniowo do potoku Lubiatéwka, jednoczesnie czes¢ wod przedostaje sie poprzez grunt do
piwnic budynku na dziatce 295/3 w ktérych inwestor planuje budowe kottowni opalanej paliwem
statym. Utrzymujgcy sie wysoki poziom wod gruntowych wokét potudniowej i wschodniej sciany
budynku oraz brak izolacji przeciwwilgociowej obiektu powoduje state zawilgocenie muru i $cian, a
w konsekwencji ich zagrzybianie. Aby uchroni¢ obiekt przed tym zjawiskiem postanowiono
wykonaé instalacje kanalizacji deszczowej oraz instalacje drenarska, ktéra bedzie miata na celu
odciecie woéd gruntowych od $ciany wschodniej i potudniowej budynku i odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do odbiornika ktérym bedzie potok Lubiatéwka.

Projektowang kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PVC-U SDR34 lite, tgczonych kielichowo,
przy pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku
przeptywu. Rury powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania,
srednica, sztywnos¢ obwodowa). Na wysokosci fundamentéw wzdluz sciany wschodniej oraz
potudniowej zaprojektowano drenaz PVC ©@126/113 z otworami 1,5x5,0 z filtrem z widkna
kokosowego. Drenaz uktada¢ na wysokosci tawy fundamentowej tak aby w potudniowo-
wschodnim narozniku dno rury znajdowato sie na wysokosci dolnej krawedzi stopu
fundamentowej, Drenaz uktadaé ze spadkiem min. 5%o, i obsypa¢ zwirem o maksymalnej srednicy
zastepczej 832 w warstwie 100—150 mm wokét rury oraz na przestrzeni od stopy fundamentowe;j
do rury.

Uwaga: Roboty ziemne wzdtuz fundamentéw wykonywac odcinkami.

Na =zatamaniach zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych DNG600 oraz DN315
(drenarskie) z wtazem klasy A15 oraz studnie zbiorczg z prefabrykowanych kregéw betonowych
DN1000 z wlazem kasy A15.

Opis wylotu brzegowego

Scieki opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej i instalacji drenarskiej z terenu inwestycji
odprowadzone zostang do studzienki osadnikowej (zbiorczej) DN1000 a nastepnie kanatem PVC
DN200 do potoku Lubiatéwka. Kanat wylotowy DN200 PVC zakonczy¢ betonowg zbrojong skosng
Sciankg przepustu wpuszczong w skarpe brzegu potoku, teren (skarpe) po wyprofilowaniu wokoto
scianki umocni¢ ptytami azurowymi typu JUMBO na powierzchni o wymiarach 1,6 m na 2,2 m.
Montaz studzienek z tworzyw sztucznych i rur

Montaz studzienek i rur nalezy wykonaé scisle wg instrukcji producentéw systemu. Studzienki z
tworzyw sztucznych posadowi¢ na 5-10 cm niezageszczonej podsypce piaskowej stanowigcej
warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod
warunkiem spefnienia wymagan stawianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc



kinete nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rure karbowang docig¢ do
wymaganej wysokosci na placu budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej potozonej dolinie. Kielich
kinety wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac¢ s$rodkiem poslizgowym. Zmontowac studzienke
poprzez wcisnigcie rury trzonowej w kinete. Zaslepke wyjetg z kielicha kinety zamontowac na
wierzchu karbowanej rury, celem zabezpieczenia budowanego przytgcza kanalizacyjnego przed
zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienke zasypywac gruntem sypkim, tatwo
zageszczajgcym sie. ZasypywacC nalezy roéwnomiernie na calym obwodzie rury trzonowej.
Zageszczania zasypki dokonywaé warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ nalezy
stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych Ilub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia na
minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora dla terendw zielonych, 95% dla terenéw
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu
ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki naktada koniecznosé
stosowania wiekszego rezimu montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat
wyzej. W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowg lub do bezposredniego
potgczenia z rurg karbowang dostarczong wraz z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej
potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykonac¢ potgczenia wtazu lub wpustu
z rurg teleskopowg (potgczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke posmarowaé trwatym
srodkiem poslizgowym i zamontowac¢ zwienczenie. Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu lub wpustu
odpowiednio do rzednej terenu.

Betonowe studnie kanalizacyjne

Studnia w catosci powinna by¢ wykonana fabrycznie (komora robocza, przejscia szczelne
kanatéw przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe). Studnie wyposazy¢ w wiazy zeliwne
przystosowane do przewidywanego obcigzenia (klasy A15 - tereny zielone, klasy D400 drogi).
Przy ukfadaniu studzienek nalezy Scisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen producenta
(dostawcy). Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowg kanatow. Przy wykonywaniu
studzienek nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki montowaé nalezy w wykopie o Scianach pionowych, umocnionych;

— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

— zaleca sie zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.

Pofgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztattek. Przestrzegaé, aby rury kanalizacyjne przy przejSciach przez $ciany
studzienek byty odpowiednio uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne wilazéw
dostosowac do niwelety jezdni.

Pod dno studzienek nalezy wykonaé podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagesci¢. Po ustawieniu studzienki i
potgczeniu elementdéw oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop zasypaé warstwami grubosci 20-30 cm
piaskiem i zageszczac¢ jg kolejnymi warstwami grubosci do Sz 0,95-0,97. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypetnienie wokot gérnej czesci studzienki byto rownomierne.

Préby szczelnosci i odbiér kanatéw

Kanaty grawitacyjne i studzienki nalezy podda¢ prébie szczelnosci ktéra powinna gwarantowacd
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotane wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg
spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej:

— 0,151/m2 dla przewodow,

— 0,2I/m2dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,4 /Im? dia studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Roboty adaptacyjne — ogélnobudowlane

W istniejgcych pomieszczeniach piwnicznych brak jest posadzki, Sciany i sufit jet nieotynkowany
projektuje sie wykonanie posadzek oraz tynkowanie (tynk cementowo-wapienny gr. 15 mm) i
dwukrotne malowanie $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi. Przed wykonaniem posadzek z
pomieszczen nalezy wypompowaé wode i wybrac istniejgcy grunt a nastepnie wykona¢ posadzki
warstwami jak na rysunku.

Projektuje sie ocieplenie i izolacje pionowg s$cian fundamentowych warstwami jak na rysunku,
izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne Scian fundamentowych — 2xabizol lub dysperbit



(dyspersyjna masa asfaltowo — kauczukowa) lub eurolan K. Sciany fundamentowe ponad gruntem
otynkowac.

Kottownia opalana paliwem statym

Projektuje sie w piwnicy istniejgcego budynku Swietlicy kottownie opalang paliwem staly istniejgcy
kociot elektryczny zlokalizowany obecnie na parterze budynku zdemnatowa¢. Zrédtem ciepta na
potrzeby instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej bedzie kociot o mocy 25 kW z podajnikiem,
zlokalizowany w pomieszczeniu projektowanej kottowni, ktére powinno spetnia¢ wymagania PN-
87/B-02411. Zabezpieczenie instalacji c.o. i kotta przez wzrostem cidnienia otwartym naczyniem
wzbiorczym typu ,A” V=11 dm?, V,=15 dm® wg PN-91/B-02413. Zabezpieczenie podgrzewacza
wody zaworem bezpieczenstaw 6 bar, przytgcze G="/,", oraz naczyniem wzbiorczym 12 | typu D,
co zapobiegnie wyciekaniu wody z zaworu bezpieczenstwa. Odptyw dla przewodu wyrzutowego
zaworu bezpieczehstwa oraz rur przelewowej i sygnalizacyjnej sprowadzi¢ nad studzienke
schiadzajacg. Rury wzbiorczg (bezpieczenstwa), przelewowa i sygnalizacyjng prowadzi¢ wzdtuz
pionu c.0. Armatura w obrebie kottowni PN10, 120°C. Instalacje w obrebie kottowni oraz
podtgczenie do istniejgcego rozdzialecza wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych igczonych z
pomoca lutowania miekkiego i zastosowaniem tgcznikéw kapilarnych. Instalacje izolowa¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2 tabela w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej
pianki polietylenowej o grubosciach:

— 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm,

— 30 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 mm do 35 mm.

Uzupetnianie wody, napetnianie instalacji c.0o. z wodociggu, poprzez zawdr odcinajgcy i
antyskazeniowy DN15 typu CA. W przypadku braku fabrycznego wyposazenia kotta w zawér
spustowy nalezy wykona¢ spust wody z instalacji DN20 z zaworem odcinajgcym na rurociggu
powrotnym c.o. pod kottem i sprowadzi¢ do studzienki schtadzajgcej. Cato$¢ instalaciji
podfgczeniowej kotta nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg sporzgdzong przez producenta kotta.
Po wykonaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci wodg zimng zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.2.3 oraz tablicg 10 jak dla
przewodow metalowych oraz badanie szczelnosci i dziatania na gorgco zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.9.

Instalacje najpdzniej na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby napetni¢ wodg i dokfadnie
odpowietrzy¢. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw, kontrolujgc ich szczelno$é przy cisnieniu statycznym stupa wody w
instalacji. Podnies¢ cisnienie do 4 bar. Probe uznaje sie za pozytywna jezeli nie obserwuje sie
przeciekéw i roszenia, szczegdlnie na potgczeniach i dlawnicach oraz po 30 min. manometr nie
wykaze spadku cisnienia. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usungé
i ponownie wykona¢ catg probe od poczatku. W czasie trwania proby utrzymywac statg
temperature. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno oraz po usunieciu ewentualnych
usterek.

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania
instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godziny. Podczas
badania szczelnosci na gorgco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczeh, uszczelnien,
dtawnic itp. wszelkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania na
goragco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po
schiodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

Instalacja kanalizacyjna

W kottowni w wykona¢ studzienke schiadzajgcg wyposazong w pompe reczna odprowadzeniem
waod do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie spalin

Istniejacym kominem ktory nalezy przetozy¢ ponad dachem tak aby wysoko$ci komina od miejsca
podtgczenia kotta do jego konca wynosita min. 6,5 m.

Wentylacja kottowni

Nawiew do kottowni odbywac sie bedzie poprzez projektowany kanat nawiewny typu "Z" o
wymiarach 15x20 cm (wlot - gorna krawedz pod stropem, wylot - dolna krawedZz 30 cm nad
posadzkg).

Wywiew odbywaé sie bedzie kanatem wywiewnym wyprowadzonym ponad dach z kratkg



wywiewng o wymiarach 14 x 21 cm umieszczong pod stropem pomieszczenia (gérna krawedz
kratki max. 15 cm pod stropem).

Skilad opatu

Paliwo nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min. 1,0 m do kotta w pojemnikach, skrzyniach lub w
miejscu wydzielonym zasiekami.

Zaleca sie wyposazy¢ kottownie w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego 6 kg grupy
GP6x/ABC umieszczong przy wejsciu do kottowni.

Instalacja wodociggowa — cieptej wody

W projektowanej kottowni przewiduje sie montaz pojemnosciowego podgrzewacza wody
podgrzewacz zasili¢ zimna wodg z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku. Instalacje
cieptej wody doprowadzi¢ do umywalek w sanitariatach oraz do zlewozmywaka w kuchni.
Instalacje wodociggowa wykonaé z rur PEX w zwoju, rury polietylenowe tgczy¢ za pomocag
potgczen samozaciskowych przy uzyciu ksztattek mosieznych. Instalacje prowadzi¢ pod stropem
w piwnicy. Instalacje izolowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2
tabela w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej o grubosciach:

— 20 mm dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm.

Instalacje wodociggowg po wykonaniu poddac¢ prébie szczelnosci wodg zimng zgodnie z
Lwarunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” punkt 11.3.3 oraz tablica
11 jak dla tworzyw sztucznych.

Przygotowang do préby instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Podnie$¢ cisnienie do
10 bar, cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa w czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia w trakcie préby przeciekoéw, nalezy je usungé i ponownie wykonaé catg probe od
poczatku. W czasie trwania proby utrzymywacé statg temperature.

Obliczenia

Obliczenie wysokosci komina
wymagany min. cigg 20 Pa
h=20/(9,81*(1,42-1,1))=6,4m
Obliczenie ilosci wod opadowych

miarodajne natezenie deszczu wg PN-92/B-01707 dla matych zlewni: 300 I/s/ha
powierzchnia dachu: 142 m?
wspotczynnik sptywu — dach ptaski: 0,9

Qon. = (142 x 0,9 x 300) / 10000 = 3,8 I/s
miarodajne natezenie deszczu o czestotliwosciowi wystepowania raz na 2 lata i czasie trwania 15

min.: 96 I/s/ha
Q"max= (142 x 96) / 10000 * 15 * 60 =1,2m’h

opad roczny dla Legnicy 515 mm/rok
Q%Y= 0,515 * 142 = 73,1 m¥rok

Quobowy, =0,2 m3/d0be

llos¢ wod odprowadzanych przez drenaz

wspotczynniki filtracji warstwy wodonosnej 6,5 m/dobe
gtebokos¢ zanurzenia rurociggu w warstwie wodonosnej 14 m
zasieg dziatania drenu 5m
Srednica drenu 0,126
dtugo$¢ drenu 27,5m

q = (0,35*3,14*6,5*0,5)/In(5/0,126) = 1,0 m®/dobe

QUobewy, = 1,0 * 27,5 = 27,5 m*/dobe

thax = 1,2 m?h

Q%Y max = 10038 m’/rok

Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, przywotanymi normami oraz:

— normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04, PN-



92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411;

— uzgodnieniami branzowymi, zud, itp.;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il "Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — W-wa 1996;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodociggowych;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji ogrzewczych;

— instrukcjami montazu, wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen.

Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty

zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

opracowat:
mgr inz. Barttomiej Dgbrowski



