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I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny

- projekt instalacji sanitarnych

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elektryczng do zasilania kottowni

w budynku wiejskiej swietlicy srodowiskowej w Gniewomirowicach, gm. Mitkowice.

3. Opis projektowanych instalacji
3.1. Zasilanie

Zasilanie odbywaé bedzie sie z istniejacego obwodu, dotychczas stuzgcego do
zasilania elektrycznego pieca c.o. usytuowanego na parterze budynku.
Istniejgcy przewod zasilajgcy piec odtaczy¢ od pieca i zakohczy¢ puszkg tgczeniowa.
Z puszki wyprowadzi¢ przewdd YDY 5x4 mm? i wprowadzi¢ go do projektowanej rozdzielnicy
RK

3.2. Rozdzielnica RK

W pomieszczeniu piwnicy obok drzwi wejsciowych do kottowni zabudowac rozdzielnice
min. 13-modutowg, o stopniu ochrony IP 65 w wykonaniu natynkowym i wyposazy¢ zgodnie ze
schematem.
Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody odbiorcze

- oswietlenia kottowni

- oswietlenia pomieszczen piwnicy

- obwdd gniazda wtykowego 1-faz. do zasilania sterownika kotta

- obwdd gniazda wtykowego 1-faz. do zasilania podgrzewacza wody

- obwdd gniazda wtykowego 1-faz.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda wtykowe ze stykami ochronnymi i stopniu ochrony IP 65 w wykonaniu nt
zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?..

3.5. Instalacja oswietlenia

W pomieszczeniu kottowni zamontowac 2 oprawy oswietleniowe Pacific TCW 216
2x18 W, IP 66.
Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?, prowadzonym w korytku instalacyjnym lub pt.
Wytacznik oswietlenia zamontowac na zewnatrz pomieszczenia kottowni.
W pomieszczeniu piwnicy zamontowac oprawy Pacific TCW 216 2x18W, IP 66.
Na zewnatrz budynku, nad wejsciem do piwnicy zamontowa¢ oprawe z czujnikiem ruchu.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie kondygnaciji.

3.6. Sposbéb wykonywania instalaciji

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji
elektrycznych obowigzujgcymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie
w instalacjach odbiorczych przewodow kabelkowych typu YDY, YDYzZo 450/750 [V] oraz YLY,
YLYZo 0,6/1 [kV] o przekrojach 1,5; 2,5, 4 mm? z wydzielong zytg PE, prowadzonych pod
tynkiem, w tynku, w korytkach (w zaleznosci od technologii robét wykonczeniowych).
Przewody prowadzi¢ rownolegle do krawedzi $cian i sufitdw. W miejscach, w ktérych przewody



narazone sg na uszkodzenie mechaniczne nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub
stalowych.

3.7. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja robocza
i ostony, za$ uzupetniajgcg wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30 mA.
Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez samoczynne
wytgczenie zasilania (wytgczniki nadpragdowe i wytgczniki réznicowo-prgdowe),
urzadzenia Il klasy ochronnosci oraz potgczenia wyrownawcze.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac sie do postanowien normy PN-EN-60364,
normy N-SEP-E-001 oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.8. Uziemienia i potgczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu kottowni zabudowac lokalng szyne wyréwnawczg (LSW).

Do LSW przytgczy¢ szyne PE rozdzielnicy , metalowe rury c.o. i c.w. oraz pozostate konstrukcje
metalowe .

Potgczenia wykonaé¢ przewodem LYZo 1x6 mm?.

3.9. Pomiary i badania instalacji
Po wykonaniu instalacji przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy dokona¢ badan
- rezystancji izolacji przewodow
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- ciggtosci przewodow ochronnych.

4. Uwagi koncowe
al Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi normami PN i SEP
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
b/ Wszystkie materiaty uzyte do zabudowy winny posiada¢ dokumenty poswiadczajgce
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
¢/ Przejécia przewodow przez strefy i przegrody o réznej odpornosci ogniowej nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby zachowa¢ wymagang odpornosé ogniowg
pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.
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