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WiKTOWE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04. 2004 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy Projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny z umowg i kompletny z punktu widzenia

celu, ktbremu ma stuzyé
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OPIS TECHNICZNY

dla zadania budowy drogi 0 nawierzchni tluczniowej
na dzialce nr.294/4 obreb Bobréw gm. Milkowice

INWESTOR: Gmina Milkowice
59— 222 Mitkowice
ul. I Armii Wojska Polskiego 71

OBIEKT: Budowa drogi o nawierzchni thuczniowej
na dzialce 294/4 w miejscowosci Bobrow
gmina Milkowice

ADRES: Dzialka nr 294/4 obreb Pgtnéwek -
Bobréw gmina Mitkowice

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Drogowa, sanitarna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Zamawiajgcym.

Mapa do celéow projektowych.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wizja lokalna,

Uzgodnienia branzowe.



2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Budowa drogi o nawierzchni
thuczniowej na dzialce 294/4 w miejscowosci Bobrow gmina Mitkowice”. Droga o
nawierzchni utwardzonej materialem kamiennym roznej frakcji, odpadem kamiennym
oraz zwirem jest nadmiernic wyeksploatowana oraz uszkodzona poprzez intensywne
opady. Opracowanie obejmuje odbudowe nawierzchni drogi, odbudowe poboczy.

3. STAN ISTNIEJACY.

Teren objety opracowaniem polozony jest w miejscowosci Bobréw, gmina Milkowice
na dzialce 294/4 stanowigca wlasnosé gminy Mitkowice. Droga posiada istniejgce
wlgczenie do drogi powiatowej dziatka nr 257 (przebiegajaca przez miejscowosé
Bobrow) nie bedgce przedmiotem niniejszej dokumentacji. Na odcinku od km 0+000 do
km 0+070 w ramach napraw drég gruntowych zostat rozécielony materiat kamienny
warstwg grubosci od 15 do 30 cm. Brak nalezytego odwodnienia powoduje, ze podczas
opadow deszczu jak i roztopach na drodze przez dluzszy czas tworzg si¢ zastoiska wod
powodujac  utrudnienia w ruchu pojazdow jak i pieszych (droga ma charakter drogi
wewnetrznej). W pasie drogi wystgpuje nastepujace uzbrojenie w sieci:

- wodociggowa,

- energetyczna

- telekomunikacyjna

Uzbrojenie pasa drogowego nie ma zasadniczo wplywu na planowany zakres
robot.

Warunki geotechniczne:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych oceniono, ze przy tej inwestycji wystepuje
pierwsza kategoria geotechniczna gdyz:

na podstawie analizy pobranych prébek stwierdzono warunki gruntowe proste. Sg to
Jednorodne grunty nasypowe na glinach piaszczystych z domieszkami zwiréw i
kamieni. Istniejgcy grunt nie wymaga wymiany i spelnia warunki dla grupy nosnosci G1
wody gruntowe wystepujg ponizej projektowanego posadowienia obiektu.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Przy projektowaniu zakresu niezbgdnych prac przywracajgc prawidlowsg funkcje drogi
przyjeto niwelet¢ nawierzchni dopasowana do niwelety wjazdéw na posesje
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(spowodowalo to potrzebg wykonania wigkszej ilogci robét ziemnych przy korytowaniu
pod konstrukcje drogi). Przed rozpoczeciem korytowania nalezy odzyska¢ rozscielony
material kamienny z przeznaczeniem do powtornego wbudowania. Szerokog¢
nawierzchni drogi warstwy $cieralnej zgodnie z oczekiwaniem inwestora przyjeto 4,0 m
(przekrdj pokazano na zalaczonych rysunkach do dokumentacji). Srednia glebokos¢
korytowania wynosi 30 cm. - zjazdy uwzglednione sg tylko w granicach pasa
drogowego. Masy ziemi uzyskanej z wykonania koryta jak i $cinki pobocza nalezy
wywiesc na wskazane przez gming miejsce na odleglosé do 2,0 km i rozplantowa¢ (nie
uwzglednia si¢ oplat za sktadowanie) Po wykonaniu i wyprofilowaniu koryta nalezy
wykona¢ warstwe odsaczajacg grubosci 10 ¢cm po zageszczeniu (wykonaé badania
zageszezenia w ilosci minimum 2 badania w miejscach wskazanych przez inspektora
nadzoru. Na tak przygotowanym podlozu nalezy wykona¢ konstrukcje podbudowy.
Grubo$¢ podbudowy (warstwy dolnej) 15 em  po zaggszezeniu, warstwy gornej
podbudowy 8 cm po zaggszczeniu. Razem grubogé konstrukcji 23 c¢cm + warstwa
odcinajgca 10 cm. Gérng warstwe nawierzchni thuczniowej nalezy zamiatowaé grysem
2/5 zagesci¢ i powtdrnie zamialowaé. Majgc na uwadze uksztaltowanie terenu oraz
istniejgeg infrastrukturg uwzgledniajac odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
nadano nawierzchni odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne zabezpieczajgce
spokojny przeptyw wod. Po wykonaniu nawierzchni nalezy ustawi¢ znaki D-46 szt. 1
oraz. D-47 szt. 1 wraz ze stupkami .

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

W km 0+041 celem zabezpieczenia ewentualnego sptywu wod  opadowych i
roztopowych na posesj¢ prywatng (dz.163/1) zastosowano tak zwany lapacz liniowy
wody wraz z studzienkg i odprowadzeniem wod drenazem rozsgczajgcym wzdhuz drogi
gminnej dziatka nr 294/4.

Gléwne parametry obiektu:

- dlugos¢ — 170,00 mb

- powierzchnia nawierzchni — 680 ,0 m?

- powierzchnia warstwy podbudowy ( warstwa dolna ) - 697,0 m?
- powierzchnia warstwy odsgczajacej i korytowania - 697,0 m?2

- studzienka kanalizacji deszczowej szt 1

- drenaz rozsgczajacy — 30 mb.

- znaki drogowe kompletne szt 2

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukeje¢ nawierzchni drogi KR1.

- zamiatowanie nawierzchni grysem 2/5 w ilosci 10 kg / m 2
- warstwa gorna podbudowy z materialu kamiennego 4 —31,5 grubosé¢ 8 cm
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- podbudowa warstwa dolna z materiatu kamiennego 31,5 — 63 grubosé 125@01 P
- warstwa odcinajgca zwirowa gr 10 cm .

Przyje¢to dla podbudowy:
- wartos¢ modutu wtérnego podbudowy E2> 80 MPa (dotyczy drogi i poboczy)
Pobocze :

- pobocze na szerokosci 0,50 m utwardzi¢ klincem, mieszanka kamienng 0,25mm lub
frezowing — grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm.

Uwzgledniajge spadki terenu celem wyeliminowania podmywania nawierzchni drogi
nalezy w km.0 + 170 wykona¢ najazd polegajacy na ulozeniu kraweznika
najazdowego drogowego na fawie betonowej 5 mb — szczegol pokazano na rysunku.

6. ODWODNIENIE.

Odwodnienie nawierzchni odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez uktad spadkéw
podtuznych i pochyleft poprzecznych ze skierowaniem wody opadowej na pobocze. W
km 0+042 (wjazd) nalezy zamontowa¢ liniowy tapacz wod opadowych i roztopowych
na dlugosci 5,0 m, wykona¢ studzienke $ciekowa oraz drenaz rozsgczajaey dhugosci 30
m biegngcy wzdluz drogi gminnej dz. nr 294/4, na ktére to odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych wydano Pozwolenic wodno prawne (decyzja nr
AS.6341.47.1.2016 z dnia 11.087.2016).

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

I Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatki nr 294/40breb Patnéwek
- Bobrow gmina Mitkowice.

2. Projektowana droga nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

3. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
oddzialywa¢ na $rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

4. Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o
ochronie przyrody.

5. Obszar nie znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — obserwacji
archeologiczne;j.

6. Na obszarze objgtym inwestycjg nie wystepujg zagrozenia geologiczne.
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8. URZADZENIA OBCE.
Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejgcych sieci.

Nalezy dokona¢ regulacji pionowej istniejacych studni, studzienek, zasuw i zaworow
oraz pokryw do projektowanej niwelety.

Roboty w obrgbie kolizji z innymi sieciami jezeli takie nastapig nalezy wykonywac
rgeznie. Przyjeto, Zze wszystkie urzadzenia obce znajdujgce si¢ w drodze zostaly
posadowione na ustalonych przepisami gleboko$ciach.

Teren posiada uzbrojenie sieciami opisanymi w pkt. 3.

W projekcie uwzgledniono wszystkie uwagi zapisane w uzgodnieniach z whascicielami
sieci.

Zakres postgpowania oraz realizacji rob6t w poblizu sieci podano w uzgodnieniach
branzowych stanowigcych zatacznik do dokumentacji.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istnicjacych ogrodzen posesji.

Kolizje z sieciami elektroenergetycznymi zasadniczo nie wystepuja, poniewaz w
wyniku remontu nie zmienia si¢ grubo$é przykrycia kabli ani odleglo$¢ pionowa sieci
napowietrznej od jezdni. Przyjeto zalozenie, ze kable w razie ich lokalizacji utozone sg
na glgbokosci minimum 80 cm, co wymagane jest przez Polskg Normg.

Podczas realizacji w razie napotkania przewodéow energetycznych nalezy postgpié
zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami.

9 . ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu docelowego nie ulega zmianie
Projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas trwania robét sporzadzi wykonawca
po uzgodnieniu z gming.

10 . ORGANIZACJI ROBOT.

Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecigtnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robét inzynieryjnych:

- prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami,

- roboty mozna rozpocza¢ po zawiadomieniu administratorow i uzytkownikéw sieci
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uzbrojenia podziemnego z 7-dniowym wyprzedzeniem,

branzowych, zwlaszcza sposobem recznym w bezposredniej bliskosci sieci,

- wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP,

Przed rozpoczgciem robdt, zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzgdza plan BiOZ, zawierajacy:

- cz¢S¢ opisowy, ktora zawiera:
zakres robot,
roboty ziemne ,odwodnienie , roboty nawierzchniowe,
oznakowanie miejsca prowadzonych robét,
realizacj¢ robot szczegolnie niebezpiecznych,
miejsca przechowywania dokumentéw budowy.
- ¢z¢S$¢ rysunkows.

Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie,
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Sprawdzenie podtoza gruntowego ( celem okreélenia noénoéci podtoza oraz warunkow
gruntowo wodnych ) dokonano dla zadania pn: Budowa drogi o nawierzchni ttuczniowej na
dziatce nr. 294/4 obreb Patnéwek — Bobréw gmina Mitkowice .Pod wzgledem geograficznym
teren pofozony jest w makroregionie Niziny Sasko — tuzyckiej , mezaregionie Réwniny
Legnickiej i obejmuje cze$¢ szerokiej doliny rzeki Kaczawy . Przekopu dokonano w dwach
miejscach w km 0 + 070 oraz w km 0 + 030 . W km O + 030 przekopu dokonano celem
sprawdzenia grubosci nawiezionego materiatu kamiennego : Po dokonaniu
stwierdzono :
1. Km0 +070
W wyniku przeprowadzonej analizy pod wzgledem geotechnicznym stwierdzono proste
warunki gruntowe — tzn. warstwy gruntow nasypowych ( Nb nasyp budowlany ) do
gtebokosci 0,20 m wystepuja jako jednorodnie genetycznie i litologicznie réwnolegle do
powierzchni terenu .Gtgbokosci od 0,20 — 1,25 m wystepuje piasek gliniasty ( Pg piasek
gliniasty ) matej wilgotnosci zaggszczony . Gtebokoé¢ od 1,25 m — 1,60 wystepuije glina z
domieszka piasku ( Gp glina piaszczysta) barwy jasnobrazowej mato wilgotny ,
zageszczony . Do poziomu 1,60 nie napotkano warstw wskazujacych na poziom wod
gruntowych Celem zachowania noénosci podtoze nawierzchni drogowej warstwy
geotechnicznej nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem . Ze wzgledu
na niski poziom wod gruntowych warunki nalezy uzna¢ jako dobre. Strefa przemarzania
wg PN81-B/03020 dla terenu opracowania wynosi 0,80 m ppt.
Whiosek : Zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24.09.1998 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. nr 126 z 1998
r. oraz na podstawie normy PN-B-02479 warunki gruntowe nalezy uznac za proste
.Uwzgledniajac powyzsze warunki gruntowe oraz rodzaj zamierzenia inwestycyjnego

proponuje przyjac dla catodci zadania | kategorie geotechniczng
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INWESTOR: Gmina Miltkowice
ul. IT Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Mitkowice

OBIEKT: Budowa drogi o nawierzchni thuczniowe nr ew. 294/4
w Bobrowie

ADRES: Czes$¢ dziatki nr 294/4, Bobrow
Obreb Patnowek-Bobréow, gmina Mitkowice

STADIUM: INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BI10Z)

Kody CPV: 45111200-0; 45233000-9; 45233120-6
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY @DBOWIA:
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INWESTOR: Gmina Milkowice
ul. 11 Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

OBIEKT: Budowa drogi o nawierzchni ttuczniowej
nr ew. 294/4 w Bobrowie

ADRES: Czes¢ dzialki nr 294/4, Bobrow
Obreb Pgtnowek-Bobrow, gmina Milkowice

BRANZA: Drogowa

STADIUM: Projekt budowlany

Kody CPV: 45111200-0; 45233000-9; 45233120-6
SPORZADZAJACY INFORMACIE: mgr inz. Tadeusz Lgcki

1. Podstawa opracowania.
Umowa z Zamawiajacym.
2. Zakres robot zamierzenia budowlanego.

1. Roboty przygotowawcze:
e roboty pomiarowe;
¢ roboty rozbidrkowe, wywoz gruzu,

¢ ukladanie rur ochronnych dla kabli energetycznych (w razie koniecznosci).

2. Roboty ziemne:

¢ wykonanie wykopow z wywozem urobku;

3. Roboty drogowe:
e wykonanie warstwy odsaczajacej;
¢ wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego;
e wykonanie warstwy $cieralnej z kruszywa kamiennego lamanego.

4. Odwodnienie:
e Drenaz rozsgczajacy;
e Studzienka drenarska;



e Studzienka rewizyjna;
o Sciek liniowy korytkowy.

5. Roboty wykonczeniowe:
¢ uzupelnienie pobocza.

6. Oznakowanie docelowe i tymczasowe.
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e istniejgca droga,
e istniejgce sieci infrastruktury technicznej;

4. Wykaz zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zagrozenia moze stwarzaé:
e wszystkie roboty wykonywane ,,pod ruchem” pojazdow,

e wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem i zaggszcezeniem gruntu,

e roboty rozbiérkowe,

e roboty w poblizu sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci

gazociagowej,
e roboty konstrukcyjne nawierzchni;

5. Sposéb prowadzenia instruktazu

e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbegda

szkolenia podstawowe (ogdlne),

e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda

szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych;

e pracownicy wykonujacy roboty szczegolnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na

konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,
¢ szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen;

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e wszelkie prace drogowe ,pod ruchem” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu
i oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu

organizacji ruchu na czas trwania robot,

e prace ziemne wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia technicznego prowadzi¢
w sposob reczny z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, z zachowaniem zasad

okreslonych przez administratorow sieci,

1o
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‘ e wszelkie roboty w poblizu czynnych linii energetycznych, telgtg_clu;iﬂcgnygh_ 2

| wodociggowych, sanitarnych prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznoset, O 1.1

e kazdy pracownik powinien zosta¢ zaopatrzony w srodki ochrony osobistej, odpowiednie
do rodzaju wykonywania pracy,
e stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb niepowolanych.

7. Wszystkie roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z og6lnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowigzujgcymi przepisami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawea (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny Plan
Bezpieczenistwa i Ochrony zdrowia.

Opracowal:
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