OPERAT WODNOPRAWNY

wykonanie drenazu wzdtuz drogi gminnej
w Bobrowie

Lokalizacja : dziatka 294/4 obreb Bobréw-Patnowek

Whnioskodawca: Gmina Mitkowice

ul. Il Armii Wojska Polskiego71
59-222 Mitkowice
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Operat wodnoprawny
wykonanie drenazu wzdfuz drogi gminnej w Bobrowie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny.

1) Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia,
jego siedziby i adresu,

2) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd,

3) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego wykonania urzadzen wodnych,

4) Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego,

) Ustalenia wynikajgce z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy oraz krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych

6) Usytuowanie i warunki wykonania urzadzenia wodnego

7) Okres$lenie wptywu wykonania zabudowy rowu na stosunki wodne

8) Sposéb postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystgpienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z urzadzen
wodnych w tych sytuacjach.

9) Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw $ciekowych

10)Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do os6b
trzecich,
11) strony postepowania
12) Whniosek
Wykorzystane materiaty i literatura techniczna

Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny
2. rysunki urzadzen wodnych
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Operat wodnoprawny
wykonanie drenazu wzdluz drogi gminnej w Bobrowie

I. OPIS TECHNICZNY

1)  Oznaczenie zaktadu ubiegajaceqo si¢ o wydanie pozwolenia,
jego siedziby i adresu,

Whioskodawcy jest

Gmina Mitkowice
ul. Il Armii Wojska Polskiego71
59-222 Mitkowice

dla potrzeb odwodnienia projektowanej drogi wewnetrznej w Bobrowie.
Lokalizacje drogi wskazano na ponizszej mapce

- %

_';"bj

]
- e ——

wycinek mapy ze strony www.geoportal.gov.pl

Planowana jest budowa drogi o nawierzchni tluczniowej na dzialce 294/4 w
miejscowosci Bobréw gmina Mitkowice. Obecnie istniejgca w tym miejscu droga jest
O nawierzchni utwardzonej materialem kamiennym réznej frakcji , odpadem
kamiennym oraz zwirem. Jest ona nadmiernie wyeksploatowana oraz uszkodzona
poprzez intensywne opady. Zgodnie z planem zostanie wymieniona nawierzchnia
drogi i odbudowane pobocza .
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Operat wodnoprawny
wykonanie drenazu wzdtuz drogi gminnej w Bobrowie

2) Cel i zakres zamierzoneqo korzystania z wéd

Brak nalezytego odwodnienia powoduje, ze podczas opaddéw deszczu jak i
roztopach na drodze przez dtuzszy czas tworzg sie zastoiska woéd powodujac
utrudnienia w ruchu pojazdéw jak i pieszych (droga ma charakter drogi
wewnetrznej). W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie nowego sposobu
zagospodarowania wody opadowe;.

Zostanie wykonany drenaz rozsgczajgcy wody opadowe spltywajgce z
powierzchni drogi i poboczy.
Celem zamierzonego korzystania z wod jest wykonanie urzadzen
wodnych, tj. drenazu rozsgczajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wéd

Teren usytuowany w zasiegu oddziatywania korzystania z wod potozony jest w
miejscowosci Bobrow gmina Mitkowice na dziatce 294/4 stanowigca wiasnosé
gminy Mitkowice . Droga posiada istniejace wigczenie do drogi powiatowej dziatka
nr 257 (przebiegajgca przez miejscowos$¢ Bobrow) nie bedace przedmiotem
niniejszej dokumentacji.

Szczegblne korzystanie z wdd ograniczone bedzie wytacznie do dziatki
drogowej. Brak jest innych nieruchomosci w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod.

4) Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Teren lokalizacji drenazu zlokalizowany jest na obszarze lezgcym w obrebie
Bloku Przedsudeckiego, ktérego skaly, w przewadze metamorficzne
paleozoiczne i starsze, sg przykryte luznymi osadami kenozoicznymi o
migzszosci od kilkunastu do 300m. Powierzchnie terenu budujg osady
plejstoceniskie i holoceriskie. Wiekszg czesé¢ obszaru zajmujg piaski i zwiry
wodnolodowcowe, z matymi ptatami piaskéw i zwiréw lodowcowych oraz glin
zwatowych i lessopodobnych.

W bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg zadne zatwierdzone ujecia wod.
e\ 5 " N
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Operat wodnoprawny
wykonanie drenazu wzdfuz drogi gminnej w Bobrowie

Teren inwestyciji nie jest zlokalizowany w obrebie Gtéwnych Zbiornikow Wéd
Podziemnych /IGZWP/.

Jest on zlokalizowany natomiast na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie JCWPd - PLGW631069 i nazwie JCWPd- 69:
Region wodny -Srodkowa Odra, Obszar dorzecza - Odra , Kod 6000. Derogacja
obszaru jest planowana eksploatacja zloza wegla brunatnego ,Legnica Zachod" i,
Legnica Wschod".

Planowane korzystanie z woéd nie wplynie negatywnie na elementy
zatozonego celu Srodowiskowego dla jednolitej czesci wod podziemnych i bedzie
spetnia¢ wymogi utrzymania i niepogarszania jego dobrego stanu pod wzgledem
ilosciowym jak i chemicznym.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zlewni nr 138: Jest to JCWP
Kaczawa - Czarna Woda od Karkoszki do Kaczawy PLRW600019138699 o
kodzie ppk PL02S1401_227 i stabym potencjale ekologicznym.

Wymagania w korzystaniu z wod zlewni Kaczawy, niezbedne do realizacji celéw
srodowiskowych zapisanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry to konieczno$¢ zachowania przeptywu nienaruszalnego oraz
nieprzekraczania chtonnosci cieku poprzez zastosowanie najlepszych dostepnych
technik gwarantujgcych minimalizacje stezen substancji zanieczyszczajgcych w
sciekach odprowadzanych do tych wod.

W kontekscie potencjalnego wplywu na realizacje celéw srodowiskowych
zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (M.P.
2011 nr 40 poz. 451)nalezy stwierdzié, ze odprowadzanie drenazem teoretycznie
czystych wod opadowych gwarantuje brak zagrozen dla osiggniecia tych celow.

Miejsce lokalizacji drenazu nie jest objete zadng forma ochrony przyrody.

5. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy oraz krajoweqo programu oczyszczania
sciekéw komunalnych

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionu Srodkowej Odry nie
zostat jeszcze opracowany.

Mapy przedstawiajace obszary bezposredniego zagrozenia powodzig w zlewni
Srodkowej Odry stwierdzajg, ze teren dziatki, na ktorej zlokalizowany bedzie drenaz
potozony jest poza obszarem bezposredniego zagrozenia powodzia. Lezy on poza
granicami zalewu wodg o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=0,5-50%.

W  zwigzku z tym, Zze inwestycja potozona bedzie poza obszarem
bezposredniego zagrozenia powodzia, Inwestor nie przewiduje zastosowania
rozwigzan technicznych majacych na celu zminimalizowanie zagrozenia zalania
terenu.

Roéwniez plan przeciwdziatania skutkom suszy dla Srodkowej Odry jest na
etapie konsultacji spotecznych.

Wykonanie drenazu pozostaje bez wplywu na zapisy krajowego programu
oczyszczania Sciekéw komunalnych.
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wykonanie drenazu wzdfuz drogi gminnej w Bobrowie

6. Usytuowanie i warunki wykonania urzadzenia wodneqo

Odprowadzanie woéd opadowych z powierzchni drogi odbywaé sie bedzie
sptywem powierzchniowym bez zastosowania urzadzen kanalizacyjnych.

Droga posiada¢ bedzie nawierzchnie ttuczniowa a wiec nie bedgcg powierzchnia
szczelng. Stad odprowadzanie wod opadowych i roztopowych nie ma cech
szczegblnego korzystania z wod, a co za tym idzie nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego w tym zakresie.

Wykonanie drenazu rozsgczajgcego wody opadowe w mys$l ustawy Prawo
wodne traktowane jest jako wykonanie urzgdzenia wodnego.

W zwigzku z powyzszym pozwolenie wodnoprawne dla omawianej inwestycji
jest wymagane tylko na wykonanie urzadzen wodnych (art. 122. ust.1, pkt 3 ustawy
pw).

Majagc na uwadze uksztattowanie terenu oraz istniejaca infrastrukture
uwzgledniajgc odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych nadano nawierzchni
drogi odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne zabezpieczajace spokojny
przeptyw wéd. W km 0 + 041 projektowanej drogi celem zabezpieczenia
ewentualnego sptywu wéd opadowych i roztopowych na posesje prywatng
(dz.163/1) zastosowano tak zwany fapacz wody ( Ako-dren) wraz ze studzienka i
odprowadzeniem wod drenazem rozsaczajagcym wzdtuz drogi gminne;.

Drenaz wykonany zostanie z rury perforowanej @160 i posadowiony na
gtebokosci 101 cm pod powierzchnig terenu. Rzedna dna drenazu na wyjsciu ze
studzienki drenarskiej wynosi 121,89 m npm a na jego koncu 121,79 m npm.

Wspdirzedne geograficzne poczatku drenazu (studzienka drenarska) wynosza
N: 51°14°08,8”, E: 16°08'11,9"

Wspotrzedne geograficzne korica drenazu wynosza

N: 51°14'08,9”, E: 16°08’13,4"

7. Okreslenie wptywu wykonania urzadzenia wodnego na stosunki wodne

Warstwa wodonosna w tym rejonie wystepuje dopiero na gtebokosci kilku metrow.
Wody opadowe z rzadko uczeszczanej drogi o nieszczelnej nawierzchni nie
beda zanieczyszczone.
Negatywny wplyw drenazu na stosunki wodne praktycznie nie powinien

wystapié.

8. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz
wystapienia awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z urzadzen
wodnych w tych sytuacjach.

Prawdopodobieristwo wystgpienia nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska jest
bardzo mato prawdopodobne.

Stan inny od normalnego ogranicza sie w praktyce do zatamania drenazu.

W takiej sytuacji nalezy natychmiast odbudowaé uszkodzone miejsca.

9 . Informacja o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych.

Nie dotyczy.
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Operat wodnoprawny
wykonanie drenazu wzdtuz drogi gminnej w Bobrowie

10. Obowiazki ubiegajaceqo sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osdéb
trzecich

Gming Mitkowice - jako uzytkownika $rodowiska w zakresie wykonania drenazu
rozsgczajgcego, proponuje zobowigzaé¢ do:

1) wykonania urzadzenia zgodnie z operatem wodnoprawnym,

2) prawidtowej eksploatacji drenazu.

11. Strony postepowania

Oddziatywanie przedmiotowego korzystania ze $rodowiska ogranicza sie wytacznie do
dziatki nr 294/4 obreb Bobrow.

Stronami postgpowania jest wiec wylacznie wnioskodawca ti. Gmina Mitkowice
(ul. Il Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Mitkowice).

12. Wniosek

Whioskuje si¢ o wydanie Gminie Mitkowice (ul. Il Armii Wojska Polskiego 71, 59-222
Mitkowice) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego tj.
wykonanie drenazu na dziatce nr 294/4 obreb Bobréw o nastepujgcych parametrach:
- rura perforowana @160 o diugo$ci 30,0 m,
- rzedna dna drenazu na wyj$ciu ze studzienki drenarskiej wynosi 121,89 m npm
a na jego koncu 121,79 m npm.
- wspoétrzedne geograficzne poczatku drenazu (studzienka drenarska) wynosza
N: 51°14'08,8", E: 16°08'11,9” a korica drenazu N: 51°14'08,9”, E: 16°08'13 4"

Proponowane warunki udzielenia pozwolenia:
1)wykonania urzadzenia zgodnie z operatem wodnoprawnym,
2) prawidtowe] eksploatacji drenazu.
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wykonanie drenazu wzdluz drogi gminnej w Bobrowie

Wykorzystane materialy i literatura techniczna

1. Prawo ochrony $rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn.
Dz.U. 22013 r. poz.1232 z pézn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2015, poz. 469)

3. Imhoff K, Imhoff K. R.: Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekéw. Poradnik.
Arkady. Warszawa 1982

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wédd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800)

5. Strony WWW rozne
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