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Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy @rogi zlokalizowanej w miejscowosci Bobrow,
dz. nr 294/4

Odpowiadajac na wniosek z dnia 02.06.2016r. (data wptywu 08.06.2016r.) informujemy,
ze w obrebie projektowanej inwestycji zachodzg skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami
elektroenergetycznymi TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalgczonej mapie zaznaczono kolorem czerwonym, odpowiednimi symbolami
elementy sieci elektroenergetycznej bgdace naszg wtasnoscia.

— linla napowietrzna SN
~ linla napowietrzna nN
- linle kablowe nn 0.4 kV :

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sig¢ inne urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyZowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca siec.
Odlegloéci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odleglos¢ od najdalej

wysunigtej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten
sposéb, aby nie naruszaé ustojow slupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Nalezy zachowaé minimaing odlegtoé¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupéw linii energetycznych:
= liniinN - 1m,
- linii SN - 2m,

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizefi nalezy
zabezpieczyé ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatacznikiem
nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
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Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocag
przekopow kontrolnych, wykonanych rgcznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Naniesione trasy urzadzeh energetycznych sg orientacyjne i nie oznaczaja wyrazenia
zgody na wykonywanie robét ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b i mienia,
w przypadku kolizji lub skrzyzowar z istniejaca siecig elektroenergetyczna, w terminie 14 dni
przed przystapieniem do robét wskazane jest wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy Region Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica, o odptatny nadzér nad
prowadzonymi robotami.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie 2 wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Z powazaniem

Zatgcznlki:
Zalgcznik graficzny — 1 szt.
Wytyczne do zabezpleczenia kabli

Kopia:
1/ SWS 1
2/ OME,
3/OMD - a/a
NIP, 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakiadowy (wptacony): $11.925.759,22 24
TAURON Dystrybucja 5 A Sqd Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedagcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych  Oddziatu Legnica TAURON
Dystrybucja S.A. Region Legnica, a nastepnie zgltosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej giebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieni technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.



