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B. Informacja BIOZ.

Informacja w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy (rozbiorki) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz. U z 2003 r. nr 120 poz. 1126) zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi dla realizacji prac objgtych projektem rozbidrki (roboty, przy ktorych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, rozbiorki obiektéw budowlanych
0 wysokosci powyzej 8 m). Wymagane jest rowniez zamieszczenie ogloszenia dotyczacego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w widocznym miejscu na terenie placu rozbiorki.

Opis:

1. Zakres robot:
Zakres robot objetych projektem rozbidrki budynku obejmuje wykonanie:
a) robot rozbiorkowych budynku — dachu i $cian auli,
b) zamurowan otworéw w $cianach ogniowych,
C) zabezpieczenie murow przed woda opadowa poprzez wykonanie obrobek blacharskich
i izolacji potgczenia Sciany i posadzki auli,
d) naprawe instalacji odgromowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki nr 175 w Ulesiu usytuowany jest budynek mieszkalno-ustugowy nr 99. Sktada si¢ o
z trzech niezaleznych funkcjonalnych czesci - budynkow: czesci mieszkalnej, auli $wietlicy
oraz remizy strazackiej OSP. Poszczegolne budynki oddzielone sa od siebie §cianami ogniowymi na
peina wysokos¢. Obiekty te tworza zwarty zespdt o dos$¢ zlozonej bryle ( przybudowki rdznej
wysokosci) szczegolnie w czesci mieszkalnej 1 remizy strazackiej OSP.

W potudniowej czgséci dziatki usytuowane sg budynki gospodarcze. Dziatka nie jest ogrodzona, a teren
wokot budynkow nie jest zagospodarowany, dojazd jest swobodny.

Na terenie dziatki usytuowana jest n/w infrastruktura techniczna: przytacze wodociagowe ,,w PE40”,
sie¢ gazowa ,,063”, stupy nr X1/23 i X1/24 i linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napigcia,
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Szczegodlne zagrozenie bezpieczenstwa ludzi zwigzane jest:

e Obecnym stanem dachu budynku auli objetym projektem rozbiorki. W zwiazku z zawaleniem
si¢ dachu i opieraniem si¢ wieszakow dzwigarow dachowych na $cianie zewngtrznej podczas
mechanicznego usuwania dachu ze S$ciany zachodzi ryzyko niekontrolowanego upadku
dzwigaréw dachowych oraz zachodzi duze niebezpieczenstwo uszkodzenia $cian
zewngetrznych.

e Linia napowietrzna niskiego napiecia, instalacja elektroenergetyczna w budynku oraz sie¢
gazowa.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W czasie wykonywania robot moga wystapi¢ zagrozenia typowe przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych i budowlanych tj:

e Upadek przedmiotow 1 0s6b z wysokosci,

e Potracenie pracownikow przez $rodki transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony

element,

e Zagrozenia pracg sprzetu i maszyn budowlanych,

e Zagrozenie niezabezpieczong instalacjg elektryczna,

e Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,
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e Przygniecenie pracownika przez wadliwie skfadowane materialy lub rozbierane elementy,
e Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,
e Zagrozenie podczas prac rozbiorkowych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
— wg art. 21a ust. la i 2 Prawa budowlanego i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126) nie wystepuja roboty szczegdlnie niebezpieczne,
— pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ przeszkoleni zgodnie z opisem okreslonym
w punkcie 6e.

6. Wskazania Srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacja, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
a. Zagospodarowanie placu rozbiérki.
Teren rozbiorki i robot powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ petne i wykonane tak, aby
nie stwarzalo zagrozenia dla oso6b postronnych. Wysoko$§¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
2m. Skladowanie materiatéw z rozbiorki i gruzu powinno odbywaé si¢ tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposdb zabezpieczajacy przed przewrdceniem, zsunigciem lub rozsunigciem si¢ stosow
materiatdéw. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczegotowymi aktualnymi przepisami.
b. Uzytkowanie maszyn i urzadzen.
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:
e Podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,
e Nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrong przeciwporazeniowa, a urzadzenia
technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony wytacznik awaryjny.
c. Rusztowania budowlane.
Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach. Jezeli warunki budowy wymagaja stosowania rusztowan specjalnych to powinny one by¢
wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i
rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowah metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.
d. Roboty rozbiérkowe:
e Przed rozpoczeciem robot obiekt nalezy odlaczyé od sieci gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej, wodociggowej 1 kanalizacyjne;j;
e Teren, na ktorym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ 1
oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;
e Przed przystgpieniem do robodt rozbiorkowych nalezy pracownikow zapoznaé z kolejnoscia
robot rozbiorkowych i1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;
e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania poszczegdlnych
zakresOw prac rozbidrkowych;
e Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢ wyraznie oznaczone i zabezpieczone;
e Nalezy Sci$le przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;
e Nalezy Scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dtuzszych
niz 4m 1 ci¢zszych niz 30kg;
e Wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe¢ niebezpieczng, w ktorej istnieje zrddto
zagrozenia oraz oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz
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6,0 m;

e Na placu rozbidrki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

e W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty S$wietlne tak, aby zapewnialy mozliwos¢
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

e Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji;

e Nalezy wstrzyma¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek i
podczas opadoéw deszczu lub $niegu;

e Przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wylacznie butli do gazéw technicznych posiadajagcych nazwe 1 cech¢ organu dozoru
technicznego;

e Zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia robot
powyzej;

e Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione;

e W czasie wykonywania robot rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna;

e W czasie wykonywania rob6t rozbidorkowych sposobem przewracania dlugo$s¢ umocowanych
lin powinna by¢ trzykrotnie wicksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne;

e Oznakowaé strefe szczegodlnego zagrozenia w odleglosci 3,0 m od przewodu dla linii
napowietrznej o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV.

e. Instruktaz pracownikow i obowiazki uczestnikow procesu budowlanego
Pracodawca, kierownik robot rozbiorkowych jest zobowigzany:

e Organizowaé pracg w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

e Informowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
Zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad bhp;
Zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp;
Wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia;
Zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony osobistej, odziez i obuwie.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonow:

e Najblizszego punktu lekarskiego;

e Najblizszej jednostki strazy pozarnej;

e Posterunku policji.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
e Podja¢ niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie;
e Zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
e Ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci 1 przyczyny wypadku;
e Zastosowac¢ odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom.

Nie zachodzi niebezpieczenstwo, ktére uniemozliwitoby sprawna ewakuacje z obiektu na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonania, a
takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
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zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

7. Obowigzujace przepisy prawne.
Obowiazujace przepisy prawne dotyczace planu BIOZ oraz prowadzenia robdt rozbidorkowych
i budowlanych:

e Prawo Budowlane ( t. . Dz. U 2017, poz. 1332 z p6z. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U 2003 nr 120, poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263).
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