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I. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 1 6 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22010 r nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.), § 7.112
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163 poz. 981), Polskiej Normy PN-B-02479;

1998 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo-

wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego sieci wodociggowe;.

Stosownie do obowigzujacych przepiséw, opracowanie zawiera dane o gruntach i

warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne do

glebokosci 2,5 m ppt.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntow,

zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480 oraz obserwacje warunkéw wodnych.

Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Badania geotechniczne wykonano w miejscowosci Goslinow, gminie Mitkowice.

lIl. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
BUDOWLANEGO

W podiozu gruntowym wydzielono warstwy geotechniczne, ktore przedstawia

karta dokumentacyjna otworéw geotechnicznych — zal. nr 3.

Parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw zestawiono w TABELI nr 1.

WARUNKI WODNE

W otworze nr 0-1 stwierdzono $rédglinowe saczenie wody gruntowej 1,5 m ppt.
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IV. WNIOSKI | ZALECENIA

1. W podlozu budowlanym wystepuja dostateczne warunki gruntowo-wodne dla

wykonania sieci wodociggowe;j.
2. Obiekt budowlany I kategorii geotechniczne;j.

3. Gleboko$¢ przemarzania gruntdéw proponuje si¢ przyjaé¢ 1,0 m ppt.

o

C

mgr Ta}l usz Berliski
)

=

Upr. CUG 070666

Zatlqczniki graficzne:

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zal. nr 1
2. Objasnienia symboli —zal. nr2
3. Karta dokumentacyjna otworéw geotechnicznych zal. nr 3
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GLEBA (HUMUS)

NASYP NIEKONTROLOWANY
NASYP BUDOWLANY

TORF

PROCHNICA

NAMU! ORGANICZNY

ZWIETRZELINA GLINIASTA

SKAtA TWARDA BARDZO
SPEKANA

ZWALY KAMIENISTE (GHAZY)

IWIR

POSPOLKA

ZWIR GLINIASTY
POSPOLKA GLINIASTA
PIASEK GRUBY
PIASEK SREDN!
PIASEK DROBNY
PIASEK PYLASTY
PIASEK GLINIASTY
PYL PIASZCZYSTY
PYL

GLINA PIASZCZYSTA
GLINA

GLINA PYLASTA
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GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZLA

GLINA ZWIEZLA

GLINA PYLASTA ZWIEZLA
It PIASZCZYSTY

It

It PYLASTY

UTWORY ZWALOWE
UTWORY GLACILIMNICZNE
UTWORY RZECZNE

UTWORY EOLICZNE

OSADY
WODNOLODOWCOWE

UTWORY DELUWIALNE

CZWARTORZED

TRZECIORZED
PERM

DOMIESZKI

POGRANICZE INNEGO GRUNTU
PRZEWARSTWIENIA

KOLEJNY NR WARSTW GEOT.
LINIA PODZIAtU TECHNICZ.

LINIA PODZIAtU TECHNICZ.

LINIA PODZIAU GEOLOGICZ.
MIEJSCE POBRANIA PROBY NNS
MIEJSCE POBRANIA PROBY NW
MIEJSCE POBRANIA PROBY WODY

MIEJSCE WYKONANIA SONDY CYLINDR.

Rzut proj.bud.na przekroju
A — rzut bezpo,B — rzut posr.
llos¢ wateczkow gruntu

- W terﬁme - w, laborat.

M|e égeuggrgxgmo sond.

Mesce k. otworu geolog.—in2
|r*etroc\)’nego ¥ geolog.™

M:erce wyk. otworu geolog.—in2
rurowanego

Miejsce wyk. otworu arch.

Grunty matowilgotne
Grunty wilgotne
Grunty mokre

Grunty nawodnione

Poziom w otw. swobod.zwiec.
wody gruntowej

Poziom ustabiliz.zwier. wody

STAN GRUNTOW SYPKICH

lu2

$r.zag.

zaq.

W

pzw

twpl

pl

ZADANIE
LABORATOR.

mpl

pt

luzny
?¢ednio zageszczony

zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

zwarty
pblzwarty
twardoplastczny
plastczny

miekkoplastczny
plynny

sz

dt

Sp

szl

SPOSOB

wZ

Swz

m

sr

d

bd

RODZAJ NARZEDZI WIERTNICZ.

szapa

dluta

swider spiralny

szlamowka
ZAMKNIECIA WODY

woda zamknieta

samoczynne zamknigcie
wody

OPOR GRUNTU PODCZAS WIERC.

maly

$redni

duzy

bardzo duzy

1.9 1.3 gruntowej (poziom piezometryczny) WILGOTNOSE GRUNTU
Poziom nawierc.zwierciadla
wody gruntowe;j S grunt suchy
7,2 .
. AN Sqczenie wody mw grunt malowilgotny
W grunt wilgotny
N Otwér suchy
S m grunt mokry
Rc  WYTRZYMAIOSC NA SCISKANIE n_| grunt nowodniony
(MPa) IL Stopien plastycznosci
ID Stopien zageszczenia
6 ~ S — NR SONDOWANIA
(CPTU) STATYCZNEGO
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”FOLTA” KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor nr .0-1,nr0-2
59-220 LEGNICA Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Goslind
Obiekt .>I€CWOUOCIAgOWa W MIEJSCOWOST] 1505 W
ul. Rynek 16/9 .Sz geod 912, gming Mikowice
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