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. Podstawa opracowania

—  Warunki przytaczenia do sieci wod.-kan.

— Aktualna mapa do celdw projektowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.),

— obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe dwoch odcinkéw rozdzielczej sieci wodociggowej PEHD100 SDR17
De160 w miejscowosci Goslindw na dziatkach dz. nr: 9/2, 96dr, 97dr, 45/10, 48/2, 98, 48/4 obreb 0004 Mitko-
wice, gm. Mitkowice w dziatkach przeznaczonych na drogi, wzdtuz ktdrych w przysztosci przewidziano bu-
dowe domkéw jednorodzinnych.

3. Istniejace uzbrojenie

W zakresie objetym opracowaniem projektowym znajdujq sie nastepujace istniejace uzbrojenia podziemne (zgodnie
z mapg do celéw projektowych): istn. kabel energetyczny i telekomunikacyjny, istniejacy kanat kanalizaciji sanitarnej
i wodocigg gminny.

Wykonawca robét zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecic:

- wytyczenie trasy projektowanych sieci

- powiadomi¢ pisemnie poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac ziem-
nych celem uzgodnienia warunkéw prowadzenia prac w poblizu urzadzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas
prowadzenia prac ziemnych oraz wytyczenie swoich urzadzen w terenie na trasie przebiegu rurociggéw.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien
oraz wspoétdziatania w tym zakresie.

4. Zestawienie dlugosci projektowanych sieci
Diugosci projektowanych odcinkéw sieci wodociggowe;:
- PEHD100 SDR 17 De 160 PN10 — 30m
- PEHD100 SDR 17 De 90 PN10 - 2,64m
- PEHD100 SDR 17 De 160 PN10 — 122,46m
- PEHD100 SDR 17 De 90 PN10 - 2,37m

5. Rejestr zabytkow i ochrona konserwatorska

Dzialki objete inwestycja nie podlegajq kontroli konserwatorskiej. Obowigzek powiadomienia Dolno$laskiego Woje-
waddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu zachodzi w przypadku dokonania odkry¢ zabytkow archeologicz-
nych. W takim przypadku nalezy natychmiast przerwa¢ wszelkie roboty budowlane i zabezpieczy¢ miejsce przy
pomocy dostepnych Srodkdw.

6. Eksploatacja gornicza
Dziatki objete inwestycja nie lezg na terenie eksploatacji gornicze;.

7. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397.) planowane przed-
siewziecie nie spetnia warunkow, zeby zakwalifikowa¢ je do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco od-
dziatywa¢ na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Planowana inwestycja nie narusza przepisow
prawa oraz interesu osob trzecich a jej oddziatywanie ogranicza sie do dziatek objetych zakresem opracowania.

8. Warunki geologiczne

W oparciu o przeprowadzone odwierty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budow-
lanych, podioze terenu badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi a inwestycje tg nalezy zaliczy¢
do | kategorii geotechnicznej. Stwierdzono wystepowanie do gt. ok. 0,6m nasypu niekontrolowanego z kruszywa
tamanego. Ponizej do gtebokosci ok. 2.0m wystepuje glina pylasta przewarstwiona piaskiem pylastym. Na gteboko-
§ci ok. 1,5m stwierdzono $rodglinowe saczenie wody gruntowej. W przypadku przegtebienia wykopu oraz w przy-
padku prowadzenia robdt w okresach duzych opadéw moze zaistnie¢ sytuacja wystapienia w wykopie wod grunto-
wych, ktdre nalezy usunaé poprzez wykonanie odwodnienie przy pomocy studni odwadniajacych pogtebiajac dno
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wykopu i zaktadajac krag betonowy lub stosujac drenaz odwadniajacy z odpompowaniem wody z wykopu. Woda
winna by¢ odpompowywana pompa spalinowg poprzez rurociag tfoczny DN 80mm do istniejacego rowu melioracyj-
nego po uzgodnieniu na etapie wykonawstwa z wtascicielem.

9. Zapotrzebowanie terenu na prowadzenie robot
Szeroko$¢ pasa terenu do przeprowadzenia prac ziemnych i montazowych bedzie wynosi¢ okoto 2,0m na kazdg
sie€.
W obrebie tego pasa zostang wykonane prace zwigzane z montazem sieci takie jak:
- zdjecie humusu,
- zdjecie nawierzchni z drog lokalnych
- wykonanie wykopu otwartego
- rozwiezienie rur i ksztattek,
- prace montazowe nad wykopem,
- prace zwigzane z zasypaniem wykopu oraz rekultywacjq drogi i terenu.

10. Roboty ziemne
Odcinki projektowanej sieci wodociggowej na catej dtugosci wykonaé w wykopie otwartym. Szeroko$¢ dna wykopu
wynosi¢ bedzie 0,90m. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci min. 0,50m od krawedzi wykopu.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, korzeni drzew, stupdw elektrycznych
i zabudowy prace ziemne wykonywa¢ recznie pod nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegéine
ostroznosci, przy konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujacych przepisow budowlanych oraz zasad i przepisow
BHP. Odkryte niezinwentaryzowane przewody energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
dwudzielnej rury ochronnej z PVC AROT typu PS podwieszonej do krawedziaka o dtugosci wiekszej o 30cm z kazdej
krawedzi wykopu.
Przejscie przewodem wodociggowym De160 pod jezdniami o nawierzchni asfaltowej wykonaé metodg przecisku
sterowanego:

- RO1 - przecisk przewodem De160 w rurze ochronnej De300mm o dtugosci L=20.10m

- RO2 - przecisk przewodem De160 w rurze ochronnej De300mm o dtugosci L=14.0m
Komory montazowe (robocze i pomocnicze) dla obu przeciskéw bedg realizowane poza granicami pasa drogowego
drogi powiatowej nr 2611D.

a) Podsypka
Materiat podsypki powinien spetia nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosic:
- min.10 cm dla sieci wodociggowej niezageszczana
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm lub podtoze jest skaliste, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosng¢ o 5 cm.
Wykonanie podsypki pod kanaty nalezy zgtosi¢ wtasciciela sieci w celu jej odbioru.

b) Obsypka rurociagu

Obsypka rurociggu: gwarantuje rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, przekazuje obcigzenia oraz elimi-
nuje szkodliwe miejscowe obcigzenia.

Grubo$¢ obsypki min. 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Stopieh zageszczenia min. 85% w terenie
zielonym. Pod istniejacq i przyszig droga dojazdowg oraz na zatamaniach, odgatezieniach, przy zaworach stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 95%. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetniaC te same warunki,
co materiat podsypki. Obsypke rurociggu wykona¢ tak, aby przewdd nie zostat zniszczony ani nie ulegt przemiesz-
czeniu.

Wykonanie obsypki kanatéw nalezy zgtosi¢ do wasciciela sieci w celu jej odbioru.

c) Zasypka wykopu.
Zasypywanie utozonych w wykopie przewoddw powinno odbywa¢ sie w moZliwie najnizszych, dodatnich tempera-

turach otoczenia, warstwami grubosci 20 cm odpowiednio je zageszczajgc. Wykop mozna zasypac ziemig wydobytg
z wykopu jedynie wtedy, gdy jest on piaszczysty, bez kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego, gruz i
zZiemie nienadajaca sie do zasypywania wykopu wywiez¢ do utylizacii.



11. Sie¢ wodociggowa
a) Ogdlna charakterystyka inwestyciji:

- rodzaj sieci - sie¢ wodociggowa rozdzielcza
- Srednica sieci - PEHD100 SDR17 De160 i De90
- dlugo$c¢ sieci - De160, Lc=152,46m

- - De90, Lc=5,01m
- zagtebienie projektowanych przewodéw wody zawiera sie w przedziale 1,50+2,36m.

Trase nr 1 nowoprojektowanej sieci wodociggowej na odcinku WW1-£2 prowadzi¢ rownolegle wzdtuz istniejacej
drogi powiatowej dz. nr 96dr, nastepnie na odcinku £2 do PW1 prostopadle pod drogg do Gniewomierowic dz. nr
97dr oraz wzdtuz granicy dziatki nr 9/2.
Trase nr 2 nowoprojektowanej sieci wodociggowej na odcinku od WW2 DO PW2 prowadzi¢ prostopadle do istnie-
jacej drogi powiatowej do Gniewomierowic dz. nr 96dr.
Punktem wigczenia projektowanych sieci wodociagowych jest istniejaca sie¢ wodociggowa PEHD De160 w miejscu
wskazanym na planszy zbiorczej sieci na dziatce nr 97dr jako (WW1) oraz jako (WW2) na dziatce nr 48/2.
Na projektowanych odcinkach sieci wodociggowej przewiduje sie montaz:

- 2 szt. zasuw odcinajacych kotnierzowych DN160mm

- 2 szt. zasuw odcinajacych kotnierzowych DN8Omm

- 2 szt. hydrantéw nadziemnych DN80 o wydajno$ci min 5 dm?/s.

11.1. Rurociagi i roboty montazowe

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa wykonac z rur cisnieniowych De160 i De90 PEHD100 SDR17, w wykonaniu
dla wody pitnej (niebieskie) o cisnieniu nominalnym 10 bar. Rurociggi nalezy taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe.
Sposdb przeprowadzenia montazu projektowanej sieci wodociggowe;:

- sprawdzi¢ stan zgrzewarki, (jesli jest — generatora réwniez), narzedzi oraz rur i ksztattek,

- przycigé prostopadle do jej osi i usungé widry (o ile powstaty podczas ciecia); jesli to konieczne — oczy$ci¢ rure
wewnetrzna,

- przy uzyciu skrobaka usuna¢ utleniong warstwe PE, z co najmniej tych obszardw fgczonych elementéw, ktére
znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elektrooporowych), a nastepnie przemyc¢ te miejsca
ptynem czyszczacym, jesli ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy
przemy¢ jej powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczacym,

- zaznaczy¢ na koncach tgczonych elementéw gtebokos¢ ich wsuniecia do ksztattki,

- absolutnie czyste suche elementy zestawi¢ ze sobg w potaczenie,

- zestawione elementy potaczenia unieruchomi¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz gtebokos$¢ wsu-
niecia kazdego elementu do wnetrza ksztattki,

- przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki,

- upewnic sie, czy proces zgrzewania przebiega bez zaktécen ( zgrzewarka wyswietla komunikat o pozytywnym
zakoniczeniu procesu),

- zanotowa¢ (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie w zacisku montazowym, na co
najmniej 20 minut (okres chtodzenia),

- kable zasilajgce mozna odiaczy¢ po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania

Zmiany kierunkéw, odgatezienia, potaczenia z innymi materiatami wykona¢ poprzez zastosowanie ksztattek syste-
mowych: tuki, tréjniki, kotnierze. Dopuszcza sie zmiang kierunku przebiegu sieci wodociggowej prze reczne wygiecie
rur przy zachowaniu max promienia giecia R>25-50xd, w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku zwyktego na gteboko$ci $rednio 1,5m.

Potaczenia PE/stal zabezpieczy¢ przed korozjg pokrywajac czesci stalowe farbg antykorozyjng odporng na dziata-
nie wody, a nastepnie izolujgc potaczenia samoprzylepng taSma izolacyjng z polietylenu.

Do izolowania potaczen PE/stal nie wolno stosowac izolacji bitumiczne;.

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wy-
znaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy zna-
czy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30+50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co naj-
mniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w po-
staci hakdw lub bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowej. Odlegto$¢ od in-
nych systemdw musi by¢ wystarczajaca dla przeprowadzenia prac remontowych. Szczeg6ing uwage nalezy zwré-
ci¢ na uktadanie rurociggdw tworzywowych w poblizu sieci cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewoddéw
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o temperaturze wyzszej od temperatury gruntu. Bez zadnych specjalnych pomiaréw moga by¢ stosowane naste-
pujace odlegtosci minimalne (ze wzgledu na wptyw ogrzewania):
- do linii rurociggdw systemow grzewczych = 1,0 m,
- do kabli niskiego i wysokiego napiecia ( napiecie max.20 kV), pojedynczych lub wigkszej ilosci w tym sa-
mym rowie = 0,3 m,
- do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV = 0,75 m,
- do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie = 0,75+1,00 m,

11.2. Oznakowanie trasy wodociagu

Trase przewodu sieci wodociggowej nalezy oznakowac tasma lokalizacyjng koloru biato -niebieskiego o szerokoéci
200mm z wtopiong wktadkg metalowg utoZzong na zageszczonej zasypce. Tasme nalezy utozy¢ na wysokosci 30cm
nad grzbietem rury. Kofcowki tasmy lokalizacyjnej wprowadzi¢ do skrzynki zasuw i hydrantéw. UtoZenie tasmy
lokalizacyjnej ma na celu zabezpieczenie przewodu przed uszkodzeniem przy prowadzeniu prac ziemnych.

11.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Wiaczenie nowoprojektowanych odcinkow sieci De160 do istniejacej sieci wodociggowej PEHD160 (WW1 i WW2)
nalezy wykona¢ za pomoca trojnika réwnoprzelotowego zeliwnego kotierzowego DN150 oraz tulei kotnierzowych
z De160 z luznym kotnierzem stalowym DN150 oraz muf elektrooporowych De16 (zamiennie za pomocq zigczek
kotnierzowych zaciskowych DN150 do rur PEHD).

Za trojnikiem nalezy zamontowac zasuwe kotnierzowa, zeliwng, klinowa, wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowana,
zabudowa dtuga o $rednicy DN150. Wrzeciono zasuwy winno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej posiadajgce ni-
skotarciowe podkfadki $lizgowe. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa oraz zeliwng skrzynke uliczng
kwadratowg. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez posadowienie na krazku zelbetowym
oraz wykona¢ betonowg opaske wokét skrzynki o wym. 0.6x0.6x0.15m. Za zasuwg zamontowac tuleje kotnierzowg
De160 (do zgrzewania) z luznym kotnierzem stalowym umozliwiajacg podigczenie projektowanego wodociggu
De160. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki i podktadki stalowe ocynkowane.

Na zakonczeniu obu odcinkdw zaprojektowano za tréjnikiem Zeliwnym kotnierzowym redukcyjnym DN150/DN8O
tuleje kotnierzowg De160 z luznym kotnierzem stalowym DN150, odcinek przewodu De160 dt. ok. 0,5m i zaslepke
De160 umozliwiajacy pozniejsza rozbudowe sieci.

Na podej$ciach zasilajgcych hydranty (De90) za tréjnikiem nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace kotnierzowe,
zeliwne, klinowe, wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane, zabudowa diuga o Srednicy DN80. Zasuwy nalezy
wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz zeliwng skrzynke uliczng kwadratowg. Skrzynke uliczng nalezy zabezpie-
czy¢ przed osiadaniem przez posadowienie na kragzku zelbetowym oraz wykona¢ betonowg opaske wokdt skrzynki
owym. 0,6 x 0,6 x 0,15m.

Projektowane odcinki zasilajgce hydranty nadziemne nalezy potaczy¢ z zasuwa za pomocag tulei kotnierzowej De90
(do zgrzewania) z luznym kotnierzem stalowym DN80. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé $ruby, nakretki
i podktadki stalowe ocynkowane.

Srednica wewnetrzna przewodéw zasilajacych hydranty zewnetrzne jest wigksza od DN80 dla rur stalowych. Zasi-
lanie sieci zapewni wymagang wydajnos¢ 5 dm3/s i ciSnienie 0,1 MPa, uwzgledniajac straty na projektowanym
wodociggu, w hydrantach zewnetrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny. Od-
legtos¢ pomiedzy sasiednimi hydrantami nie przekracza 150m, w tym od ostatniego hydrantu na istniejace;j sieci
wodociggowej. Odlegto$¢ od hydrantu do budynku bedzie nie mnigjsza niz 5m a do drogi nie wigksza niz 15m.
Hydranty beda instalowane przy drodze w sposob zapewniajacy swobodny dostep. Sie¢ wodociggowa bedzie za-
pewniata wydajnos¢ taczng nie mniejszg niz wymagana ilos¢ wody na cele przeciwpozarowe dla jednostki osadni-
czej tj. 5dmd/s, przemystowe ograniczone do niezbednej obstugi urzadzen technologicznych, bytowo-gospodarcze
ograniczone do15%. Hydranty zewnetrzne bedq posiadaty nominalng wydajnos¢, przy cisnieniu nominalnym
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci - 5
dm?3/s.

Na sieci wodociggowej przewidziano montaz dwoch nadziemnych hydrantéw Zeliwnych DN80 zabezpieczonych
przed ztlamaniem i usytuowanych na przy granicy drogi lokalnej i wyposazonych w dwie nasady @75mm do podia-
czenia weza. Projektowane hydranty nalezy posadowié¢ na zeliwnym kolanie hydrantowym ze stopkg DN80 podpartg
na bloczku betonowym. Zastosowane hydranty musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Teren wokot hydrantow nalezy utwardzi¢ za pomocg kostki betonowej o wym. 1.0m x 1.0m.

Wszystkie zastosowane ksztattki zeliwne winny posiada¢ zabezpieczenie przed zarastaniem np. wewnetrznie ce-
mentowane.

Pod wszystkimi zasuwami nalezy przewidzie¢ betonowe bloki oporowe podpierajace zasuwy na ich korpusie.



Montaz sieci wodociggowej i armatury wykonac zgodnie z PN-87/B-01060, PN-85/B-01700, PN-B-02863,PN-86/B-
09700, PN-70/B-10715, PN-B-10725;1997

Projektowane odcinki sieci wodociggowych przechodzace pod drogq powiatowg nalezy wykonaé za pomoca prze-
wiertu sterowanego w rurze ochronnej DN300 o dtugo$ciach podanych w cze$ci rysunkowej projektu. Rury ochronne
nalezy zabezpieczy¢ na koncach za pomocg manszet gumowych do rur DN300/DN150. Przewody wewnatrz rury
ochronnej uktada¢ nalezy na $lizgach (szt.12)

11.4. Oznakowanie uzbrojenia

Lokalizacje uzbrojenia na projektowanej sieci (hydranty, zasuwy) nalezy oznaczy¢ przy pomocy tablic orientacyjnych
wg PN-86/09700. Tablice nalezy montowac na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub stupkach metalo-
wych, na wysoko$ci okoto 2m nad terenem.

11.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu sieci, ale przed zasypaniem wykonac probe cisnieniowa przy udziale inspektora nadzoru i przedsta-
wiciela dostawcy wody.

Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie 1,0 MPa a prébe wytrzymato$ci zgodnie z PN-B-10725 z 1997 roku i Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il "Instalacje sanitarne i przemy-
stowe". Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy nalezy
zasypac.

11.6. Plukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploataciji nalezy je przeptukac oraz poddac dezynfekgii.

Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociagowg zapewniajac predkos¢ przeptywu na poziomie nie mniejszg niz 2m/s.
Przeptukang wode proponuje sie odprowadzi¢ do istniejacej studni zlokalizowanej na kanale sanitarnym PCV200
znajdujacym sie w terenie - doktadne miejsce poboru wody do ptukania oraz miejsce ich zrzutu do kanalizacji
sanitarnej nalezy uzgodni¢ wiascicielem sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej. Ptukanie nalezy prowa-
dzi¢ do momentu, kiedy wyplywajgca z rurociggu woda bedzie taka jak woda do niej wprowadzona. Nastepnie
przeprowadzi¢ w specjalistycznym laboratorium posiadajacym akredytacje badania bakteriologiczne wody wypty-
wajacej z sieci. W wypadku uzyskania ztych wynikow nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowg zawierajaca, co najmniej 30 mgCl, dm3 przy czasie kontaktu wynosza-
cym 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér Srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu
przewodu. Wode chlorowang po dezynfekciji nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji po uprzedniej dechloracii tiosiarcza-
nem sodu w zbiorniku prowizorycznym o pojemnosci ok. 1,5 m3. Dla zwigzania 1 mg Cl, potrzeba 3,5 mg uwodnio-
nego tiosiarczanu sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekciji przew6d ponownie przeptuka¢ woda wodociggowa.
Préba wody pobrana z przeptukania przewodu na wylocie z projektowanego hydranta nadziemnego powinna odpo-
wiadac¢ pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom stawianym wodzie do picia.

Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia okresla PN-72/B-10732.

12. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruro-
ciggow z tworzyw sztucznych”, Polskimi Normami (w tym PN-92/B-10735, PN-EN1610), ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (COBRTI Instal Warszawa 2003 r.), technologig montazu okre$long
przez producentéw materiatéw uzywanych do budowy oraz zaleceniami ujetymi w uzgodnieniach i specyfikacjach
technicznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, oznakowaé tablicami informacyjnymi, a w pasie drogowym
dodatkowo oznaczy¢ Swiattami ostrzegawczymi i znakami o prowadzeniu robot w sposéb zapewniajacy bezpie-
czenstwo ruchu pojazdow i pieszych.

Nad wykopami nalezy wykona¢ pomosty (ktadki) z barierkami dla ruchu pieszego.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie.

Wykonawca robot powinien przestrzegaé i stosowac wszystkie przepisy, ktére sg zwigzane z realizacjg rob6t lub
moga wptywac na sposob prowadzenia robdt.

Przytacza i sieci moga by¢ wykonywane jedynie pod bezpo$rednim nadzorem oséb posiadajacych panstwowe
uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wod.-kan. Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz.U. nr 151, poz. 1256 z 2002r.).



O terminie przystapienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié¢ pisemnie wszystkich wtascicieli
dziatek oraz zarzadcow drog, uzytkownikéw obcych sieci, pozostate instytucje opiniujace projekt, w celu uzgodnie-
nia wraz z nimi warunkéw prowadzenia robét, nadzoru nad ich przebiegiem i zlokalizowania poftoZenia uzbrojenia
istniejacego.

Wszelkie prace na czynnej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej moga by¢ wykonywane tylko i wy-
facznie za zgoda i pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela sieci.

Sporzadzit:



