OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Mitkowice

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

OBIEKT: Budowa zatoki autobusowej

w Grzymalinie

ADRES: Dzialtka nr 1226,

Obreb 0005, Grzymalin, gmina Chojnow,
powiat legnicki

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Drogowa

Kody CPV:  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg

i roboty ziemne;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni, drog;
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Umowa z Zamawiajacym, z dnia 28.09.2015 r.
Mapa do celéow projektowych.
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013
poz. 1129 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 12, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.).
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych.

Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczani planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. 2004 nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr
75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393
Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220, poz. 2181 z pézn. zm.).

Wizja lokalna.

Uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1.

2.2.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zatoki autobusowej.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie konstrukcji zatoki autobusowej, peronu i
odcinkow chodnika wzdhuz zatoki.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1.

Teren objety opracowaniem polozony jest W miejscowosci Grzymalin, w gminie
Mitkowice, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2194D.

Jezdnia drogi powiatowej posiada nawierzchni¢ bitumiczng, kategoria ruchu KR2.
Pobocze drogi gruntowe; fragmentaryczny row ma odptyw do przepustu pod
istniejgcym zjazdem do posesji. Pozostatg cz¢$¢ dziatki stanowi niezagospodarowany
zadarniony grunt.
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3.2.

3.3.

3.4

Wystepuje uzbrojenie w sieci:
- energetyczna,

- teletechniczna,

- wodociggowa.

Lokalizacja.
Teren objety niniejszym opracowaniem polozony jest po prawej stronie drogi
powiatowej nr 2194D, na odcinku pomig¢dzy posesjami nr 78 1 80.

Warunki geotechniczne:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oceniono, Ze przy tej inwestycji wystepuje
pierwsza kategoria geotechniczna gdyz:

na podstawie analizy pobranych prébek stwierdzono warunki gruntowe proste. Sg to
jednorodne grunty nastypowe na glinach piaszczystych z domieszkami zwirdw i
kamieni. Istniejacy grunt nie wymaga wymiany 1 spetnia warunki dla grupy nosnosci G1
wody gruntowe wystepuja ponizej projektowanego posadowienia obiektu.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1.

4.2.

Projektuje si¢ wykonanie rob6t ziemnych dla wykonania koryta pod nowe konstrukcje
zatoki autobusowej, peronu i chodnika, utozenie przepustu, wykonanie konstrukcji
podbuddéw 1 nawierzchni.

Projektuje si¢ wykonanie:

- nawierzchni z betonu cementowego na zatoce autobusowej;

- nawierzchni z kostki betonowej szarej na peronie;

- nawierzchni z kostki betonowej szarej na chodniku.

- §cieku przy kraweznikowego z jednego rzgdu kostki betonowej 16 x16 x16 cm.

4.3. Zatoka autobusowa.

- Szerokos¢ zatoki - 3,0 m;

- Dhugo$¢ pasa wjazdu - 13,0 m;

- Dlugos$¢ pasa postojowego - 20,0 m;
- Dhugo$¢ pasa wyjazdu - 10,0 m.

4.4. Szeroko$¢ peronu - 2,0 m.

4.5. Szeroko$¢ chodnikéw - 1,5 m.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

5.1.

Konstrukcje nawierzchni zatoki autobusowej projektuje si¢ dla kategorii ruchu KR3.
- warstwa $cieralna z betonu cementowego B40 20 cm
(beton dylatowany, zbrojony dwiema siatkami z pr¢tow ¢ 10 mm
0 rozstawie 15x15 cm)
- warstwa poslizgowa z folii budowlane;j 0,6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu B20 15cm
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 MPa 15cm

Uwaga : Szczeliny dylatacyjne co 5 m o glebokosci 1/5 grubosci podbudowy zalane

masg zalewowa.

Konstrukcja nawierzchni peronu.

- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 15cm
- warstwa odsgczajgca 10 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika.

- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 15 cm
- warstwa odsaczajaca 10 cm

Obramowania zatoki autobusowej:

- kraweznik betonowy stojacy 15 x 30 cm na obramowaniu zewnetrznym;

- kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na obramowaniu wewng¢trznym
(wzdhuiz nawierzchni drogi powiatowej);

- krawgznik posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15);

- na tukach uktada¢ krawezniki tukowe;

- krawezniki stojagce wyniesione 15 cm ponad jezdnig;

Obramowania peronu:

- obrzeza betonowe 8 x 30 cm;

- obrzeza posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15);
- na tukach ustawia¢ obrzeza tukowe.

Obramowania chodnika:

- obrzeza betonowe 8 x 30 cm;

- obrzeza posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15);
- na lukach ustawia¢ obrzeza tukowe.

Sciek z kostki betonowej:
- §ciek z jednego rzedu kostki betonowej 16 X 16 X 16 cm
(spoiny wypelnione zaprawg cementowo-piaskowa R- 30 MPa);
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm;
- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15);
- polaczenie Scieku z nawierzchnig bitumiczna uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na polaczeniu z zatoka autobusows.
- szerokos$¢ 1,0 m;

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 5cm
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego o/31,5 25 cm
- warstwa odsgaczajaca 10 cm
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5.9.

5.10.

5.11.

Przyjeto dla podbudowy i nasypu wartos¢ wskaznika zageszczenia Is > 1. Badanie
zageszczenia nalezy wykona¢ w minimum w o$miu Mmiejscach na zatoce, peronie
I chodniku - miejsca badania wskaze inspektor nadzoru inwestorskiego. Protokoty
z przeprowadzonych badan majg stanowi¢ zatacznik do operatu powykonawczego.

Szczeliny na styku nawierzchni asfaltowej i §cieku z kostki / zatoki autobusowej oraz
na przerwach technologicznych /, nalezy uszczelni¢ zlewajac masg zalewowa .

Sprawdzenie przyjetych wartosci grubosci nawierzchni.
W oparciu o wytyczne projektowania drog klasy VI , VII technicznej dla obcigzenia
ruchem R3 i nosnosci podioza G1 ( gliny $rednie , piaski gliniaste pospotki ) przyjeto
grubos¢ zastgpczg dla KR2 - Hz =35 cm , dla KR3 - Hz =45 cm
H=4x2+5x14+8x14+20x0,9=472cm
H=4x2+5x14+20x0,9=350cm
H>Hz
Hp=0,8m
H=0,35x0,8=0,28m

Przyjete grubosci poszczegdlnych warstw nawierzchni zostaty przyjete prawidlowo.

6. ODWODNIENIE.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Odwodnienie nawierzchni peronu i chodnika odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo
poprzez uktad spadkoéw poprzecznych do zatoki autobusowej.

Odwodnienie peronu odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez uktad spadkow
poprzecznych 1 pochylen podtuznych do $cieku z kostki betonowe;.
Sciek z kostki betonowej bedzie wpiety do studzienki §ciekowej o srednicy 500 mm.

Przewiduje si¢ budowg studzienki $ciekowej zelbetowej o $rednicy 500 mm typu
cigzkiego.

Przewiduje si¢ budowe studni rewizyjnej zelbetowej o s$rednicy 1000 mm typu
cigzkiego.

Przewiduje si¢ potaczenie studzienki §ciekowej ze studnig rewizyjng przykanalikiem o
srednicy 200 mm.

Przewiduje si¢ utozenie pod zatokg autobusowsg przepustu o srednicy 40 cm. Przepust
bedzie wpiety do istniejacego przepustu o srednicy 40 cm pod zjazdem do posesji.

6.5. Przewiduje si¢ wpigcie istniejacego przepustu usytuowanego pod korong drogi do

nowego przepustu pod zatokg autobusowa poprzez studni¢ rewizyjng zelbetowa typu
cigzkiego o $rednicy 1000 mm.
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6.6 Warunki wpiecia jak i eksploatacji w przysztosci zostaly nakre§lone decyzja pozwolenia
wodnoprawnego wydanego inwestorowi ( gminie Milkowice ) Nr decyzji
AS.6341.58.1.2015 z dnia 14.12 .2015 stanowiacej zatagcznik do dokumentacji wraz z
operatem na odprowadzenie wdd 1 zarurowania rowu przydroznego

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1 Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ W granicach dziatki nr 1226. ( droga powiatowa
nr. 2194D ) miejscowos$¢ Grzymalin gmina Mitkowice

2 Projektowana droga nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

3. Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac
na §rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

4. Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochronie
przyrody.

5. Obszar znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — obserwacji
archeologicznej.

6. Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zagrozenia geologiczne.

8. URZADZENIA OBCE.
8.1 Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci podziemnych i nadziemnych.

8.2 Nie przewiduje si¢ dokonywania regulacji pionowej istniejacych zasuw i studni do
projektowej niwelety zatoki, peronu i chodnika - nie stwierdzono w obszarze budowy.

8.3 Kolizje z sieciami elektroenergetycznymi nie wystepuja. Przebudowa jezdni odbywac si¢
bedzie bez zmiany wysokos$ci niwelety w obrgbie przebiegu sieci elektroenergetycznych
podziemnych i napowietrznych. Nie zmienia si¢ zatem grubos¢ przykrycia kabli . Nie
zmienia si¢ takze wysokos$¢ zwisu linii napowietrznych (r6znica wysokosci migdzy
zwisem linii napowietrznej a niweletg drogi). Przyjeto zalozenie, Ze kable ulozone sg na
normowej glebokosci minimum 80 cm, co wymagane jest przez Polska Norme. Prace w
poblizu kabli energetycznych nalezy prowadzi€ recznie 1 po wytgczeniu w nich napigcia.
W przypadku gdyby przykrycia kabli byly mniejsze niz 80 cm, nalezy zatozy¢ rury
ostonowe w porozumieniu z TAURON Dystrybucja — zaktad w Chojnowie

8.4 Teren posiada uzbrojenie sieciami opisanymi w pkt. 3.2.

8.5 W projekcie uwzgledniono uwagi zapisane w uzgodnieniach z wlascicielami sieci. ( sie¢
telekomunikacyjna ( jezeli zostanie napotkana w czasie rob6t ziemnych ) nalezy
zabezpieczy¢ umieszczajac ja w rurach ostonowych dwudzielnych

8.6 Istniejace sieci podziemne ( niezinwentaryzowane ) wraz z urzgdzeniami naziemnymi
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w sposob okreslony przepisami powiadamiajac

jednoczes$nie witasciciela sieci .

8.7 Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejagcych ogrodzen poses;ji.
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8.8 Nalezy na biezaco kontrolowaé stopien zageszczenia gruntu w czasie zasypywania
wykopow. ( Wykopy zasypywaé warstwami nie grubszymi niz 20 cm )

9. ZIELEN.

9.1 W czasie prowadzenia robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzewa znajdujace si¢
w obrebie robot.

9.2 Do usunigcia przewidziano wykarczowanie Wraz z sfrezowaniem dwoch pni po
wczesniej wycietych drzewach.

10. ORGANIZACJA RUCHU.

10.1 Przewiduje si¢ przestawienie istniejagcego znaku.

10.2 Projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia rob6t stanowi oddzielne
opracowanie do wykonania przez wykonawce wybranego w drodze przetargu na
realizacj¢ zadania, ktory opracuje i zatwierdzi projekt stosownie do swoich
uwarunkowan organizacyjnych.

11. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

11.1 Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposob nie odbiegajacy od przecig¢tnych

organizacyjno - technicznych dla robdt inzynieryjnych:

e prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami,

e roboty mozna rozpocza¢ po zawiadomieniu administratoréw i uzytkownikow Sieci
uzbrojenia podziemnego z 7-dniowym wyprzedzeniem,

e roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w uzgodnieniach
branzowych, zwlaszcza sposobem rgcznym w bezposredniej bliskosci siect,

e wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdot zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami BHP;

11.2  Przed rozpoczeciem robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ,
zawierajacy:

a) Ccze$¢ opisowa, ktora zawiera:

zakres robot,

e zagrozenia,

e oznakowanie miejsca prowadzonych robot,

e realizacj¢ robot szczegdlnie niebezpiecznych,

e miejsca przechowywania dokumentéw budowy.

b) cze$¢ rysunkowa.
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11.3 Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie.

12. BILANS INWESTYCJI.
12.1. Powierzchnia zatoki autobusowej z betonu cementowego — 94,5 mz2.
12.2 Powierzchnia peronu z kostki betonowej - 40,0 m>.

12.3 Powierzchnia chodnika z kostki betonowej — 41,5 m?.
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