Przekréj poprzeczny 2-2

> 0,00m - 3,00m +—0,16m
- 1,00m >
warstwa poslizgowa nawierzchnia drogi powiatowej
15m wraz z podbudowa do wymiany
2% kraweznik najazdowy 15x22cm istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej
,04m
kostka betonowa szara - 8cm — L
podsybka cementowo-piaskowa - 3cm warstwa écieralna AC 11S - 4cm
podbudowa z kruszywa kam|ennoe§o 0/3.1,5 - igcm warstwa wiazaca z masy AC 16W - 5cm
warstwa odsaczajaca -10cm podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - 25cm
warstwa Scieralna z betonu cementowego B40 - 20cm — L warstwa odsaczajaca -10cm
(beton dylatowany, zbrojony siatka systemowa # 15x15
warstwa poslizgowa - folia budowlana - 0,6cm kostkabEetonowat~16 _C".‘ Kowa - 3
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 - 15cm podsyblaicementowe: piaskowa = Ao
warstwa wzmacniajaca - 15cm fawa betonowa z betonu B15 - 10cm
mieszanka stabilizowana piaskowo-cementowa o Rm=2,5MPa - 15cm ‘— - kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
) J - podsybka cementow-piaskowa - 3 cm
warstwa Scieralna z betonu cementowego B40 - 20cm - fawa betonowa B-15 o wymiarach 10x30 cm z opornikiem o
(beton dylatowany, zbrojony siatka systemowa # 15x15 wymiarach 15x15 cm
warstwa poslizgowa - folia budowlana - 0,6cm
podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 - 15cm Gmina Mitkowice

warstwa wzmacniajaca . .
mieszanka stabilizowana piaskowo-cementowa o Rm=2,5MPa - 15cm 59-222 Mitkowice
przepust $rednicy 400mm - 40cm UL. Il Armii Wojska Polskiego 71
podsybka piaskowo-cementowa - 40cm Obiekt

Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie
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