Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach  


	SPIS ZAWARTOŚCI	


       D-M-00.00.00 	            Wymagania ogólne.
         D-01.01.01a		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
       D-01.02.04		Rozbiórka elementów dróg.
   D-04.03.01                    Oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową.
   D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego.
   D 05.02.01	Nawierzchnia tłuczniowa.
   D-05.03.05a                  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. 
         D-05.03.09                    Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana.
   D-05.03.23a                  Nawierzchnia z kostki betonowej.
   D-05.03.26g                  Połączenie nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią
   D-06.03.01a	Pobocza utwardzane kruszywem łamanym.
   D-06.04.01                    Rowy. 
   D-07.02.01                    Oznakowanie pionowe. 
   D-08.01.01b	           Krawężniki betonowe.
[bookmark: _GoBack]   D-10.03.01b                  Nawierzchnia z płyt prefabrykowanych żelbetowych
   D-10.07.01	           Zjazdy.	
	
 
