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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-03

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-03) sg wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczacych konstrukcji drewnianych w zwigz-
ku z_przebudowg dachu na budynku komunalnym przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 87 w Mitkowicach.
1.2 Zakres stosowania ST-03
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi pod-
stawe rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST-03
Zakres robot objetych niniejszg ST-03 obejmuje wykonanie konstrukcji dachowych i elementéw z drewna:

e przebudowa konstrukcji dachu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Wykonawca Robdt powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie
z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Rob6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo
z dokumentacjq techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci dostarczonych materiatow z PN.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie para-
metréw przedmiotu zamoéwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zapropo-
nowania w ofercie) innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze ja-
kosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parame-
tréw technicznych oraz beda posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przed-
miotu zamdwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadac¢ bedzie jednak za dobdr tych ma-
teriatéw lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw (na wtasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna
korekta dokumentacji projektowe;.
2.1. Drewno
2.1.1 Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.
2.1.2 Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane (jako prefabrykaty warsztatowe: pasowania, tgcze-
nia pod prasg,...) z tarcicy — wg opisu w PB/W.
2.1.3 Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkfadek, kotkdw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ wykona-
ne z drewna twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.
2.1.4 W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac drewno klasy C24.
WYMAGANIA DLA DREWNA - wszystkie nowe elementy:
Wytrzymatos¢ drewna na $ciskanie C24
Sciskanie wzdtuz wiokien 21 MPa
Sciskanie w poprzek widkien 2,5 MPa
Wytrzymato$¢ drewna na rozcigganie C24
Rozcigganie wzdtuz widkien 14 MPa
Rozcigganie w poprzek widkien 0,5 MPa
Wytrzymatos¢ drewna na zginanie C24
Wytrzymatos¢ na zginanie 24 MPa
Wytrzymato$¢ drewna na $cinanie C24
Scinanie wzdtuz wiokien 2,5 MPa
Krzywizna podtuzna:

» ptaszczyzny
- 30mm dla grubosci do 38mm
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- 10mm dla grubosci do 75mm
*  bokéw
- 10mm dla szerokosci do 75mm
- 5mm dla szerokosci > 250mm
Wichrowatos¢: 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokoSci
Nierdwnos¢ ptaszczyzna — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek
Nieprostopadtos¢ — niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
» dla konstrukciji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%
 dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%
 dla drobnych elementdw konstrukcyjnych — nie wigcej niz 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:
» wdtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;
» szeroko$ci: do 3mm lub do | mm;
e wgrubosci: do 1 mm lub do 1 mm.
b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
» dlatat o grubosci do 50mm:
w grubosci: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilosci;
w szerokosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilo$ci;
» dlafat o grubosci powyzej 50mm
w szerokosci: do 2mm i do | mm dla 20% ilosci;
w grubosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% iloSci;
c) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz do 3mm i do
2mm,
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm
i 2mm.
Laczniki
* gwozdzie okragte
* Sruby z tbem szesciokatnym
* nakretki szesciokatne
» podktadki pod sruby kwadratowe
» wkrety do drewna z tbem szesSciokatnym, z them stozkowym, z tbem kulistym.
Laczenie
W budynku A wszystkie taczenia elementdw drewnianych na tradycyjne potaczenia ciesielskie do odtworze-
nia jak istniejace
W budynku B potaczenia wykona¢ nastepujaco:
Potaczenie dwdch krokwi w kalenicy:
- faczenie z wrebem na potowe grubosci, na zaktadke, Sruba M12(5.8), 2x4 x gw6zdz pierScieniowy ocyn-
kowany 3"
Potaczenie krokwi i jetki:
- faczenie z wrebem na potowe grubosci (jaskdfczy ogon), na zaktadke, Sruba M12(5.8), 2x4 x gwdzdz pier-
Scieniowy ocynkowany 3”.
Potaczenie krokwi z murtata;
- faczenie na zamek w krokwi h=4cm, wkret ocynkowany do wiezby dachowej z kotnierzem 8,0x260
Potaczenie krokwi koszowej z krokwig;
- faczenie na styk, 2 x wkret ocynkowany do wiezby dachowej z kotnierzem 8,0x160
Potaczenie wymianu z krokwig:
- faczenie na styk, 2 x wkret ocynkowany do wiezby dachowej z kotnierzem 8,0x160
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Potaczenie krokwi i jetki z ptatwig stalowa;

- faczenie, na styk, 4 x Sruba M8(5.8), poprzez blachy gr. 6mm z otworami d=10mm

2.17. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed korozjg biologiczng po-
winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

2.1.8 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.1.9 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem korozji che-
micznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.1.10 Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfu-
zyjnie poliuretanu.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowigzany
jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkéw dla prowadzonych ro-
bét. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robét powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wigzby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujacego podsta-
wowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasa-
dowe, pedzle, szczotki do impregnacii, wiadra lub pojemniki ze Srodkami impregnacyjnymi, elektronarze-
dzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania syste-
mowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.

4 TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do wykonania konstrukcji i elementéw drewnianych powinny byé przewozone odpowiednimi Srod-
kami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Zwykta wigzba dachowa
Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy Rob¢t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebie-
giem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.
5.1.1 Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z PW.
5.1.2 Przy wykonaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowa¢ wzomiki (szablony) z desek struganych
lub ptyt pilsniowych.
5.1.3 Dopuszcza sig nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw lub krokwi:

e +/-2,0cm w osiach rozstawu wigzardw

e +/-1,0cm w osiach rozstawu krokwi.
5.1.4 Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizo-
lowane materiatem do izolacji poziome.
5.1.5 Potaczenia krokwi pofaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny
by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.
5.1.6 Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszo-
wej koficow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowaé wyZtobienia krokwi koszowe;j,
przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.
5.2. Lacenie potaci dachowych
5.2.1 taty o przekroju 60mmx40mm.
5.2.2 taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Diugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz
grubosc taty.
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3. Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno
by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana de-
ska lub tata grubsza od fat podktadu o grubo$¢ dachdwki. Rozstaw tat pod pokrycia dachéwka powinien by¢
zgodny z wytycznymi producenta wybranej dachowki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoine zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wigzby dachowej

1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniej-
szej specyfikacji.

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

b) kontrole elementdw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukji.

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena jakosci materiatow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
za$wiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji tech-
nicznej oraz norm panstwowych.

3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegélnych elementéw
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tadma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetro-
wa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowg robét jest:

Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki ob-
miarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej — [m®] zuzytego na te konstrukcje drewna.

b) deskowanie i otacenie potaci dachowych —[m?].
7.2. llo¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis

do Dziennika Budowy.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejsze;

specyfikacji technicznej.

8.1.  ODBIOR KONCOWY

8.1.1.  Odbior koricowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koricowego” i ,Protokotu
przekazania do eksploatacji’.

8.1.2.  Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

8.1.3.  Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegdlnych fragmentow robdt w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu
lub konstrukcji przy odbiorze koncowym.

8.1.4. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
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» zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacija techniczng

* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

»  prawidtowos¢ wykonania ztaczy

» sposdb zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zgrzybieniem i dziataniem ognia

» rozstawy krokwi, ptatwi i lat, spadki pofaci, prawidtowos¢ wykonania deskowan wraz z odboja-
mi, wiazami dachowymi, okiennymi itp.

o prawidtowos¢ ksztattu i fownych wymiaréw konstrukcii

» prawidtowoS¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

» prawidtowos¢ ztaczy miedzy elementami konstrukcji

» dopuszczalnos¢ odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

»  Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;

o Zestawienie dokumentdw po$wiadczajgcych zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z normami
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);

* Dziennik Budowy;

» Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od PB/W;

»  Protokoty z odbioréw cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;

» Aktualno$¢ PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy
- PN-EN-380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogélne zasady badan pod

obcigzeniem statycznym
«  PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okre$lenie wytrzymatosci na
docisk do podtoza dla tgcznikdw trzpieniowych

- PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenie niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.
«  PN-EN-409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okre$lenie momentu uplastycznie-
nia gwozdzi
«  PN-EN-595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Badanie kratownic dla okre$lenia

nosnosci i sztywnosci

«  PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wigzarow wy-
konywanych z zastosowaniem ptytek kolczastych.

«  PN-EN-1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe ptytki kol-
czaste.

«  PN-EN-1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymato$ci i
okres$lenie wartosci charakterystycznych.

«  PN-EN-1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie si¢ konstrukcyjnych
poszy¢ podtogowych

« PN-EN-1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ztgczy na gwozdzie

«  PN-EN-1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. NosnoS¢ ztaczy na zszywki

«  PN-EN-1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ tacznikow do drewna na
wycigganie

« PN-EN-1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ tacznikow do drewna na
przecigganie

- PN-EN-12512:2002  Konstrukcje drewniane. Metody badan. Cykliczne badanie potaczen na
taczniki mechaniczne
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PN-EN-26891:1997  Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogdlne zasady
okre$lenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-EN-28970:1997  Konstrukcje drewniane. Badania ztaczy na taczniki mechaniczne. Wyma-
gania dotyczace gestosci drewna.

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana Az1)

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana Az2)

PN-B-03150:2000/Az3:2004  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

( Zmiana Az3)

PN-83/B-03154Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczania sta-
tyczne i projektowanie

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy klejonych
PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ziaczy na wkrety
PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ziaczy na sworznie i Sru-
by

PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na pierscienie ze-
bate

PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informa-
cji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)
Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony Srodowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001.
poz. 627

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdw materiatdéw i urzadzen.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.

Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzo-
ru.
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