SPECYFIKACJA TECHNICZNA

zadania inwestycyjnego p.n.:

,Przebudowa dachu na budynku komunalnym
przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 87 w Mitkowicach”

SSTE 01
Roboty w zakresie instalacji budowlanych



1. Czsé ogolna.
1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamaesajo.
Specyfikacja techniczna [ST] odnost sio poszczegoélinych wymagaechnicznych dotyegych

wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach zadania: ,Budynek wielorodzinny
Z lokalami socjalnymi”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie instalacji elektryazmydotycacych zadania pn.: ,Przebudowa
dachu na budynku komunalnym przy ul. 1l Armii WagslPolskiego nr 87 w Mitkowicach”.
Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnej insjaladektrycznej i teletechnicznej w
projektowanym budynku.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyszystkie czynnéci umazliwiajace
I majagce na celu wykonanie instalacji elektrycznej i tetdnicznej w obiekcie oltym
przetargiem, polegagej na:

— wykonaniu instalacji uziemiagej i odgromowej,

— dokonaniu pomiarow sprawdaajych.
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszch i robét tymczasowych.

Prace towarzysze obejmuj przygotowanie zaplecza budowy, przygotowanie pemtueé

do wykonywania rob6t budowlanych oraz po zakaeniu prac uposgglkowanie pomieszcae
Wykonanie zasilania placu budowy w energiektryczm nie jest przedmiotem opracowania.
Wykonawca na swoj koszt i wkasnym staraniem zapexasilanie placu budowy w eneggi
elektryczry. Koszty zasilania placu budowy ponosi wykonawcazanznaje si ze s wliczone

W cere umowry.

1.4. Informacje o terenie budowy zawie®@ wszystkie niezline dane istotne z punktu
widzenia: organizacji robot budowlanych, zabezpéeéa intereséw oséb trzecich,
ochronysrodowiska, warunkow bezpiears#wa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
warunkow dotyczcych organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczeh@nikow i jedni.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Mitkowidgav granicy dziatki nr 460/1.

Projektowany obiekt stanowi budynek 2 kondygnacyjWykonany jest technologii tradycyjnej.

Dach zostanie pokryty blachodach&wk

1.4.1. Organizacja robét budowlanych.

Prace instalacyjne natg wykonywa kolejno w poszczegolnych pomieszczeniach gsciach

wspolnych oraz na zewtiz obiektu. Przed przygtieniem do robot naky ustalt harmonogram

i kolejnas¢ prac. Roboty budowlane nale zorganizowa w sposob jak najmniej ugiliwy

dla pracownikow stosag srodki zapobiegawcze przed dgstm osob niepowotanych w miejsce

pracy.

Warunki przyjmowania, sktadowania i transportu matéw powinny by zgodne

z powszechnie przgfymi zasadami i bkiapod uwag zalecenia producenta materiatéw. Sposob



uzytkowania maszyn i nagdzi powinien by zgodny z ogoélnie przyfymi zasadami
I zaleceniami ich producenta.
1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji oraz wypogania i uradzen
znajdupcych seé w obrbie budowy. Wykonawca spowodujeeby te instalacje i uszlzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewigrakcie robot. Wykonawca
natychmiast poinformuje zadzapcego realizacja umowy o0 kdym przypadkowym
uszkodzeniu tych uszizer lub instalacji i ledzie wspotpracowat przy naprawie udzietaj
wszelkiej] maliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowwdae przez jego dziatania.

1.4.3. Ochronasrodowiska.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobem#ny zna i stosow& sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esikr ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresiaroay srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, ubildziataa szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczys#czieatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataldcia.

Wykonawca zobowizany jest dokona utylizacji odpadéw powstagych w trakcie realizacji
obiektu. Tymczasowe sktadowanie odpadow na temmoadzonych prac powinncesbidbywa
w odpowiednio oznaczonych kontenerach. Wykonawocaimpen dokon& wstkpnej segregacii
odpaddw. Koszty utylizacji ponosi wykonawca oranaje s¢, ze $ wliczone w cea umowry.

1.4.4. Warunki bezpieczestwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzania socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae

i odziez wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobyd
Uwaza sk, ze koszty zachowania zgodiod z wspomnianymi powaej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaaswliczone w cen umownry. Wykonawca bdzie stosowat
sic do wszystkich przepisbw prawnych obemijacych w zakresie bezpiearwa
przeciwpagarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie przeciwpgarowe w stanie
gotowdici, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach i maszynach i pojazdach oraz pomieszazenia
magazynowych. Materialy tatwopalne ¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpagarowymi, w bezpiecznej odlega od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedos¢pnych dla osob trzecich.

W trakcie realizacji rob6t wykonawcaedzie stosowat gi do wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#astwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych o realizacji robot, zgodnie z wgami ustawy — Prawo budowlane, jest
zobowhpzany opracow@ i przedstawd do akceptacji zagglzapcemu realizag) umowy, plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
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nie pracowat w warunkach, ktérey siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie sp@nia
odpowiednich wymagasanitarnych.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor przy przekazaniu placu budowy udpst Wykonawcy teren celem zorganizowania
zaplecza budowy. Wykonawca zorganizuje zapleczeowydwilasnym staraniem. Koszty
przygotowania zaplecza budowy ponosi wykonawca aazaje si, ze @ wliczone w cen
umowng.

1.5. Zakres robot budowlanych etjch przedmiotem zamowienia - nazwy i kody:
— grupa robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- klasa robot
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
— kategorie robot
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz lagjieelektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.6. Okrdlenia podstawowe, zawienge definicje paj¢ i okreslen niegdzie wczéniej
niezdefiniowanych, a wymagggych zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozuraieni
zapisow dokumentaciji projektowej i specyfikacjihaicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument dotycxy wyrobu, stwierdzapy jego przydatng

do okrd&lonego zakresu stosowania, w szczegénpawierajcy ustalenia techniczne odngse
sic do wymaga podstawowych, jakie ma speinwyrob oraz okrélajacy metody bada
potwierdzagcych te wymagania.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikow@njednostk certyfikujaca,
potwierdzagcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sgodne z zasadniczymi wymaganiami
lub specyfikacjami technicznymi.

Czesé czynna - przewod lub cg¢ przewodzca uradzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra
maoze znalé¢ sie pod napgciem w warunkach normalne) pracy instalacji ele&tngj,
lecz nie petni funkcji przewodu ochronnego¢€ia czynry jest przewdd neutralny N, natomiast
nie jest 4 przewdd ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczénie doskgpne - przewody lub cgsci przewodzce uradzenia, ktére maghbye
dotknite jednoczénie przez cziowieka lub zwiefz S nimi czsci czynne przewodge
dostpne i obce, przewody ochronne i uziomy.

Czes¢ przewodzca dostpna - czes¢ przewodzca instalacji elektrycznej, degina dla dotyku
palcem probierczym wediug PN/E-08507, ktérazen@osté dotknkta, i ktéra w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje piod napgciem, lecz mee znalé¢ sic pod napiciem
w wyniku uszkodzenia.



Czes¢ przewodzca obca- czes¢ przewodzca nie lgdaca czsciag urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra mae znalé¢ sie pod okrélonym potencjalem (zwykle pod potencjatem
ziemi). Zalicza si do nich metalowe konstrukcje, ruragi przewodzce, podtogi sciany.

Deklaracja zgodnaci - oswiadczenie producenta lub jego upawmnego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wyczrg odpowiedzialnét, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub ckoea normy.

Dokument normalizacyjny - dokument ustalagy zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnosace s¢ do rznych rodzajow dziataln@i lub ich wynikow, nie bdacy aktem prawnym;
podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma.

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z reaarg/mi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot.

Gtéwna szyna (zacisk) uziemiagjca - szyna (zacisk) przeznaczona do pgzghnia do uziomow
przewodow ochronnych, w tym przewodow quden wyréwnawczych oraz przewodow
uziemier funkcjonalnych (roboczych), §i one wystpuja.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym- zespo6t wspétpracegych ze sob elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach teahyh, przeznaczony do oklenych
celow.

Instalacja elektryczna - zespét odpowiednio pat¢zonych przewoddw i kabli wraz ze sgiem

I osprztem elektroinstalacyjnym (np. elementami ma@cymi i izolacyjnymi), a take
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesghdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikdw energii elektrycznej.

Instalacje sitowe -instalacje elektryczne zasiag odbiorniki o daych mocach znamionowych,
np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, adzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze
wody.

Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany mdzy instalacjami nie peézonymi galwanicznie
w celu umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Izolacja podstawowa - izolacja cesci czynnych zastosowana w celu ochrony
przeciwporaeniowej przed dotykiem bezgrednim (ochrona podstawowa).

Izolacja podwojna - izolacja sktadajca s¢ z izolacji podstawowej oraz niezatej od niej
izolacji dodatkowe.

Kabel - przewdd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego,
mogcy pracowad nad i pod zienai.

Kat ochronny zwodu pionowego -Kkat wyznaczony przez $o zwodu i powierzchri
ograniczajca stret ochronn.

Kat ochronny zwodu poziomego kat migdzy ptaszczyzp pionowy przechodaca przez zwéd
a powierzchry ograniczagca stret ochronn.

Klasa ochronndci - umowne oznaczenie cech budowyagizenia elektrycznego, okitajace
moazliwosci objecia go ochroa przed dotykiem p&ednim (ochron przy uszkodzeniu).



Napiecie bardzo niskie (ELV) - napecie przemienne sinusoidalne o wddioskutecznej
nie przekraczapej 50 V lub napicie state o pomijalnymetnieniu o wartéci sredniej
nie przekraczagej 120 V.

Norma - dokument przyjty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upaea jednostlg
organizacyjm, ustalajcy - do powszechnego i wielokrotnego stosowaniasady, wytyczne
lub charakterystyki odnogee s¢ do r&nych rodzajow dziatali@i lub ich wynikow

I zmierzagcy do uzyskania optymalnego stopnia updkowania w okrdonym zakresie.

Obcigzalnosé¢ pradowa ditugotrwata przewodu - maksymalna wartg pradu, ktory mae
ptyna¢ diugotrwale przez przewod w oklenych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu.

Obcigzenie instalacji elektrycznej wbudynku - stan pracy instalacji, w ktorym odbiorniki
energii elektrycznej w poszczegolnych obwodachalasii $ wiaczone i pobieraj energg.
Rozr&nia st obchzenie instalacji pgdem lub mog.

Obwody administracyjne - grupa odbiorow (obwoddw) stagca ogotowi mieszkecOw danego
budynku. Do obwoddéw administracyjnych zalicze: sibwody dwietlenia klatek schodowych,
innych pomieszczetechnicznych, obwody zasilania maszynowhwidiow, hydroforni, wztow
cieplnych, itp.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementéw instalacji elektrycznej odpowied
pofaczonych z sofpprzewodami elektrycznymi i geednio lub bezpaednio zezrodiem energii
oraz chronionych przed przeeniami wspoélnym zabezpieczeniem. Skilada ziprzewodow
bedacych pod napiciem, przewodow ochronnych oraz zwanych z nimi urgdzen
rozdzielczych i sterowniczych wraz z wypaeeaiem dodatkowym.

Obwadd instalacji odbiorczej (obwdd odbiorczy - insalacja odbiorcza) - obwdd, do ktérego
bezpadrednio przyhczone g odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyorke.
Ma zapewni mozliwos¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikow elektrypzh

w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposd@wodoy i bezpieczny.

Ochrona wewrgtrzna - zespoétsrodkow do ochrony wgtrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu pdu piorunowego w ugdzeniu piorunochronnym.

Ochrona zewrgtrzna - zespotsrodkdw do ochrony obiektu budowlanego przed bémumim
uderzeniem piorunu.

Odbidr czesciowy - odbidr czsci obiektu, instalacji lub robot, stanaygy etapow cataié.
Do niego zalicza si rowniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym pé¢arobot
przeznaczoneasdo zakrycia. Jako odbior giowy traktuje st rowniez odbior roboét zlecony
jednemu sp&rod wykonawcow (podwykonawcy).

Odbior koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanegeddczas ktdrego
nastpuje sprawdzenie zgodféw wykonania obiektu z projektem, przepisami techno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbikodcowego dokonuje sisprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym datgkznych), szczegdlnie pod atem
ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odbidér miedzyoperacyjny - odbior, ktory dotyczy kontroli jak@i migdzy kolejnymi fazami
(etapami) procesu technologicznego wykonywaniatobo



Oprawa oswietleniowa - urzzdzenie stugce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietinego wysylanego przezrédio swiatta zawierajce wszystkie niezjfuine detale
do przymocowania i pgtzenia z instalagjelektryczma.

Ogranicznik przepie¢ - urzadzenie stiace do ograniczenia wadd Szczytowej przepe
udarowych pochodzenia atmosferycznego halaéniowego.

Oprzewodowanie- zesp6t sktadagy sk z przewodu (kabla), przewodow (kabli) lub przewwdd
szynowych oraz elementdw moseych, a take, w razie potrzeby, oston przewodow (kabli)
lub przewoddw szynowych.

Polaczenie wyrdbwnawcze -elektryczne pajczenie cgsci przewodzcych dostpnych i czsci
przewodacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnawoigpcjatow.

Prad roznicowy - prad o wartgci chwilowej rownej sumie algebraicznej waitd chwilowe;j
pradéw ptyracych we wszystkich przewodach czynnych w ekmeym miejscu sieci
lub instalacji elektryczne;j.

Prad zwarciowy - prad przetzeniowy powstaty w wyniku patzenia z sofp bezpdrednio lub
przez impedangj o pomijalnie matej warkei - przewodow, ktére w normalnych warunkach
pracy instalacji elektrycznej mgjézne potencjaty.

Przewdd odprowadzajcy - odcinek przewodu (naturalny lub sztucznyczhcy zwod

z przewodem uziemiagym lub z uziomem fundamentowym.

Przewod uziemiapcy - przewdd ochronny atzacy gtowmg szyre (zacisk) uziemiajca

Z uziomem.

Przytacze -odcinek linii elektrycznejdczacy zewrtrzng siet zasilagca ze zhczem.

Rezystancja uziemienia fezystancja rgdzy uziomem a ziergiodniesienia.

Rozdzielnica gtowna budynku - zespot odpowiednio dobranej i potonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowepcteniowe], pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blcka
funkcjonalnych, stacy do zasilania i zabezpieczenia wetwmnych linii zasilagcych oraz
obwoddéw administracyjnych.

Rozdzielnica (tablica) obwodowa- blok funkcjonalny wypossny w odpowiedni aparatug
(rozdzielca, zabezpieczeniowy taczeniowa, pomiarowo-kontrola), stuzacy do zasilania
obwodow (odbioréw) administracyjnych budynku. Tablobwodowe gsprzewanie instalowane
w poblizu odbiornikdw przez nie zasilanych.

Specyfikacja techniczna- dokument okréajacy cechy, ktdre powinien miewyrob lub proces
jego wytwarzania w zakresie jala, parametrow technicznych, bezpietztva lub wymiarow,
w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, hadametodologii bad& opakowania,
znakowania i oznaczania wyrobu.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudpwed
dotykiem czsci czynnych i poruszagych sé mechanizmow, przed dostanieng siat starych
I wnikaniem wody.

Szczegobtowe wymaganiawymagania, ktore powinien spetaievyrob wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektytvatnii Europejskiej innych
niz dyrektywy nowego podsgia.



Urzadzenia elektryczne- wszystkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaez
do celow takich, jak wytwarzanie, przeksztalcamigzesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. & nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, praghyz pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczge, oprzewodowanie, odbiorniki.

Urzadzenie piorunochronne (LPS) -kompletne urzdzenie stosowane do ochrony przestrzeni
przed skutkami piorunéw. Sktadaesiono z zewstrznego i wewgtrznego urzdzenia
piorunochronnego.

Urzadzenie reczne - urzadzenie przenime przeznaczone do trzymania wce podczas jego
uzytkowania, przy czym silnik (jeeli jest) stanowi integrainczesé tego uradzenia.

Urzadzenie state -urzadzenie nieruchome przymocowane do pedidub dowolnej innej
konstrukcji statej.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotéw metaldwymnieszczonych w gruncie
w celu zapewnienia z nim pgizenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy naturalny - uziom w postaci stopy lub ftawy fundamentowej
ze zbrojeniem przystosowanym do gmzenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami
odprowadzajcymi i z przewodem uziemiggym.

Uziom fundamentowy sztuczny uziom w postaci tamy lub peta w otulinie betonowe;j.

Uziom naturalny - uziom, ktory stanowi przedmiot metalowy lub zesgatzedmiotow
metalowych umieszczanych w gruncie, w innym celuuziemienie.

Uziom otokowy -uziom poziomy utaony wokot chronionego obiektu.

Uziom pionowy -uziom zagtbiony swym najwkszym wymiarem prostopadle do powierzchni
ziemi.

Uziom poziomy -uziom w postaci tamy lub drutu utaony poziomo w ziemi.

Uziom sztuczny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zespidizedmiotow
metalowych umieszczanych w gruncie w celu uzienaieni

Wewnetrzna instalacja zasilajaca (wiz) - czs$¢ instalacji przed licznikiem energii elektrycznej,
ktora hczy przyhcze z rozdzielnig gtdwmg budynku.

Wewnetrzna linia zasilajgca (wlz) - czs¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odganiami
stanowi uklad zasilafy w energi elekiryczm poszczegoélne instalacje odbiorcze.

WIz 3 prowadzone w budynkach z rozdzielnicy gtdwnej dadzielnic (tablic) pitrowych
(obwodowych).

Wewnetrzne urzgdzenie piorunochronne -zesp6t dodatkowychsrodkdw uzupetniajcych
zewretrzne uradzenie piorunochronne, pozwaleych na zredukowanie elektromagnetycznych
efektéw padu piorunowego wewgtrz chronionej przestrzeni.

Zacisk probierczy - rozfgczalne pajczeniesrubowe przewodu odprowadaegego z przewodem
uziemiapcym w celu umaliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub spraexia cagtosci
galwanicznej cgici nadziemne.

Zasadnicze wymagania wymagania, ktére powinien spetdiavyrob wprowadzany do obrotu,
okreslone w dyrektywach nowego podeia.



Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne - urzadzenie skladape s¢é z systemu zwodow,
przewodow odprowadzgjych i uziemié.
Ziemia odniesienia -dowolny punkt na powierzchni lub weti ziemi, ktérego potencjat
nie zmienia s pod wptywem pgdu sptywajgcego z rozpatrywanego uziomu lub uzioméw.
Ztacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktdorym naguje pohczenie
elektryczne wspolnej sieci rozdzielczej z instajadgktryczm odbiorcy.
Zwoéd - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do beedoiego przyjmowania
wytadowar atmosferycznych.
Zwoéd naturalny - zwod utworzony przez gérne elementy metalowe #albetowe obiektu
budowlanego zbudowane w innym cela przyjmowanie wytadowaatmosferycznych.
1.7. Wymagania dotyeze wiaciwosci wyrobéw budowlanych oraz niegne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkdastawy, skiadowaniem
i kontrolg jakosci — poszczegollne wymagania odnogidd postanowig norm.
1.7.1. Wymagania dotycice wiaciwosci wyrobéw budowlanych.

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkactyteczndci publicznej powinno stosowa
sic podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie: pragyy kable, urzdzenia, aparatgr

I materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one sp&niwymagania formalne i oké®ne
wymagania techniczne. Kda partia dostarczona na musi postadtest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Zastosowanie innych wyrobdow, tutaj nie wymienionyjest maliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwmzgkdnienia ich w zatwierdzonym
projekcie technicznym dotygeym instalacji elektrycznych w budynkach.

1.7.1.1.  Instalacja piorunochronna.

Do wykonania instalacji piorunochronnej zesmmnej naley stosowa materiaty takie, jak:
stal bez pokrycia, stal ocynkowana, aluminium, miedpostaci blach, drutéw, linek,sm, rur,
ksztaltownikbw. Mana wywat jako uziomy stalowe, miedziowane efyr 0 srednicy
0 14,3 mm i dtugéci od 1,2 m do 3 m.

Instalacje piorunochronne nalewykonywa z elementéw z jednego rodzaju materiatu (metalu).
W przypadku zastosowania dwdéch rodzajow metaluzgale miejscach dczenia zainstalowa
ztaczke dwumetalowy, zabezpieczanprzed korozj.

Jako przewody odprowadzag naley stosowa:
— stalowe stupy nine,
— zbrojeniezelbetowych stupéw nimych,

— warstwy metalowe pokryciacian zewwtrznych oraz pionowe elementy metalowe
umieszczone na zewtnznychscianach obiektow.

- drutd 8 mm,
Jako uziomy naturalne nalewykorzystywd:



- metalowe podziemne i chronionych obiektow budowlanych | 4dzen
technologicznych, nie izolowane od ziemi,

- nie izolowane od ziemielbetowe fundamenty i podziemne€z chronionych obiektow;
pokrycia betonu malowanwarstwy przeciwwilgociows nie naley uwaza¢ za warstw
izolacyjm,

- metalowe ruroggi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdajs¢ w odlegtaci
nie wickszej nz 10 m od chronionego obiektu; pokrycie rur waesfwzeciwwilgociova
z farby, asfaltu lub #ma nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wytacda
piorunowych (za izolagjuwaza st np. co najmniej podwoénwarstwe papy smarowanej
lepikiem),

- uziomy gsiednich obiektéw budowlanych znajdeych sé w odlegt@ci nie wigkszej
niz 10 m od chronionego obiektu.

1.7.2. Wymagania zwjzane z przechowywaniem wyrobéw budowlanych.

Wykonawca jest zobowzany zapewrd, zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo
przechowywane na budowie byly zabezpieczone przeklogdzeniem. Musi utrzynmiach jakas¢

I wkasnaici w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skladowania materialtdwagdaeh beda zlokalizowane w olgibie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zatzapcym realizagg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykornaw@pewni onze tymczasowo sktadowane
na budowie materiaty i ugdzenia leda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.7.3. Transport wyrobow budowlanych.

Koszty transportu wyrobéw budowlanych maidg¢ zawarte w cenie umownej. Liczba i rodzaj
srodkéw transportu naky okresli¢ w projekcie organizacji robot.
1.7.4. Warunki dostawy wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w specyfikacji technicznej. Wykonawcadzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plagdowy materiatdw. Za ich k8 i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pocihmath z lokalnychzrodet wymaga
akceptacji zargdzapcego realizagi umowy. W przypadku realizacji robét z funduszy iuni
Europejskiej wymagane jestviadectwo,ze wyte materiaty i urgdzenia pochodg z krajow
nalezacych do Unii Europejskie;.

1.7.5. Sktadowanie wyrobow budowlanych.

Wykonawca jest zobowzany zapewdi, zeby materiaty i urzdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniemsi Mtrzyma ich jaka¢ i wlkasndaci

w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowaariub montau. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skfadowania materialow igdze beda zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zatzapcym realizagg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykoraw@pewni onze tymczasowo sktadowane
na budowie materiaty i ugdzenia leda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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1.7.6. Kontrola jaka@ci wyrobéw budowlanych.

Zarzdzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczone na budewnateriaty

I urzadzenia,zeby sprawdzi czy  one zgodne z wymaganiami szczegotowymi specyféaci

technicznymi. Zargdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania proébek

materiatuzeby sprawdzi jego wiasnéci.

1.8. Wymagania dotygze sprztu i maszyn niezfinych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatorg jakascia.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywy na jaké wykonywanych robét srodowisko. Spret uzywany do robot

powinien by zgodny z ofert wykonawcy. Liczba i wydajnig sprzitu powinna gwarantowa

prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidziamnyniarmonogramie robo6t. Spitzbedacy

wiasndcig wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym stanie

I gotowasci do pracy, oraz hkiy zgodny z wymaganiami ochrongrodowiska i przepisami

dotyczicymi jego wytkowania.

Prace zwizane z wykonaniem instalacji¢dls wykonane ¢cznie i przy uwayciu narzdzi

zmechanizowanych takich jak: wiertarki, mioty elgkzne obrotowo-udarowe itp. Prace

Zwigzane z wykonaniem swietlenia zewntrznego lda wykonane przy tyciu koparek,

dzwigdéw i podnanikOw. Sprzt powinien odpowiada ogoélnie przytym wymaganiom

co do jakdci i wytrzymatasci. Powinien mié ustalone parametry techniczne icbstosowany

zgodnie z przeznaczeniem. Sgirmmazna uruchond po zbadaniu stanu technicznego. ddezenia

musz by¢ zabezpieczone przed wmiwvoscia uruchomienia ich przez osoby niepowotane

lub nie uprawnione.

1.9. Wymagania dotyeze srodkow transportu.

Liczba i rodzajsrodkdéw transportu dula okreslone w projekcie organizacji robot. Musz
one zapewri prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w projekcie wykonawczym

i szczego6towych specyfikacjach technicznych. Praghu po drogach publicznych pojazdy
musz spetnid@ wymagana dotyege przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odenési
do dopuszczalnych ohgien na osie i innych parametréw technicznych. Wykoreawc
jest zobowdzany usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaygmzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publatzoyaz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wymagania dotygze wykonania robét budowlanych z podaniem sposofkoficzenia
poszczegoblnych elementow, tolerancji wymiarowydtzegotow technologicznych oraz
niezledne informacje dotyexe odcinkéw robot budowlanych, przerw i ogranigze
a take wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@koprac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktovwg
i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagi umowy.
Wykonawca jest zobowzany wykona wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. J# jednak w czasie realizacji robot ofa sk, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawieggo wymaga uzupetniewykonawca przygotuje na wiasny koszt
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niezlzdne rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji zalzapcemu realizagj
umowy.

Catai¢ prac naley wykona& zgodnie z dokumentagcjtechniczg, obowizujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.10.1.Wymagania ogolne.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzdaddéycz wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wetrzowych o napgiciu do 1 kV w budynku, w pomieszczeniach suchych
lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych nagleuzywaé¢ przewoddw, kabli, spetu, osprztu
oraz aparatury i usdzen posiadajcych znak bezpiecastwa Ilub dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkigidnstalacyjne powinny
by¢ tak zainstalowane, aby move byto ich swobodne funkcjonowanie oraz @psiv czasie
przeghdow i konserwaciji.

Instalacje elektryczne powinny dyak wykonane, aby zapewniatyagla dostaw energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicanycstosownie do potrzeb
uzytkownikow.

Naleey zapewnt rownomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenie odbioréw jednofazowych.

Trzeba umdiwi¢ catkowity wymiare instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji
budynku.

Nalezy zapewnt bezkolizyjnag¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodow natg wykonywa w liniach prostych, réwnolegtych do kradzi scian

10.

11.

i stropow.

Obwody elektryczne wewtrznych linii zasilagcych naley prowadzé¢ w budynku poza
obrebem pomieszcze przebywania osob, w wydzielonych kanatach Iub aezhb
instalacyjnych.

Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danezdzenia naley prowadzé w obrbie
tego samego pomieszczenia.

W instalacjach odbiorczych najestosowa odrebne obwody elektryczne do:
— oswietlenia ogdlnego,

— oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpiesine),

— oswietlenia przeszkodowego,

- gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia,

— sieci teleinformatycznych,

— gniazd wtykowych pojedynczych wdzer 0 mocy wekszej nz 2 kW.
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12. Tablice z aparatami zabezpiegegni naleyy ustawid@ w taki sposob, aby zapewniatwg
obstug i zabezpieczenie przed dgs¢m niepowotanych osob.

13. Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exapc
niezkedng wytrzymatad¢ na wychganie wtyczki z gniazda. Zaleca snstalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomodkretow.

14. W kadym pomieszczeniu nalg zainstalowa odpowiedm liczbe gniazd wtykowych
w celu zapewnienia funkcjonal§m instalacji, tak aby nie bylo potrzebne stosowani
przedhzaczy itp.

15. Gniazda wtykowe iakzniki cswietlenia naley instalow& w sposob nie kolidggy
Z wyposaeniem pomieszczenia.

16. W tazienkach nakly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania &prz
z uwzgkdnieniem stref ochronnych.

17. Polaenie zadcz/wylgcz lcznikdw cwietlenia naley przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czymy@adnie dwietlenia powinno naspowa
poO wcknigciu gornej czsci tacznika kotyskowego

18. Naley instalowa w kazdym pomieszczeniu gniazda wtykowe wo#nie ze stykiem
ochronnym.

19. Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronngfary instalowa w takim potaeniu,
aby styk ten wyspowat u gory.

20. Przewody do gniazd wtykowych dwubiegunowych nal@odihczye w taki sposob,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zaciskuzewod neutralny do prawego zacisku.

21. Nie zaleca si stosowania gniazd wtykowych wielokrotnych (podwaijn, potrojnych),
w ktérych nie mae by realizowany jednakowy ukiad biegunéw wadgm styku
ochronnego PE, tak jak podano paey

22. Pomieszczenia powinny dywyposaone w wypusty éwietleniowe, a liczba wypustow
I ich rozmieszczenie - zapewnigrawidiowe dwietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powinny mi& wyprowadzony przewod ochronny PE.

23. Instalacje elektryczne nalewykonywa przewodami aytach miedzianych.

24. Naley sprawdzt, czy parametry zaprojektowanych zabezpiaciesrodkow ochrony
przeciwporaeniowej a8 zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

25. Nalery sprawdzt, czysrodki ochrony przed przegiiami § zgodne z aktualnymi przepisami
I normami.

26. Instalacje elektryczne najewykona i zabezpieczy w taki sposéb, aby nie bykrodiem
pozaréw w budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeiaia® ognia.

27. Instalacja powinna zapewtiaochror srodowiska przed ska&niem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu dhighatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagneggan

28. Instalacje elektryczne nie mplgy¢ zrodiem zaktoce elektromagnetycznych (EMI).
1.10.2. Instalacja odgromowa.
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Na nowym pokryciu dachu z blachodachéwki projekaienstalacg odgromowy tradycyjry z
wykorzystaniem zwoddéw poziomych i pionowych. Jakpewody odprowadzage oraz zwody
poziome projektuje giprzewody Fe/Zn érednicy 8 mm prowadzone na uchwytach.

Zwody pionowe oraz przewody odprowadg& od dachu poprzez puszki zegcziami
kontrolnymi & do uziomu prowadziw rurze z materiatu nieprzewagzgo, winidurowych o
tacznej grubéci scianki min. 5 mm do gbokasci 0,5 m w ziemi. Na wysolkgi 1,4 m nad
powierzchnia gruntu natg umieici¢ ziagcza kontrolne dwirubowe. Ze zcza kontrolnego
nalezy prowadz¢ przewod uziemiapy: bednarlk ocynkowan 4x30 mm do uziomu w postaci
sondy z pgta 20mm, z ktorym przewody te najepolczy¢ poprzez spawanie. Rgokenie
spawane zabezpieczprzed korozj.

Nalezy wykona uziom punktowy w postaci 4szt. sond wykonanychgtapstalowego
ocynkowanego o diugoi min. 3m i przekrojub20mm wbitego w grunt. Natg zachowa
warunek Ruzmas 306.

1.11. Opis dziaka zwigzanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawgzaniu do dokumentéw odniesienia.

1.11.1.Zasady kontroli jakeci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok roboét i jak@ci materialdw. Wykonawca
dostarczy zardzapcemu realizag) umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtiowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

1.11.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétonsmbcyfikacjach
technicznych, stosowamazna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakcept@mvarzez
zarmdzapcego realizacja umowy. Wszystkie koszty gzmine 2z organizowaniem

i prowadzeniem badamateriatbw ponosi wykonawca. Zadzapcy realizacy umowy mae
pobier& prébki i prowadai badania niezakmie od wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki
bada wykaza, ze raporty wykonawcy gsniewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych ladatkowych badg albo oprze
sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i robot z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technigni. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych bada pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

1.12. Wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie olleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardigo
przeprowadzenia. Roboty mma uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym iczegoétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ik& podaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiacteit
wchodzcym w skiad umowy.
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
— roboty przygotowawcze i planowanie robét,
— przygotowanie podim,

- wykonanie otworéw wscianach i stropach dla przeprowadzenia kabli lubdesnia
aparatury i puszek instalacyjnych,

— zakup kompletu materiatéw, wdzer i wszystkich prefabrykatow oraz transport
na miejsce budowy,

- wykonanie rob6t mont@awych, zabudowa aparatow i gdzen,

— wykonanie podiczen urzadzen,

— zarobienie i podiczenie przewodow (kabli),

— wykonanie pajiczer kablowych,

— wykonanie pomiarow i koniecznych baia

— koszty uruchomienia, regulacji aparatow igazen,

- wykonanie niezkdnej dokumentacji powykonawczej, protokotdw pomigrédbiorow,

— prace porzdkowe.
1.13. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

1.13.1.0dbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajizategng zakryciu. Przed dokonaniem
odbioru np. kabli i przewodow podlegaych zakryciu (Wscianach lub posadzkach, w gruncie),

zasilapcych uradzenia techniczne natg skoordynowé z wykonawg innych prac, usytuowanie
I Spos6b montau omawianych ugdzen technicznych.

1.13.2.0dbiér kaicowy robot.
Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobot w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcsci.

1.13.3.Dokumenty do odbioru.
Przy odbiorze robot powinny bydostarczone nagiujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakciekenania robot zmianami
I uzupetnieniami,

— dokumentacja uzasadniap uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot,

— dokumenty dotyczce jak@ci wbudowanych materiatow,
— protokoty czsciowych odbioréw robot zanikagych i zakrytych,
— protokoty pomiarow i bada
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— Swiadectwa jakeéci i dopuszczania do eksploatacji agtzer i materiatow,

— dokumentacja DTR zamontowanych agzen.
1.13.4.Weryfikacja jakdci wykonania prac wykiczeniowych.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszystkich pngdkonczeniowych, wiczapc
w to sprawdzenie zgodéa dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistystalaciji.

1.13.5.Préby odbiorcze.
Proby odbiorcze winny Ky przeprowadzone przez technicznego przedstawigigkonawcy,
przedstawiciela Zamawigjego oraz w razie potrzeby uznania przez sttaecs.
W trakcie préb odbiorczych nadg

1. Sprawdz, czy dokumenty wymagane jw. zostaty dostarczone.

2. Sprawdzi wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentasprawdzeniu
powinny podlega wszystkie parametry, ktore przez gigginy da st
skontrolowd.

3. Przeprowadziproby funkcjonalne prawidtowej pracy gdzei i instalacji.

1.13.6.Dokumenty do odbioru kawowego.
Do odbioru kaaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowa
— Dokumentagj powykonawcai,
— Protokoty z dokonanych pomiardéw i edkin,
— Instrukcg obstugi i eksploatacji instalacji i wdzen zwigzanych z tym obiektem
I wykonanymi instalacjami.
1.14. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowymta¢ towarzysgych.
Przyimuje s¢, ze wart@¢ robot tymczasowych i prac towarzysych jest ujta w cenie
umownej.

1.15. Dokumenty odniesienia — dokumentyddre podstaw wykonania robét budowlanych,
w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowaprmy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1.15.1.Dokumenty odniesienia -etlace podstaw wykonania rob6t budowlanych.
— Przedmiary robot.

— Dokumentacja projektowa.

— Przepisy i normy.

1.15.2.Normy dotycace instalacji elektrycznych w budynkach.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-442

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-444

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczedstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczedstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczedstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeistwa. Dobdér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych. Wybdr srodkédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywdw zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczennistwa. Dobdér sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-5-548

PN-IEC 60364-5-559

PN-IEC 60364-5-56

PN-IEC 60364-6-61:

PN-IEC 60364-7-701

PN-IEC 60364-7-704

PN-IEC 60364-7-714

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne

w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-/E-04700

PN-9 I/E-05010
PN-92/N-01256-02
PN-E-04700

PN-EN 1838:2002(U)
PN-EN 50146:2002(U)

PN-EN 60439-1

PN-EN 60445

PN-EN 60446

PN-EN 60529:2003
PN-EN 61140 (U)

PN-IEC 61024
PN-EN 62305
PN/E-05003

PN-/E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Oswietlenie awaryjne.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w pethym
i niepetnym zakresie badan typu.

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen

i zakonczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami
albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.

Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.

Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
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1.15.3.Przepisy prawne.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyth

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zZaggarowaniu przestrzennym.

Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezmiestwie produktow.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oegogndci.

Ustawa z dnia 12 wrZaia 2002 r. o normalizacji.

Ustawa - Prawo ochronyodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

10 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przgaiarowe;.

11. uUstawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytképiece nad zabytkami.

13. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

14.Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla maszyn i elementow bezpietigava.

15. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla uradzen uzywanych na zewstrz pomieszczié w zakresie emisji hatasu
do srodowiska.

16.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietni@d(2 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodndci telekomunikacyjnych uedzer koncowych przeznaczonych do dotania do zakiczei sieci
publicznej i uradzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposcbwznakowania.

17.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietniaQ®0r. w sprawie dokonywania oceny zgogtio
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dofggmi kompatybilndci elektromagnetycznej oraz sposobu
jej oznakowania.

18. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wizia 2002 r. w sprawie okéenia uradzei, w ktérych
mogly by¢ wykorzystywane substancje stwargaj szczegdlne zagrenie dlasrodowiska.

19.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiad@budynki i ich usytuowanie.

20.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

21.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagarséanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

22.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc#®20@. w sprawie dziennika budowy, momia
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenimwierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowi.

23.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do tytkowania ktorych mgna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \&awy organ
obowigzkowej kontroli.

24.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie ksizki obiektu budowlanego.

25.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia.

26.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i.

27.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgim ochrony przeciwparowej.

28.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzenia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy.
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29. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizia 1999 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych.

30. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ éhaja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

31.Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla srodkéw ochrony indywidualne;.

32.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecsstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

33. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 30 gadziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
poél elektromagnetycznych svodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania ppziomow.

34.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002wr sprawie wymaga w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stajacgch szczegdlne zagrenie dlasrodowiska oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub adzen, w ktérych byty lub § wykorzystywane substancje
stwarzagce szczegoélne zagrenie dlasrodowiska.
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