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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych
zwigzanych z przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 87 w Mitkowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbidrkowych i demontazowych:

- demontaz starego pokrycia dachu — dachdwki wraz z faceniem,
- wymiana uszkodzonych elementéw wiezby dachowe;j,

- wzmocnienie elementéw wiezby dachowej,

- rozebranie podtogi z desek na jetkach,

- rozbidrka i przemurowanie komindw,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkowg oraz odpowiada za zniszczenia wtasnosci prywatnej
i 0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego
zamOwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST -00 ,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbidrki — do utylizacji zgodnie z ustawa,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogoine".

3.2. Sprzet do rozbiorki

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania robét, oraz sprzetem technicznym i narzedziami
potrzebnymi do wykonania robét rozbidrkowych. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacymi

w konkretnej dziedzinie ich stosowania, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych i przepisow
BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robdt rozbiorkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetu jak ponizej , lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

- mtoty wyburzeniowe

- przecinarkami katowymi do metalu,

- wycigg,

- rusztowania

- leje budowlane zsypowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 , Wymagania ogoine”

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami Srodkiem transportu . Zamawiajacy nie
wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu, ktérg Wykonawca okresla indywidualnie okre$lajac ceng wywozu za m3
obejmujaca wszelkie koszty z tym zwigzane (rowniez koszty skfadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano
inaczej)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
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Przed przystapieniem do rozbidrek nalezy oznakowaé¢ tasma na stupkach strefe pracy a pracownikéw zapozna¢ z zasa-
dami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbidrkowych na tym obiekcie.
Z uwagi na mozliwos¢ wykonywania robot na wysokosci powyzej 5,0 m kierownik budowy (robét) przed przystapieniem
do robét winien opracowa¢ plan BIOZ oraz przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem BHP.
Wykonawca powinien zorganizowac i zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia robdt i odbioru koricowego. Wykonawca powinien dostarczy¢ i zainstalowac tablice informacyjne,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca powinien utrzymac tablice w dobrym stanie podczas trwa-
nia kontraktu. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca
powinien dostarczyc¢, zainstalowac i utrzymac, a po zakonczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazy-
ny, warsztaty, szatnie, sanitariaty.
Ochrona srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig i przestrzegania wszystkich przepisdw zwigzanych z
ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykona¢ swoje zadania tak, aby zmi-
nimalizowa¢ zagrozenie $rodowiska w okolicy budowy, poprzez uzywanie przyjaznych dla Srodowiska materia-
téw, wyposazenia i metod budowy. Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:
v zapobiegaC rozpraszaniu sie materiatow, odpaddw, brudow, btota;
przestrzegac przepisoéw dotyczacych dopuszczalnego poziomu hafasu;
wiasciwie uzywac i szczegdlnie uwazac na benzyny, oleje i smary;
powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;
v chroni¢ przed zatruciem Smieciami i odpadami toksycznymi wody ptynace i stojace.
Odpady state, wtgczajac w to gruz i grunt z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko.
Usuwanie materiatow szkodliwych i niebezpiecznych
Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia materiatdw niebezpiecznych, takich, jak:
elementy azbestocementowe, papa, itp, otrzymanych w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych oraz wtasci-
wego ich zagospodarowania / utylizacii.
Bardzo wazna jest identyfikacja zagrozen zwigzanych z usuwaniem elementow wykonczeniowych, oraz insta-
lacyjnych zawierajacych azbest np. uszczelnienia, sznury, tkaniny, tektury, maty i inne o charakterze izolacji
termicznej, izolacje ogniochronne konstrukcji budowlanych, jak ptyty miekkie w tym ptyty sokalit, pyral. Niewta-
Sciwe postepowanie (powodujgce pylenie) z tego typu odpadami powoduje wzrost stezenia mikrowtdkien
azbestu w powietrzu, wraz z ktérym dostajg sie one do uktadu oddechowego pracownikéw. Moze to powodo-
wac narazenie zdrowia pracownikdw oraz osob trzecich.
Sktadowanie i wywo6z materiatéw po rozbiérce
Nie nalezy gromadzi¢ na stropach nad parterem i wyzej materiatdw pochodzacych z rozbiodrki. Mate-
riaty te powinny by¢ sukcesywnie usuwane w miare postepu prac. Przed przystapieniem do prac rozbidrko-
wych nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ kontenery do gromadzenia materiatow z rozbidrki i odpadow oraz
wyznaczy¢ miejsca na wieksze elementy rozbiorkowe. Materiat z rozbidrki nalezy odwiez¢ na wysypisko przy-
stosowane do odbioru tego typu odpadow. Wykonawca musi przedtozy¢ zamawiajacemu dokument potwier-
dzajacy utylizacje materiatdw z rozbidrki. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow z rozbiérki nalezy prze-
prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego. Przewozony tadunek nalezy zabez-
pieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Ochrona p-poz
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sktadowanie
i zabezpieczenie materiatow fatwopalnych oraz wszelkie prace mogace spowodowac¢ zaprdszenie ognia — na-
lezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca powinien utrzymywac sprzet
przeciwpozarowy na terenie zaplecza — zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow.
Zabezpieczenie o0s6b trzecich
Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:
v wyeliminowa¢ obecnos¢ osob w budynku i bezposrednim jego sasiedztwie podczas
prowadzenia robét konstrukcyjno-budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia;
v wykona¢ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy;
v ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ szczelne, zamykane i uniemozliwia¢ dostep na teren budowy
osobom do tego nie powotanym;
v zapobiegaC zbieraniu sie wody i powstawaniu rowdw na terenie budowy;
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v zapobiegaC rozpraszaniu si¢ materiatow, odpaddw, brudéw, btota;

v przestrzegac przepisow dotyczacych dopuszczalnego poziomu hatasu.
Zalecenia ogdlne dotyczace robét rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z zachowaniem petnego bezpieczen-

stwa obiektu. Elementy Zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tnaca. Elementy konstrukciji stalowych,
rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym, wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegrego-
wac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie lub pociecie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary
umozliwiajace transport. Wszystkich robotnikow pracujacych na wysoko$ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementdw budynku. Przed przystapieniem do robét
rozbiérkowych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ odtgczenie od rozbieranego obiektu sieci elektrycznej.
Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykona-
nia oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Roboty zanikajace powinny by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru. Prowadzenie robét rozbidrkowych
podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/s nalezy wstrzymac.
W czasie rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gru-
zu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabez-
pieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodo-
wych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu, a takze obala¢ Scian lub innych czesci obiektu przez podko-
pywanie i podcinanie. Pracownicy znajdujacy sie na gormych krawedziach rozbieranych $cian musza by¢ za-
bezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawie-
szonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.
W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych wykonywanych sprzetem mechanicznym zabrania sie przebywa-
nia w strefie niebezpiecznej (minimum 6m od obiektu) ludzi i pracownikéw. Do robét rozbidrkowych dopuscic
tylko pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu rozbiorki, wyposazonych w Srodki
asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczenstwa do prac wysokosciowych, rekawice, buty z zabezpieczeniem pal-
cow, okulary ochronne). Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc¢:

v zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

v ostoniete w okresie zimowym.
Nalezy stale segregowa¢ materiat rozbiorkowy i oczyszczac plac rozbidrki. Aby zmniejszy¢ ucigzliwos¢ robot
spowodowang pyleniem, podczas prac rozbiorkowych zwigzanych z emisjg pytu wyburzane elementy nalezy
polewac woda. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne
niebezpieczne miejsca powinno zabezpieczy¢ sie odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopa-
trzy¢ w listwy obrzezne. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmnie;
1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

v krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

v pozostawione otwory w $cianach.
Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnie-
nia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkie-
go. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest za-
stosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci. W miejscu wykonywania robét roz-
biérkowych oprécz programu robédt i zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé sie
dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie lub wy-
dany nakaz na dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy i inne konstrukcyjne czesci
obiektu, na ktorych w czasie trwania robdt bedg musieli stawac lub przebywaé pracownicy posiadajg dosta-
teczng wytrzymato$¢, opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt,
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date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz
wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.), przed rozpoczeciem robét Kierownik budowy powinien sporzadzic
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zwany “Planem BiOZ” z zawartymi wytycznymi wyszczegolnionymi w
Dz. U. Nr 47 poz. 401 dotyczacymi bezpieczenstwa rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementdow jest:

- dla elementow rozbieranych scian m?, m?, szt

- dla wywozki - m*

8. ODBIOR ROBOT

OgdlIne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne". Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami
umownymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 wrze$nia 2006 r). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunkdw i trybu postepowania dotyczacego
rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie ochrony p.poz. budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr
169/03 poz. 1650).

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz.U. Nr 71, poz. 649 w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (eternit),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest (eternit) oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich wyrobow
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