Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie, gmina Mitkowice
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SPIS ZAWARTOSCI

Wymagania ogdlne.

Odtworzenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza.
Usuniecie drzew i krzakoéw.

Ochrona istniejacych drzew.

Rozbidrka elementdéw drog.

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych.
Roboty ziemne - Wykonanie wykopow.

Roboty ziemne - Wykonanie nasypow.

Przepusty pod korong drogi.

Kanalizacja deszczowa.

Regulacja pionowa studzienek, studni, pokryw 1 zaworow.
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza.
Warstwy odsaczajace 1 odcinajace.

Oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsja asfaltowa.
Podbudowa z kruszywa lamanego.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.
Podbudowa z betonu cementowego.

Nawierzchnia z betonu cementowego.

Wypehienie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.

Nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Polaczenie nowej nawierzchni z istniejgca nawierzchnia.
Przepusty pod zjazdami.

Scinanie i uzupehianie poboczy.

Rowy.

Oznakowanie pionowe.

Krawezniki betonowe.

Chodniki z brukowej kostki betonowe;.

Obrzeza betonowe.

Sciek z kostki betonowe;.

Zatoki autobusowe.

Zjazdy.

Rekultywacja gruntéw przydroznych.



