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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rekultywacja gruntow przydroznych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rekultywacji terenu (gruntow przydroznych), nalezacej do robot wykonczeniowych,
wykonywanych po zakonczeniu budowy lub przebudowy drogi.

Rekultywacj¢ terenu przeprowadza si¢ zwykle:

— wzdluz pasa drogowego, poza jego granica, w pasie o stalej lub zmiennej szerokosci np. 2 + 5 m,
— w migjscach istniejacych obiektow, przewidzianych do rozbiorki, np. likwidowanych odcinkéw drog, placow
budowy itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rekultywacja gruntéw — nadanie lub przywrocenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym
warto$ci uzytkowych lub przyrodniczych przez wilasciwe uksztattowanie rzezby terenu i1 poprawienie
whasciwosci fizycznych i chemicznych.

1.4.2. Grunt (teren) zdegradowany — grunt, ktorego rolnicza lub lesna warto$¢ uzytkowa zmalata wskutek
niekorzystnych zmian w $rodowisku, jak dziatalnos$ci budowlanej, przemystowej, rolniczej itp. lub w wyniku
pogorszenia si¢ warunkow przyrodniczych.

1.4.3. Grunt (teren) zdewastowany — grunt, ktory utracit catkowicie warto$¢ rolnicza lub lesna.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Rodzaje materiatow stosowanych przy rekultywacji gruntow

Materiatami stosowanymi przy rekultywacji gruntow przydroznych sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw,
— nawozy mineralne.

2.2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Zaleca sig, aby do robdt rekultywacyjnych, w najwickszym stopniu, wykorzystywaé miejscowa ziemi¢
urodzajng zdjeta z pasa robdt ziemnych i sktadowang w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniami
obcymi.
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W przypadkach watpliwych, Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18%,

— frakcja pylasta (0,002 + 0,05 mm) 20 + 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 + 2,0 mm) 45 +70%,
b) zawartos¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m?,
¢) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ (pH) >5.5.

2.2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunku traw nalezy dostosowac¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich o ggstym i drobnym
ukorzenieniu i gwarantowanej jakosci.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, zdolnosé¢
kietkowania i numer normy, ktérej wymaganiom odpowiada.

Nasiona traw nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach dostawcy, w miejscach suchych, nie
narazonych na uszkodzenia.

2.2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ mieszanka, zawierajaca azot, fosfor i potas, np. co najmniej 10%
azotu, 15% kwasu ortofosforowego i 10% weglanu potasowego, albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczane w opakowaniach z podanym sktadem chemicznym.

Nawozy mineralne nalezy przechowywa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem i
zbryleniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a) przy robotach rozbidrkowych elementéw drog i robdt ziemnych: spycharki, koparki, tadowarki, zrywarki,
frezarki nawierzchni, zurawie samochodowe, mioty pneumatyczne, pily mechaniczne, samochody
ciezarowe, itp.,

b) przy robotach rekultywacyjnych

ptugi, brony, kultywatory, do ewentualnego spulchmema gruntow,
— zgarniarki, spycharki, rowniarki do wyréwnania terenu,
— walce gladkie, ogumione, ew. wibracyjne lub ptytowe zageszczarki wibracyjne, ew. waly kolczatki,
waly gladkie,
— przewozne zbiorniki na wode, wyposazone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty stosowane do rekultywacji mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami. Nasiona traw i nawozy
mineralne nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatgczniku.

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty rozbiorkowe,

3. rekultywacje terenu,

4. roboty wykonczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz

ustalenia danych wysokos$ciowych,

— wykona¢ prace udostepniajace teren robot.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robdt
przygotowawczych.

5.4. Roboty rozbidrkowe
5.4.1. Rodzaje robot rozbiorkowych

Jedli rekultywacje terenu przeprowadza si¢ w miejscach istniejacych obiektow przewidzianych do
likwidacji jak np. na odcinkach drog nieprzewidzianych do dalszej eksploatacji, placach budowy po zakonczeniu
robot, obiektach budowlanych itp., to moga wystepowac réznego rodzaju roboty rozbiérkowe, np.:

— usunigcie drzew i1 krzewow,

— rozbiodrka warstw nawierzchni,

— rozbidrka elementéow drog jak: krawezniki, obrzeza, oporniki, $cieki przykraweznikowe, chodniki, znaki
drogowe, przepusty, bariery ochronne, porecze, ogrodzenia itp.,

— rozbidrka nasypow,

— wyburzenia obiektow budowlanych.

5.4.2. Zasady wykonywania robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe obejmuja usunigcie z terenu przeznaczonego do rekultywacji wszystkich obiektow
i elementoéw okreslonych w dokumentacji projektowej, ST lub wskazanych przez Inzyniera. Jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materialdow. Roboty
rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Jesli uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okre§lone w ST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktore zgodnie z ST stajg si¢
wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych zaleca si¢ wykorzystywaé postanowienia zawarte w OST D-
01.00.00 [2].

5.4.3. Usunigcie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow
powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Roslinnosé¢, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem wedtug zasad okreslonych w OST D-01.02.01a [4].

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie
na ustalonym miejscu.
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Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypow i zagescic
zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 [7]. Doty nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Zaleca si¢ usuwac drzewa i krzewy przy wykorzystaniu postanowienn OST D-01.02.01 [3].

5.4.4. Rozbiorka warstw nawierzchni

Rozbiodrka warstw nawierzchni (warstwy Scieralnej, wigzacej, podbudowy) obejmuje:
— zerwanie nawierzchni, w zasadzie przy pomocy mtotdéw pneumatycznych lub r¢cznie, w dostosowaniu do
rodzaju nawierzchni i zakresu robot,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ewentualnego ponownego jego uzycia, zgodnie z
ustaleniami ST Iub Inzyniera, z utozeniem na wskazanym miejscu,
— zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki na miejsce ustalone w ST lub wskazane przez Inzyniera,
— uporzadkowanie terenu rozbidrki nawierzchni.
Przy wykonywaniu rozbiorki warstw nawierzchni zaleca si¢ korzysta¢ z postanowien OST D-01.02.04
[6].

5.4.5. Rozbioérka elementow drog

Rozbiorka elementéw drog, obejmujacych krawezniki, obrzeza, oporniki, $cieki, chodniki, znaki
drogowe, bariery, porecze, ogrodzenia i inne elementy, obejmuje:

a) demontaz elementow:
odkopanie krawgznikdw, obrzezy, opornikdw, odstonigcie Sciekow, reczne wyjecie elementdéw Sciekowych,
reczne wyjecie ptyt chodnikowych Iub rozkucie i zerwanie innych materialéow chodnikowych, demontaz
elementéw ogrodzenia, barier, poreczy, odkopanie i wydobycie stupkdéw ogrodzenia wraz z fundamentem,
demontaz tablic znakow drogowych oraz odkopanie i wydobycie stupkow, zerwanie podsypek zwiaszcza
cementowo-piaskowych,

b) oczyszczenie zdemontowanych elementéw i posortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki z utozeniem we
wskazanym miejscu,

c) zatadunek na érodki transportu materiatu posortowanego i odwiezienie na miejsce ustalone w ST lub
wskazane przez Inzyniera,

d) uporzadkowanie terenu robot rozbiorkowych.

Przy robotach rozbidérkowych przepustow (np. betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.)
moga wystepowac dodatkowe i inne prace:

— odkopanie przepustu, fundamentdw, taw, umocnien itp.,

— ewentualne ustawienie rusztowan (np. z rur stalowych, drewna) przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicie elementdw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob rgczny lub mechaniczny z ewentualnym
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgigeciem,

— demontaz prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunigeciem law, wzglednie ostroznym rozebraniem
konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenie rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowanie.

Przy rozbiodrce elementoéw drog zaleca si¢ korzysta¢ z postanowien OST D-01.02.04 [6].

5.4.6. Rozbidrka nasypow

Na terenach przewidzianych do rekultywacji, mogg znalez¢ si¢ odcinki drog nieprzewidziane do dalszej
eksploatacji, potozone zwykle w nasypach.
Po rozebraniu elementéw drog mozna przystapi¢ do rozbiorki nasypow, dobierajac sprzet dostosowany
do rodzaju gruntu i jego objetosci.
Odspojenie gruntu z istniejgcego nasypu powinno uwzglednié:
— zasade wykonania wykopu w kierunku podnoszenia si¢ niwelety,
— umozliwienie prawidtowego odwodnienia rob6t w calym okresie ich trwania, z odprowadzeniem wod poza
teren pasa robot,
— wykonanie wykopdéw, obejmujacych odspojenie, przemieszczenie, zatadunek na $rodek transportu,
przewiezienie na miejsce przewidziane w ST lub wskazane przez Inzyniera i wytadunek,
— profilowanie powierzchni po rozebranym nasypie,
— ew. zageszczenie powierzchni po rozebranym nasypie.
Przy rozbiérce nasypu oraz w przypadku, gdy rozbierany odcinek drogi potozony jest w wykopie i
wymaga dokonania zasypki, zaleca si¢ korzysta¢ z postanowien OST D-02.00.00 [7].

5.4.7. Wyburzenia obiektow budowlanych
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Wyburzenia obiektow budowlanych dotycza wszystkich obiektéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej. Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiorkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej bedzie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. Jesli uzyskane elementy nie staja
si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na migjsce okreslone w ST Iub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnos$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty nalezy
wypelni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic.

Przy wyburzeniach obiektow budowlanych zaleca si¢ korzysta¢ z postanowien OST D-01.02.03 [5].

5.5. Rekultywacja terenu
5.5.1. Czynnosci przy rekultywacji

Przy rekultywacji terenu moga wystgpowaé nastepujace czynnosci:
- oczyszczenie terenu,
— wyrdéwnanie terenu lub jego spulchnienie,
— roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,
— obsianie terenu,
— pielegnacja obsianego terenu.

5.5.2. Oczyszczenie terenu

Teren, przed rekultywacja, powinien by¢ oczyszczony z wszelkich zanieczyszczen jak:
— pozostatosci po ewentualnych rozbiorkach,
— kamienie, gruz, odpadki kamienne,
— czgscei roslinnosci do glebokosci okoto 60 cm ponizej projektowanego poziomu terenu,
— inne zanieczyszczenia okreslone przez Inzyniera.
Usunigte zanieczyszczenia powinny by¢ sktadowane tymczasowo w pryzmach, a nastgpnie wywiezione
przez Wykonawce w miejsce ustalone przez Inzyniera.

5.5.3. Wyrownanie terenu lub jego spulchnienie

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to teren pod rekultywacje nalezy wyroéwnac
(wyprofilowad) lub spulchnic.

Po usunigciu z powierzchni wszelkich zanieczyszczen nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych projektowanych. Zaleca sig, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 3 cm wyzsze niz rzgdne projektowane. Jesli wystepuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, to nalezy spulchni¢ podioze na glebokosé¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania dokumentacji projektowej, w
ilosci koniecznej do uzyskania niezbednych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania
warto$ci wymaganego wskaznika zaggszczenia. Do profilowania mozna stosowac rowniarki lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu terenu nalezy przystapi¢ do jego zaggszczenia, ktore zaleca sig
wykona¢ walcami wibracyjnymi lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

W miejscach istniejacego terenu, gdzie nie przewiduje si¢ jego wyréwnania lecz wytaczne spulchnienie
gruntu, mozna tego dokonaé przy uzyciu przede wszystkim sprzetu rolniczego, jak plugi, brony talerzowe,
kultywatory itp. Do wstepnego spulchnienia i ewentualnego czeSciowego mieszania gruntow mozna stosowaé
ptugi (np. jednoskibowe lub wieloskibowe); 1zejsze grunty mozna spulchnia¢ bez uzycia ptugdéw zwykta brong
rolniczg z ramg przegubows. Zadaniem takiej brony jest rozbicie bryt, lezacych na gruncie, ptytkie spulchnienie
oraz wyréwnanie powierzchni. Do rozdrobnienia i mieszania sktadnikéw gruntu mozna uzy¢ kultywatora i brony
talerzowej, przyczepionych do ciggnika. Do zwilzania mieszanki gruntowej mozna stosowaé beczkowozy, a do
zageszczania — walce.

5.5.4. Rozlozenie warstwy ziemi urodzajnej

Do robét rekultywacyjnych mozna stosowaé ziemi¢ urodzajng:
— zdjeta z pasa robdt ziemnych oraz z innych miejsc okreslonych w dokumentacji projektowej, w czasie
budowy drogi,
— dowieziong spoza terenu robot drogowych.
Ziemia urodzajna powinna odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.2.3.
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Przy dowozeniu ziemi urodzajnej, ktora zwykle jest sktadowana w regularnych pryzmach, nalezy
zwraca¢ uwage aby pobierany materiat nie byt zanieczyszczony.

Ziemi¢ urodzajng nalezy roztozy¢ réwng warstwa grubosci ustalonej w dokumentacji projektowej lub
ST (zwykle 20+30 cm).

W przypadku braku wymaganych czgéci organicznych w ziemi urodzajnej nalezy wprowadzi¢ do niej
naw6z mineralny, odpowiadajacy wymaganiom pktu 2.2.5. Wprowadzenie nawozu mozna dokona¢ wysiewem,
rozpyleniem lub rozrzutem z zapewnieniem roéwnomierno$ci roztozenia ustalonej iloSci nawozu. Nastepnie
nalezy wymiesza¢ ziemi¢ urodzajng z nawozem, najlepiej za pomocg bron, kultywatoréow lub plugow.
Najbardziej réwnomierne wymieszanie uzyskuje si¢ przy uzyciu narzedzi zebatych i lopatkowych, mnigj
rownomierne — za pomocg talerzowych, a nierbwnomierne — za pomoca phugow.

Roztozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy wyréwnaé (zagrabic) i lekko zagesci¢ za pomoca walca, a
na mniejszych obszarach —recznie.

5.5.5. Obsianie rekultywowanego terenu

Obsianie roztozonej warstwy ziemi urodzajnej (po jej ewentualnym nawozeniu) polega na:
— wykonaniu wysiewu recznie lub siewnikiem (rzedowym lub rozrzutowym) w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
chyba ze ST przewiduje inaczej,
— przykryciu nasion, przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
— walowaniu lekkim watem, w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow do podsigkania
wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.
Zaleca sig¢ aby siew byt dokonany w dni bezwietrzne. Najlepszym okresem siania jest okres wiosenny,
gdyz powierzchnia jest wilgotna, co stwarza dogodne warunki do wegetacji traw. Najpozniejszym okresem
obsiewania jest potowa wrzesnia.

5.5.6. Pielegnacja obsianego terenu

Najwazniejsze zabiegi w pielegnacji obsianego rekultywowanego terenu obejmuja:
— uzupehienie zasiewu w miejscach uszkodzen powierzchniowych oraz w miejscach, gdzie wegetacja si¢ nie
przyjeta (zwykle po pierwszym sezonie),
— koszenie trawy, w okresach gdy trawa osiaga wysoko$¢ 10+12 cm,
— ewentualne usuwanie chwastow lub okresowe nawozenie, jesli teren rekultywowany tego wymaga.
Przy pielegnacji obsianego terenu zaleca si¢ korzysta¢ z postanowien OST D-09.01.01 [8].

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanow, ogrodzen itp.,
niezbedne uzupehienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wihasne badania wlasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegodlnienie robot Wartosci dopuszczalne
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badan
Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
1 . . . lraz . -
robdt z dokumentacja projektowa projektowej
2 | Roboty rozbiorkowe Ocena ciagta W(g pktu 5.4
3 | Rekultywacja terenu Ocena ciagla Wg pktu 5.5
4 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej rekultywacji terenu przydroznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rekultywacji terenu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— ew. roboty rozbiorkowe,
— oczyszczenie i wyroOwnanie terenu,
— dostarczenie ziemi urodzajnej,
— wykonanie rekultywacji terenu wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji techniczne;j,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow (podspecyfikacja w OST D-01.00.00
[2])

4. D-01.02.01a Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi

5. D-01.02.03 Wyburzenie obiektow budowlanych (podspecyfikacja w OST

D-01.00.00 [2])
6. D-01.02.04 Rozbidrka elementow  drog, ogrodzen 1  przepustow
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7.
8.

D-02.00.00
D-09.01.01

(podspecyfikacja w OST D-01.00.00 [2])
Roboty ziemne
Zielen drogowa
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