Grzymalin bud $wietlics. KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.] Podst | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszez | Razem
1|Roboty rozbidérkowo - przygotowawcze :
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 [m3
d.1;0212-02 cm - lawy befonowe
[3.6+3.1*2]"0.4*0.8 m3 3.136
RAZEM 3.136
2|KNR'4-01  |Wykonanie przesklepien otworow w scianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  [m?3
d.1/0313-02 belek
0.38*0.2*2.10*10+0.25%0.20"1.6*3+0.51*0.25"2.4 m2 2127
RAZEM 2,127
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien olwordw w Scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.110313-04 lek stalowych 1 NP 160 mm
43.0+4.5 m 47.80Q0
RAZEM 47,800
4 KNR 4-01 Rozebranie Scian, filardw | kolumn z cegiel na zaprawie cementowe] m?
d.1|0343-04
(.38*1.80"0.6*10+0.25*1.50*3+0.38*2.561.8"2+{3.1*2+3.48]"4.5*0.25 m3 19.539
RAZEM 19.53%
5(KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pew.do 2 m2 szt.
d.1|0354-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-01 Wykucle z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.2°2.10%6 m2 15.120
RAZEM 16.120
7/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozanych siropow z deskowantem m .
d.1|10422-01
3.70*18 m 56,600
RAZEM 66.600
8[KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.110422-05
3.70%18 m §6.600
RAZEM 66.600
9KNR 4-01 Rozbifrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
9.40*16.53 m2 155,382
RAZEM 155.382
10KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepne 3 warstwy m2
d.1|0519-07
155.382 m? 155.382
RAZEM 155,382
11|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyinej z zuzia m2
d.1/0609-03
155,382 m2 155,382
RAZEM 155.382
12(KNR 4-01 Rozebranie podsypki izotacyjnej z zu?la - za nast. 5 om grub. m2
d.1|10609-04
155.382 m2 155.382
RAZEM 165.382
13|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewn,z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi-|m2
d.10701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
2.20*1.05%11*2 m2 50.820
RAZEM §0.820
14 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07
257.09 m? 257.090
RAZEM 257.090
15|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek m2
d.1|10819-15
. [2.46+2.18+2.63+4.05]"2*2.10 m2 47.544
RAZEM 47,544
2|Roboty betonowe
16'KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej czapek kominowych m
d.2;0201-10
[0.6+1.6]*2+[0.6+1.8]"2+[0.6+1.1]"4 m 15.600
RAZEM 15.600
17|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowe] lub 2elbetows] $cian m2
d.2{6201-07
[27.3574+0.45*4]*0.3+[6.5+3.10"2]'0.4 m2 49,240
RAZEM 49,240
18 KNR 4-01 Frzygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2|0202-03 nych o ér. 10-14 mm
100+20+71 kg 181.000
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RAZEM 191.000
19|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych siupdw z betonu monolitycznego - beten B16 m?
d.2|0203-06
0.85*0.85%3.14*0.2*3.7 m? 1.679
RAZEM 1.679
20/KNR 4-01 Deskowanie konsfrukcji betonowej lub Zelbetowej schodow prostych m2
d.2|0201-08
7.6"0.3+1.2*4.5+1.2*3.1+1.2"0.17*22 m2 15.888
. RAZEM 15.888
21|KNR 4-01 Uzupekienie zbrojonych schodéw prostych z betonu menolitycznego m3
d.2|10203-10
[56.4+3.3]"0.14*1.240.25*0.170.5*1.2"22 m? 2.023
RAZEM 2.023
22]1KNR 4-01 Przygotowanie | monta? zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub zebrowa- kg
d.2[0202-01 nych o &r. do 6 mm
50+10-+10 kg 70.000
RAZEM 70.000
23|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitysz-  |m3
d.2|0203-1 negoe
[6.3+3.5]*2*0.3"0.45 m3 2.646
RAZEM 2.646
24 KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20 om z betonu meonolityczne- |m3
d.2(0203-03 go
[6.3+3.5]"2*0.5 m3 9.800
. RAZEM 9.500
25/KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych belek podciagow i wieticow z betonu monolitycznego |m3
d.2(0203-07
0.25*0.25%[27.35*2+9.45*2] m3 4.600
RAZEM 4.500
26 KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.2(0203-13
0.6*1,6+0.6*1.3+0.672.4*2 m2 4.620
RAZEM 4.620
27|KNR 4-01 Powiekanie siatki cigto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg im2
d.2|0704-01
12.1+4.8 m2 16.900
RAZEM 16,900
28)KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na §cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowg
16.9 m2 16.900
RAZEM 16.900
3|Roboty murarskie
29/KNR 4-01 Uzupetnienie §clan lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie cemen- |m?3
d.310304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
27.35%0.24*1,3*2+0,24*0.45%1.3*2+9.4540.24*3.1*0.5*2 m3 29,994
RAZEM 29,994
30|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- [m3
d.3|0304-01 towo-wapiennej ceglami - Sciany podokienne
0.38*1.8*0.4*5 m3 1.368
RAZEM 1.368
31|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabr. m
d.3!/0128-05
4*1.20+2*1.8+4%2.4+6*1.5 m 27.000
RAZEM 27.000
32|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiel o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 im3
d.3}0310-02 -
[0.9*4.9+1,42*3.4+2.4*3.8"2]°0.38 m3 10.442
RAZEM 10.442
33(KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegie! o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w m2
d.3]0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
[4.28+2.05+4,15]*3 .45 m2 36.156
RAZEM 36.156
34[KNR 2-02  [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12em m2
d.3]0121-03
26.8%2+1.5"2+3.5+3.0+1.274]"2.5 m2 169.750
RAZEM 169.750
35|KNR 4-01 Obsadzenie oécieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach wew- |szt.
d.3:0318-02 netrznych z cegiet
§5+0 szl 14.000
RAZEM 14.000
36|KNR 4-01 Obsadzenie o&cieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianach ze-  {szt.
d.3|0318-05 wnetrznych z cegiet .
2 szt. 2.000
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: RAZEM 2.000
37/KNR 4-01 Obsadzenie oécieznic drewnianych ¢ pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach m?
d.3)0318-03 wewnetrznych z ceglet
1.20%2.10*3 m2 7.560
RAZEM 7.560
38|KNR 4-01 Obsadzenie o§cieznic drewnianych o pow.ofword ponad 2.0 m2 w éclanach m2
¢.3(0318-06 zewnetrznych z cegiet
1.4%2.1*3 m2 8.820
RAZEM 8.820
4|TynkKi i okladziny wewnetrzne
J9iKNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk wew.kat.\ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup. prostok.na podt.z m2
d.4({0711-02 cegly i pustakow (do 2m2 w 1 mie].) ( pod cknami )
0.6"2.1*18+0.55%1.2*4 m# 25.320
RAZEM 25.320
40(KNR 4-01 Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podi.z cegly i pustakow cegly i (m2
d.410715-02 pustakéw na $cianach o pow.podtogi ponad § m2 - §ciany szczytowe
[8.61%1.2+8.61*3.96*0.5]"3 m2 82,139
RAZEM 82.139
41 KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. Hl wykonyw.recznie na podiozu z cegly 1 pustakéw na Im2
d.4(0716-02 &cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - $cianki dziafowe
[4.28*2+4.15*2+2.05"2]*3.45+2.2*26.87*2+[6.5+3.1*2]*5.8+8.6173.2"4 m2 374.408
: RAZEM 374,408
42[KNR 4-01 Whykonanie tynkdw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2
d.4|10735-07 spadzistym
[0.4+0.9]*2*1.8+[0.4+1.42]*2*3.4+[0,4+2 4]*2*2*3.5 m2 56.256
RAZEM 56.256
#43[KNR 2-02  |Licowanie &cian plytkami o wyrniarach 15x15 cm na klej metoda kombinowang |m2
d.4|0829-05
84.93+[3.2+2.6+1.,2*6]°2.2"2 m2 142.130
RAZEM 142.130
5|Roboty ciesielskie dachowe | pokryweze
44|KNR 2-02  [Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5|0406-01 drew.
1.05 m3 1.050
drew.
RAZEM 1.050
45|KNR 2-02 [Kleszcze przekr,poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasye. m3
d.5(0408-02
1.65 m3 1.650
RAZEM 1.650
46|KNR 2-02  |Krokwie zwykte,di.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.5]0408-05 nasyc.
4.79+0.18 m3 4.970
RAZEM 4.970
47[KNR 2-02  |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cmz2 z tarcicy nasyc. m?
¢.5/0409-05
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
48|KNR 2-02  [Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m?
d.5(0409-06
0.13 m3 0.130
RAZEM 0.130
48|KNR-W 2-02 [Wylazy dachowe fabrycznie wykonczane szt
d.5/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|NNRNKB {z.VI) Okna dachowe "FAKRO" 80x80 kpl.
d.5/202 1027-01
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
51KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.5,0410-04 syc.
28.35*6.8+20.57*6.8+3.0"7.78+7.0*7.78 m2 410.456
RAZEM 410.456
52|KNR AT-09 |Blachadachéwka STANDARD z blachy powlekane m2
d.5|0802-02
410.456 m2 410.456
RAZEM 410.456
53/KNR AT-09 |Blachodachowka STANDARD z blachy powlekane - elementy wykoriczeniowe |m
d.5|0802-10 - gasiory
28.5 m 28,500
RAZEM 28.500
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54[KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z hlachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m
d.5/0802-08 - wiatrownice szczytowe
5.8"4 m 27.200
RAZEM 27,200
55|KNR 2-02  |Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25¢m - z blachy ocynkowane] m2
d.5|0506-02
[[0.9+1.4240.9+1.16]*2+0.4*8]*0.3+2.4"4"0.3 m2 5.468
RAZEM 6.468
56|KNR 2-02  |Rynny dachowe pélokragle o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.5{0508-03
28.4*2 m 56.800
RAZEM §6.800
57|KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
4.5|0510-02
4.4%4 m 17.600
RAZEM 17.600
5BIKNR 4-01 tawy kominiarskie m
d.50416-01
10.5+6.2 m 16.700
RAZEM 16.700
6|Podtoza i posadzki
E9|KNR 4-01  [Wykenanie podsypki izolacyjnej stropdw z kruszywa keramzytowego o m2
d.6|0607-07 grub.warstwy 18 cm
95.3+10.6+11.4+5.1+4.1+4.4+3.2+16.1+5.4 m?2 157.600
RAZEM 157.600
60|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6{1101-01
157.6*0.08 m3 12.608
RAZEM 12.608
61 KNR 2.02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorace - dwu- (m?
d.6|0604-03 +  |krotnie
KNR 2-02
0604-04
157.6+3.6+3.1+56.3 m2 169.600
RAZEM 169.600
B2|KNR 202 |izolacje cieplne | przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych gr & cm poziome na {m?2
d.6(0608-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
85.7+77.141.7+1,5+95.343.2+3.6+4.1+4.4+10.6+11.4+5.1 m2 303.700
RAZEM 303.700
63|KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarie m2
d.6|1102-01 na ostro
157.6+85.7+77.1+15.2 m2 335.600
RAZEM 335.600
B4[KNR 2-02 | Warstwy wyrawnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] - dodatek luza m2
d.6{1102-03  -|zmiane grub.o 15mm
335.6 m2 335.600
. RAZEM 335.600
B5|KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokallkami zatarte na gladko gr.25mm - kotlownia (m2
d.6/1106-02 + klatka schodowa
5.4 m2 5.400
RAZEM 5.400
66[KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 ¢m uktadane na klej me-| m2
d.6|1118-08 todg zwykia
42.2+13.7 m2 55,900
RAZEM 55.900
67|KNR 2-02 |Posadzki z deszczulek debowych m2
d.6|1111-01 '
95.30 m2 95.300
RAZEM 95.300
68[NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.6(202 1136-01
85.7+77.1+1.5+10.6+4.1 m2 179.000
RAZEM 179.000
69|KNR 2-02  [Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej m
d.6(1119-02 :
65+43 m 108.000
RAZEM 108.000
70[KNR 2-02  |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek lastrykowych m2
d.6(1104-07
0.27*1.3*22+1.23*1.55 m2 9.629
RAZEM 9.629
7|Stolarka okienna 1 drzwiowa
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71|KNR 2-02 Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzrnacnione budownict- |m#
4.711001-05 wa mieszkaniowego fabrycznie wykoriczone o pow. 0.7-1.0 m2
0.6"1.5*1+0.6"0.9"2 m2 1.980
RAZEM 1.980
72[KNR 2-02 | Ckna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict- |m2
d.7|1001-06 wa mieszkaniowego fabrycznie wykoriczone o pow.do 1.5 m2
0.81,7+0.9*1.6+1.2"1.2 m2 4.320
. RAZEM 4.320
73|KNR 2-02  |Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budowniclwa|m?2
d.7|1001-09 mieszkaniowego fabrycznie wykoficzone
1.11*2.65+1.9*2.65 m? 7.977
RAZEM 7.977
T4IKNR 2-02 Okna tréjdzieine drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa jm2
d.7|1002-08 mieszkaniowego jednokrotnie pomalowane i oszklone fabrycznie
analogia
1.7*2.1*2 m2 - 7.140 :
RAZEM 7.140
75|KNR 2-02  |Oscieznice drewniane zewnetizne zwykle dwukrotnie malowane na budowie  |m
d.7|1015-01
[1.0+2.01"2 m 6.000
: RAZEM 6.000
76|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe klepkowe zewnetrzne peine dwukrotnie malowane na budo- m?2
d.7|1015-06 wie o pow. ponad 1.0 m2
1.3*2.35+1.0°2.0 m? 5.055
RAZEM 5.055
77|KNR 2-02 _ |O5cieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.7]1016-02 wewnatrziokalowych whudowane w frakcie wznoszenla Scian
547 szi. 12.000
RAZEM 12.000
78]KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.8 m2  |m?2
d.7|1017-01 fabrycznie wykonczone
0.8*2.0"8 mé 12.800
. RAZEM 12.800
79]KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. ponad 1.6 jm?
d.7|1017-02 m2 fabrycznie wykoriczone
0.9°2.06 m2 10.800
RAZEM 10.800
BO|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewneltrzne, wejéciowe przeciwpozarowe dwukrot- |m2
d.7|1020-08 nie malowane na budowie
0.8*2.0"2 m2 3.200
RAZEM 3.200
81|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.7(0129-01
4+3 . szt 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.710129-02
2+3 szt 5.000
RAZEM 5.000
8|Roboty wykonczeniowe elewacji i poddasza
83|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m2
d.8|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styroplanowych do écian
9 65*5.1+0.55*3.3*0.545.1"16.63*2+5.2*3.2*2 m2 267.369
RAZEM 267.369
84/KNR 017 |Ocieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |szt.
d.8/26098-04 uzyciu gotowych zapraw kljacych - przymocowanie piyt styropianowych za
pomaoca dybli plasiikowych do $cian z cegly
6*267.369 ) szt. 1604.214
RAZEM 1604.214
85|KNR 017  |Ocieplenie $cian budynkéw plylami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.8|2609-06 uzycil gotowych zapraw klejacych - przykiejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach .
267.369 m2 267.369
RAZEM 267.369
86|KNR 0-17  |Ccieplenie $cian budynkow piytami styropianowymi metoda Jekka-mokrg przy |\m
d.8/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuldych katowni-
kiem metalowym
4,5%4+0,9*16+1,5*8+2.75*4+43.45*2+1.8*8+1.8*4+0.95*4+2.0*2 m 91.700
RAZEM 91.700
87/KNR 2-02 1zolacje cleplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa 18 ¢m - poddasze
26.87%4.8+2.8*26.87*2+7.0"7.2 ' m2 329.848
RAZEM 329.848
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88|KNR 4-01 Uzupelnleme tynkow zewnetrznych zwykiych kat.lll o podlozach z cegly, pusta- |m2
d.8|0726-03 kdw,gazo-i pianobetondw
0.55+3.99*0.5*2 m2 13.540
RAZEM 13.540
89lKNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni zewngirznych - tyn-  m2
d.8|1505-10 kdw gtadkich bez gruntowania
267.369 m2 267.369
RAZEM 267.368
9Rohoty slusarske - kowalskie
90|KNR 4-01 Balustrady schodowe proste m
d.8(1301-03
3.8°2+1.5 m 9.100
RAZEM 9.100
91|KNR 4-01 Wyrmiana lub uzupelnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio m
d.9/1301-04 ozdobnych
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
92[KNR 2-02  |Pochwyty ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu W dla os0b niepetnospraw- |m
d.9{1217-08 nych
analogia
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
10| Wewnetrzna roboty malarskie i porzadkowe
93|KNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach m2
d.10|0815-02
[[8.61+11,07]*2+[4.05+4.28]*2+{2.63+4.36]*2+[2.1+1.56]"2+[2.11+2.1]*2]"3.45- [m?2 391.171
1.8*1.8*4-0.9*2.0*5-0.61.5+2.2*26.87*2
RAZEM 391.171
24|KNR 2-02 Podsufitka z piyty GK m?
d.10|2006-04
7.22*26.87+1.4*2"26.87+6.8"3.4 m2 292,357
i RAZEM 292,357
95|KNR 2-02 Dodatek za druga warstwe na stropach m2
d.10|2006-08
7.22*26.87+1.4*2*26.87+6.8"3.4 m2 292.357
. RAZEM 292,357
96|KNR 2-02  |[Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i betwylewanych  [m2
d.10/0815-06
141.6+292.357 m? 433.957
RAZEM 433.957
97|KNR 4-01 Dwalkrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- i m2
d.10{1204-01 tow
141.6+292.357 m2 433.957
RAZEM 433,957
98|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych m2
d.10|1204-02 $clan
272.943+2,2*26.87°2 m2 391.171
RAZEM 391171
99|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtag ma
d.10{1215-06
141.6+29*2.357 m2 209.953
' RAZEM 209,953
100|KNR 4-01 Zasypanie podiog trocinami m2
d.10|4216-01 .
141.6+292.357 m?2 433.957
RAZEM 433.957
101|KNR 4-01 Usuniecie trocin m2
d.10{1216-02
141.6+292.357 m2 433.957
RAZEM 433.957
102|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.10(0108-11 odl.do 1 km ‘
20 m? 20.000
RAZEM 20.000
103[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.10{0108-12 nast.9 km
20 ma3 20.000
RAZEM 20.000
11|Roboty dodatkowe dla instalag|l sanitarnych i C.0.
104|KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $clanach z ceglel na zaprawie ce-  |m
d.11|0336-03 mentowa-wapienne] dla rur instalacyjnych
[2.18+1.77+2.10]*2+9.62*4+3.8*2+[0,27+10.99]*4+2.6*6 m 154.420
RAZEM 154.420
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Lp. Podst QOpls i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
105/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie ce-  |m
d.11/0339-03 mentowo-wapiennej dla rur instalacyjnych
[3.8+1.8]14 m 78.400
RAZEM 78.400
106|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w jm
d.11|0326-01 $cianach z cegiet
154.42 m 154.420
RAZEM 154.420
107|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w [m
d.1110326-03 4cianach z cegie!
78.4 m 78.400
RAZEM 78.400
108|KNR 4-01 Obudowa szachtéw z pionami - montaz rusztu drewnianego z tat dt ponad 1 m |szt.
d.11(0912-04
analogia
34 szi. 34,000
RAZEM 34.000
100/KNR 2-02 |Obudowa picnéw instalacji sanitarnej pytami gips.-karton.na rusztach m2
d.11|2004-04 metal, pojedyn.dwuwarstw. 100-02
anhalogia
[0.2*2+0.41*5,8"6 m? 27.840
RAZEM 27,840
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