UZIOM FUNDAMENTOWY

BEDNARKA FeZn 30x4 mm2

ZWOD POZIOMY NISKI DRUT @ 8mm
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ZWOD POZIOMY NISKI DRUT @ 8mm

zestawu hydroforowego

UZIOM OTOKOWY

BEDNARKA FeZn 30X4 mm2

| WODA DO ROWU MELIORACYJNEGC
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1. Rysunek dot. tylko instalacji odgromowgj oraz

uziemiajqco— wyrownawczej, projekt fundamentow

i scian wg. projekiu konstrukcyjnego. |
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1
BEDNARKA FeZn 30x4 mm2

PE Dz 90

2. Wszystkie metalowe elementy nalezy podiqezy¢

z instalacjq uziemiajgco— wyrbwnawczq obiektu

za pomoca przewodu LgY 16mm2.
J. Jezeli producent urzqdzenia nie dopuszacza
polqczenia obudowy urzqdzenia do instalacji

uziemiajqco— wyrGwnawczej nie podlqczac tego urzqdzenia.
. Brednarka FeZn 25x4 wewngtrz obiektu kontenera uktadat przy
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scianie na wysokosci 30 cm.
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odleglost migdzy wspomikami— 1,0 m

B. Zwody poziome niskie mocowat systemowymi wspornikami
przyklejanymi do dachu w odstgpach min. co 1,0 m
. potgczenia spawane zabezpieczyc przed korozjq (masq asfattowq)
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. Bednarka FeZn 30x4 na zewnqtrz uklada¢ na gtgbokosci 0.6 m

. Zigeze kontrolne dostgpne z zewngtrz powinno byt
zamontowane na wysokosci 1,5 m od powierzchni ziemi.

. przewody odprowadzajqce montowat do Sciany obiektu,

————— Instalacja uziemiajgco— wyrownawcza

polqczenie galwaniczne

ztacze kontrolne

potqczenie spawane

PROJ. LATARNIA OSWIETLENIOWA
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Budowa hydroforni wraz ze zbiomikiem w Grzymalinie

Projekt:

Wewnetrzna liniia zasilajaca do zasilania hydroforni
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