Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

06. ROBOTY DROGOWE
ST-06.01. Roboty drogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-06.01
Roboty drogowe

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat -
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupa roboét —
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasy roboét
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robét
45233110-2 — Roboty w zakresie budowy drég
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa zamowienia brzmi:

Projekt budowlany hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie, gm. Mitkowice.
Projektowane obiekty zostang zlokalizowane przy istniejgcym wodociggu biegngcym z
sasiedniej gminy Chojnéw i zasilajgcym Grzymalin, Gluchowice i Kochlice potozone w gminie
Mitkowice. W Grzymalinie przewidziano zbiornik retencyjny na wode doprowadzang do niego z
sieci wodociggowej oraz pompownie wody podnoszgcg cisnienie w sieci biegnacej do

Gluchowic i Kochlic.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét drogowych.

Zaprojektowano droge dojazdowg do hydroforni wg planu sytuacyjnego (rysunek 1).

Dojazd sktada sie z odcinka siegacza o szerokosci 3,5 m na dziatce nr 555/3 i zjazdu z drogi
powiatowej nr 2208 D zlokalizowanej na dziatce nr 558.

Droga dochodzi w poblize zbiornika retencyjnego, od drogi zaprojektowano dojscie piesze
(chodnik) do hydroforni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzone;.

Pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i
jej urzadzen.

Nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, stuzgca do zapewnienia
dogodnych warunkow ruchu, sktadajgca sie z podbudowy i warstwy nawierzchniowej (jezdnej).
Kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,

ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéow podano w ST-00.01 pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy robotach drogowych objetych niniejsza Specyfikacjg beda:

— piasek-kruszywo srednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%)
spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996,

— betonowa kostka brukowa pochodzaca z rozbiérki istniejacych nawierzchni lub kostka
nowa spetniajgca wymogi PN-EN 1338 o takim samym ksztalcie i kolorze jak kostka
istniejaca,

— krawezniki betonowe pochodzaca z rozbiorki istniejacych lub krawezniki nowe o takich
samych parametrach jak krawezniki istniejace.

Uzycie kostki brukowej pochodzacej z rozbidrki istniejgcych nawierzchni jest dopuszczalne gdy
jest ona w stanie bez dostrzegalnych ubytkow, peknieé, rys i zabrudzen. Uzycie kostki brukowej
pochodzacej z rozbiorki do ponownego wbudowania wymaga zgody Inzyniera. W przypadku
odrzucenia danej partii kostki brukowej pochodzacej z rozbidrki nalezy jg zastgpi¢ fabrycznie

nowa, o ksztatcie i kolorze takim samym jak kostka istniejaca.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.

Do wykonania robét objetych niniejszg Specyfikacjg przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:

- tadowarka czotowa,

- ubijarka (zageszczarka) mechaniczna.

- narzedzia reczne do robodt ziemnych.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 pkt. 4.

Do wykonania rob6t objetych niniejszg Specyfikacjg przewiduje sie uzycie nastepujacych
Srodkéw transportu:
- samochdd ciezarowy,

- wobzek widiowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.01.

Roboty ziemne zwigzane z odtworzeniem drég nalezy wykonywac zgodnie z ST.01.02.

Z uwagi na przewidywane sporadyczne wykorzystywanie dojazdu w okresie eksploataciji
(gtéwnie okresowa konserwacja i remont) - zaprojektowano nawierzchnie o konstrukcji jak dla
drog kl.D - z kostki ,Polbruk” grub. 8 cm ukfadanej na podbudowie za posrednictwem warstwy
wyréwnawczej piaskowo-cementowej grubosci 3-5 cm. Utozong kostke wyréwnywac na
podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem
drobnoziarnistym.

Podbudowa z chudego betonu B-7,5 o grub. 15 cm, podbudowe wykonaé z masy
betonowej z minimalng iloscig wody z zageszczaniem przy profilowaniu. Alternatywnie -
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego o
grubosci 15 cm.

W ciggu istniejgcego rowu usytuowanego wzdtuz granicy z dziatkg nr 558, ktéry bedzie
spetniat funkcje odbioru wod z przelewu awaryjnego zaprojektowano przepust rurowy @ 400 o
dtugosci 10,00 m z rur karbowanych z PEHD. Warunki posadowienia i wykonczenia czota

przepustu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.

Kontrola jakosci robét drogowych objetych niniejszg Specyfikacjg winna obejmowac:
- wizualng kontrole materiatéw przeznaczonych do wbudowania, w szczegélnosci dla
dopuszczenia kostki pochodzacej z rozbiérek do ponownego wbudowania,
- zageszczenie podfoza wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN
88/B- 04481,
- wizualne sprawdzenie jakosci wykonania podbudowy (roboty zanikajace),
- wizualne sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia.

Minimalny wskaznik zageszczenie podtoza winien wynosic 1s=0,97.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 w pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest kpl. wykonanych odtworzen drég i placow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z postanowieniami kontraktu, jesli kontrola jakosci

robét data wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 9.

Cena wykonania 1 kpl. odtworzenia drég obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

utozenie kraweznikow,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacje nawierzchni,

wykonanie badan,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe

. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe
i badania.

. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania

PN-84/S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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