Typ, producent/

. - dostawca )
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ (nieujawniany) Uwagl
lub odestanie do
innego projektu

ELEMENTY BUDOWLANE:

1 |Fundament dla zbiornika retencyjnego o ksztatcie | 1 kpl. |wg

kota o srednicy D=5,60m, wraz z przylegtq, projektu branzy
zagtebiong w gruncie, prostopadtoscienng konstrukcyjnej
komorg armatury, L*"B*H=2,44*2,20*2,20m oraz
fundamentem dla kontenera poz. 3,

1 L*B=1,80"1,60m; konstrukcja zelbetowa; z

przykryciem czesci komory armatury kratkg
N pomostowa; z drabinkg

38

GLOWNE WYPOSAZENIE:
18 3

560

: N ; 2 | Zbiornik retencyjny wody o pojemnosci czynnej 1 kpl. patrz zatgcznik 1
gra%ﬁ,?n?féawy ‘ Zest%@ﬂ'ﬁ@&%?ﬁ,?&”xego 50m°; zbiornik naziemny, cylindryczny, pionowy,
E— 110 - D*Hcan=4,65*4,20m; wyk. stal cynkowana
zabezpieczona farbg proszkows ; z ociepleniem
45 65 weing mineralng gr. 100mm z pokryciem blachg

WODA DO ROWU MELIORACYJNEGO stalowa faldowang powlekang w kolorze

(przelew awaryjny, s;aust wodg, przecieki itp.) niebieskim; z kompletnym osprzetem i

—— stal k/o DN 12 instalacjami wewnetrznymi obejmujgcymi:

- = - rurociag doptywowy stal k/o DN 80

| - rurocigg ssawno-spustowy stal k/o DN 100 z

\ ostong antywirowg wlotu

- rurocigg przelewowy stal k/o DN 125 z
dyfuzorem na wlocie wody

- uktad kontroli poziomu wody w zbiorniku (4
czujniki) z zasilaniem i sterowaniem pracg
zaworu elektromagnetycznego poz. 6 oraz
wyjéciem sygnatu suchobiegu dla
zabezpieczenia zestawu hydroforowego poz. 4

- drabine wiazowg z pomostem

- wiaz inspekcyjny w dachu zbiornika
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stal k/o
ON125 \

stal k/o - wlaz inspekeyjny w ptaszczu zbiornika
DN 100 A4 ~ % 0 i 3 | Kontener dla zestawu hydroforowego; 1 kpl. patrz zatgcznik 2
© o) 21’_1_’_ i AN s , | L*B*H=2,00*1,56*2,00m; szkieletowa
© ol = B R PY SR H RN s e N N\ 9 T 8 9 konstrukcja stalowa ocynkowana pokryta ptytg
2 ™ ul\v -~ - & & warstwowag koloru biatego z rdzeniem
= — ] —-— styropianowym gr. 8cm; z wyposazeniem
stal k/o ’ - obejmujacym m.in.:
DN 80 & A - instalacje elektryczne i sterownicze miedzy
I 1 . g| zdejmowalny segment ] szafg zasilajgco-sterowniczg a zestawem
/ \ | prl'(zykryma - W*?Z do @ hydroforowym i elementami pomiarowymi,
/ | omory armatury - ogo6lna instalacje elektryczng kontenera, w tym
B } ogrzewanie elektryczne kontenera 1,5 kW oraz
/ | | | o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne
/ | | I N kontenera
| \ | ominiecie’ | \ | N © - instalacje wentylacyjng
‘ catej stacji J‘A SN - osuszacz powietrza
- ’10 Pplzrzijﬁcli(? B §§ - ’rqcztniki amortyzacyjne DN 65 do podlaczenia
o -stal k/o (o] Zestawu
Z39 50 U 95 | i | s 4 | Zestaw hydroforowy, czteropompowy, 1 kpl. patrz zatgcznik 2
2;‘ In TJ' 1 Q=20m3/h, Ap=5,0bar; P=4*2,2kW;
ﬁ% | \ | | | | I Z uktadem automatycznego sterowania (szafg
=0 17 i | 17 || zasilajgco-sterownicza)
B | ! | | i | 5 | Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, 1 szt.
ey ol L Q=8m3/h, H=5 m, P=0,40kW (U=230V),
8 m=3,8kg; z wbudowanym ptywakiem do
Ggl-ﬂ 5 % 228 zatgczania pompy
P oww
(LITJJ 8 Z:I & ('-'_-J)%Z 38 244 ARMATURA (w obrebie komory armatury):
0% o
;‘gES 89:%;:{0’3 54 185 6 | Zawdér elektromagnetyczny DN 80 normalnie 1 szt
aopl 053-<30 zamkniety 2/2 drozny z serwosterowanie,
ggo SormsH kotnierzowy: cewka P=10W, U=230V.
g s == 08(9;‘:,% 7 | Przepustnica do wody DN 100, do zabudowy 2 s7t.
%é\g\»xﬁxxxw%w&w;x gig O miedzykotnierzowej; z napedem recznym
/\%EME/%W 2 Typ, producent/ 8 | Przepustnica do wody DN 80, do zabudowy 5 szt.
y:mm © . o dostawca ) miedzykotnierzowej; z napedem recznym
G000 Lp. WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ (nieujawniany) Uwagi 9 | Zawor odcinajacy kulowy DN 32, z przytaczami 1 szt.
—_— 'i"‘]":]:ggs:ra(')‘jfk‘t’l‘: gwintowanymi, z napedem recznym
166
RUROCIAGI (w obrebie komory armatury):
560 17.5 220 12 | Rura stalowa kwasoodporna DN 125 2mb wtym: .
(139,7*2,6mm); stal OH18N9; wraz z izolacja Kol o 125/ON 80
cieplng i kablami grzewczymi ¢
Uwagi: 13 | Rura stalowa kwasoodporna DN 100 4 mb wtym: .
(114,3*2,6mm); stal OH18N9; wraz z izolacja - f'z‘gv'azf‘ljaggN | 00/DN 65
1. Rurociggi DN 125, DN 100 i DN 80 w komorze armatury zaizolowac piankg poliuretanowag gr. 5cm cieplng i kablami grzewczymi ¢
w owijce z folii PE z ogrzewaniem tych rurociggdw samoregulujacymi kablami grzewczym 230V 14 | Rura stalowa kwasoodporna DN 80 8 mb w tym: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
o mocy 16W/m; kable potaczy¢ do zbiorczej wtyczki podtaczonej do szafy 1. (88,9*2,6mm): stal OH18N9; wraz z izolacja - 6 kolan 90°
. ’, e . - 1 zwezka DN 80/DN 65 Zamawiajgcy/ . . . _ . .
2. Przejécia rurociagow przez fundament zbiomika retencyjnego oraz przez sciany komory armatury : cieplng i kablami grzewczymi Inwestor: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Rybacka 10, 59-222 Mitkowice
- stal k/o DN 125 - 2 szt. 15 | Rura stalowa kwasoodporna DN 32 2,5mb N . L .
- stal k/o DN 100 - 1 szt. (35.01,5mm); stal OH18N9 Inwestycja: Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie
- stal k/o DN 80 - 3 szt. > i = ; ) . . .
- stal k/o DN 32 - 1 szt. 16| Waz elastyczny PVC zbrojony Dw=35mm 1m Projekt: Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie -
wykonac jako wodoszczelne dla cisnienia min. 0,10MPa dla przej$é zanurzonych pod zwierciadtem RUROCIAGI (sieci): tom T (branza technologiczna)
cieczy i min. 0,025MPa dla pozostatych przej$¢, zdolne do przenoszenia obcigzen poprzecznych .
wynikajgcych z ciezaru rury wraz z medium, z materiatéw niepodlegajacych korozji, 17_| Rura do wody PE 100 Dz90 SDR 17 PN 10 60 mb Tematrysunk:
np. uszczelnione pierscieniami elastomerowymi dociskanymi pierécieniami i $rubami ze stali k/o. z 18 | Rura stalowa kwasoodporna DN 125 7,5mb wtym: . . . . . .
(139,7*2,6mm):; stal OH18N9 - 1 kolano 90 Zbiornik retencyjny i hydrofornia - rzut
3. Uktad otwarcia przepustnic na rzucie odnosi sie do przeptywu w normalnej sytuaciji. 19 | Rura stalowa kwasoodporna DN 32 0,5mb
Przeptywu oznaczone sg w nastepujacy sposob: (35,0*1,5mm); stal OH18N9
. . Projektowat; Sprawdzit:
» - przeptyw w normalnej sytuacji mgr inz. Wojciech Matysiak mgr inz. Witold Sierczynski
.bud. GP-7342/1721/92 upr.bud. GP- w
> - przeptyw w nazdyczajnej sytuacji (ominigcia awaryjne) szggc.uinstalacyjno—inz'yniery},:/mej sSe?. iﬁsgﬁgﬁﬁgfﬂn%iﬁ?yjnej
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