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1. Wstep

Zleceniodawcg opinii geotechnicznej jest firma PPU PROJ-EKO z siedzibg w Pile przy ul. Okrzei 18.
Wykonawcg przedmiotu Zaméwienia jest GEOGRUNT Ustugi Geologiczne z siedzibg we Wroctawiu przy ul.
Klaczki 41/2. Opinie wykonano w celu oceny warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod posadowienie
zbiornika retencyjnego oraz hydroforni na terenie dz. nr 555/3 w Grzymalinie gm. Mitkowice.

Zakres prac, ilos¢ otworéw geotechnicznych, gtebokosci otworéw oraz ich lokalizacja zostat ustalony
przez Zamawiajgcego. Na zatgczonej mapie lokalizacyjnej w skali 1:50 000 (zat. nr 1) oraz dokumentacyjnej
w skali 1:500 (zat. nr 2.) podano potozenie obszaru oraz miejsca wykonanych badan geotechnicznych.
Biorgc pod uwage charakter obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne zaliczono go do ,I” kategorii
geotechnicznej.

Opinie wykonano w 7 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 6 egz. otrzymuje Zleceniodawca, 1

egz. wraz z materiatami archiwalnymi pozostaje w archiwum Wykonawcy.

2. Wykaz przepisow, instrukcji, opracowa N1 mapowych i literatury

Przy sporzadzaniu opinii korzystano z nastepujgcych materiatéw:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z
2012 poz. 463

- Polska Norma Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie PN — 81/B-03020

- Polska Norma Grunty budowlane. Badanie probek gruntu PN-88/B-04481

- Polska Norma Grunty budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw PN—-86/B—-02480

- Polska Norma Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne PN-B—-02479/98

- Polska Norma Geotechnika — Terminologia, symbole PN-B-02481/98

- Polska Norma Geotechnika —Badania polowe PN-B—04452

3. Zakres wykonanych prac dokumentacyjnych

3.1 Prace terenowe pomiarowe

W ramach prac pomiarowych wytyczono punkty badan terenowych w oparciu o otrzymang mape w skali

1:500. Rzedne punktow zostaly dowigzane do wysokosci najblizszych studzienek kanalizacyjnych.

3.2 Prace terenowe badawcze

Prace terenowe wykonano w dniu 20-06-2012. Ogétem wykonano:
- 2 otwory geotechniczne g 80 mm do gtebokosci 4.0 m p.p.t. (OW1) oraz do gtebokosci 6.0 m (otwor
OW?2) wiertnig reczng w systemie okretnym. tacznie wykonano 10.0 metrow biezgcych wiercen. Otwory

zostaly zasypane zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw,

3.3 Prace kameralne
Po wykonaniu badan terenowych opracowano niniejszg opinie, ktéra zawiera:

- mape dokumentacyjng z lokalizacjg punktow badan,

- karty otworéw geotechnicznych, przekréj geotechniczny,
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- tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw,

- czesc¢ tekstowg wraz z wnioskami.

4. Charakterystyka gruntow i stosunki wodne

W trakcie badan terenowych do gtebokosci wykonanego rozpoznania geotechnicznego (6.0 m pod

powierzchnig terenu) stwierdzono wystgpienie:

- gruntow rodzimych spoistych w postaci glin (G) oraz glin piaszczystych (Gp),

Powierzchnia terenu badan przykryta jest humusem o migzszosci do okoto 0.4 m. Ponizej stwierdzono
wystgpienie utwordw spoistych.
W trakcie prowadzenia badan do glebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpienia zwierciadto wdéd

gruntowych. Natomiast odnotowano sgczenia ustabilizowane w obrebie glin na glebokosciach 3.30 — 3.50
p.p.t.

5. Charakterystyka geotechniczna i podziat podto  za na warstwy geotechniczne

Warunki gruntowe ocenia sie jako proste. Brak jest gruntdéw stabonosnych, nie odnotowano ZWG w
poziomie posadowienia, brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych. Wystepujace na obszarze badan
grunty nie sg zrdznicowane zaréwno pod wzgledem litologii jak i nosnosci oraz wartosci parametrow
geotechnicznych. Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wiasciwosciach
parametréw geotechnicznych.

Podziatlu na warstwy geotechniczne dokonano zgodnie z zaleceniami Polskiej Normy PN-81/B-03020:
Grunty budowlane, Posadowienie Bezposrednie Budowli, Obliczenia Statyczne i projektowanie. Aby utatwi¢
dalsze obliczenia inzynierskie oraz zilustrowa¢ zmiennos¢ warunkéw gruntowych podioza badanego terenu

wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

la — gliny piaszczyste (Gp) wyst epujace w stanie plastycznym,

Ib — gliny (G) i gliny piaszczyste (Gp) wyst  epujace w stanie twardoplastycznym,

W ich skiad wchodzg grunty o tym samym rodzaju lub stanie okreslonym na podstawie obserwaciji
makroskopowych przeprowadzonych podczas prac geotechnicznych. Istota podzialu geotechnicznego
w rozumieniu normy PN-81/B-03020 polega na ustaleniu dla poszczeg6lnych warstw wartosci srednich, tzw.
parametréw wiodacych.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw rodzimych spoistych (warstwa geotechniczna la) jest stopien
plastycznosci ,I,.". Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci dla tej warstwy okreslono metodg B wg
normy PN — 81/B-03020. Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci dla warstwy la wynosi okoto 1™
= 0.30, wilgotnosci naturalnej w, = 17.0, gestosci objetosciowej p = 2.15. Utwory te znajdujg sie w stanie
plastycznym. Grunty warstwy la wystepujg do gtebokosci okoto 0.70 m p.p.t. Z uwagi na ich niewielkag
migzszos$c¢ oraz ze zostang zdjete, nie odgrywajg znaczenia dla posadowienia bezposredniego.

Parametrem wiodgcym dla gruntéw rodzimych spoistych (warstwa geotechniczna Ib) jest stopien
plastycznosci ,I,.". Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci dla tej warstwy okreslono metodg B wg

normy PN — 81/B-03020. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci dla warstwy la wynosi okoto 1™
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= 0.10 — 0.15, wilgotnosci naturalnej w, = 16.0, gestosci objetosciowej o = 2.10. Utwory te znajdujg sie w

stanie twardoplastycznym.

Podzial na warstwy geotechniczne przedstawia sie nastepujgco:

Warstwa la - utwory rodzime spoiste — gliny piaszczyste (Gp), znajdujgce sie w stanie plastycznym, o
wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci okoto L™ = 0.30 oraz kata tarcia
wewnetrznego @ = 16. Grunty warstwy la s g gruntami no $nymi, nadaj g sie do

posadowienia bezpo $redniego.

Warstwa Ib - utwory rodzime spoiste — gliny piaszczyste (Gp) oraz gliny (G), znajdujgce sie w stanie
twardoplastycznym, o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci okoto L™ =0.10 -
0.15 oraz kata tarcia wewnetrznego @ = 20. Grunty warstwy Ib s g gruntami no $nymi,

nadaj g sie do posadowienia bezpo $redniego.

Pozostale parametry geotechniczne zestawiono w tabeli nr 6. Ustalono je biorgc pod uwage najbardziej

niekorzystne wartosci parametréw wiodgcych.
6. Whnioski geotechniczne.

1. W niniejszej opinii przedstawiono wyniki badan geotechnicznych w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb posadowienia zbiornika retencyjnego oraz hydroforni w miejscowosci Grzymalin na
terenie dz. nr 555/3. Ogdtem wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 4.0 m p.p.t. (OW1) oraz
do gtebokosci 6.0 m (OW2). Z uwagi na wystgpienie w podiozu utworéw spoistych, nie wykonywano

sondowan dynamicznych SD-10.

2. W trakcie badan terenowych do gtebokosci wykonanego rozpoznania geotechnicznego (6.0 m p.p.t.)
stwierdzono wystepowanie:

— gruntéw rodzimych spoistych w postaci glin (G) oraz glin piaszczystych (Gp),
3. Ogodtem w podiozu badanego terenu wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

la — gliny piaszczyste (Gp) wyst epujace w stanie plastycznym,

Ib — gliny (G) i gliny piaszczyste (Gp) wyst  epujace w stanie twardoplastycznym,

Grunty warstwy la oraz Ib sg nosne, nadajg sie do posadowienia bezposredniego. Grunty warstwy la —
gliny piaszczyste w stanie plastycznym - wystepujg jedynie do gtebokosci okoto 0.70m. Z uwagi na ich
niewielkg migzszos¢ oraz wykonanie wykopu pod posadowienie ponizej spagu tej warstwy, grunty
warstwy la nie bedg odgrywaty znaczenia w procesie posadowienia bezposredniego. Grunty warstwy Ib
— gliny piaszczyste oraz gliny w stanie twardoplastycznym - wystepujg od gtebokosci okoto 0.60 — 0.70
m p.p.t. Stanowig one wiekszos¢ w profilu gruntowym. Podczas fundamentowania strop utworéw
gliniastych nalezy chroni¢ przed przemoczeniem wodg opadowg oraz wodg pochodzacg z sgczen.
Przemoczenie moze doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza w wykopie i tym samym do pogorszenia

parametréw geotechnicznych podtoza. W przypadku przemoczenia dna wykopu, grunt uplastyczniony



Opinia geotechniczna

nalezy wymieni¢. Miejsca uplastycznione nalezy starannie zebra¢, zastepujgc je gruntem nadajgcym sie

do wbudowania w nasyp.
W trakcie prowadzenia badan do gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpienia zwierciadto waéd
gruntowych. Natomiast odnotowano sgczenia ustabilizowane w obrebie glin na gtebokosciach 3.30 —

3.50 p.p.t.

Grunt spoisty pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do wbudowania w gérne warstwy podbudowy

powyzej strefy przemarzania. Jest to grunt o podwyzszonych wlasnosciach wysadzinowych.

Dla projektowanego obiektu ustala sie | kategorie geotechniczng.

Glebokosc¢ strefy przemarzania dla analizowanego terenu badah wynosi 0.8 m od powierzchni terenu.
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Symbole geotechniczne wg normy
PN -74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany

NN nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczy 2%<h<5%
Nm namut 5%<$m< 30%
T torf 30%<bm

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz kamienist
KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki
Z ZWir
Zg zwir gliniasty
Po pospétka gruboziarnist
Pog pospoika gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piaseksredni drobnoziarnist
Pd piasek drobny nie spoiste
Pmt piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
P pyt piaszczysty
M pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
GTt glina pylasta drobnoziarnist
Gpz glina piaszczysta zwzta spoiste
Gz glina zwiezta
Gz glina pylasta zwizta
Ip it piaszczysty
I i
It it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata mikka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda miode osady
ay gytia jeziorne

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszca

+
I
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4
52,7
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ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w hawiasie okrdenia uzupeniajce
dotyczce: sktadu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzdna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotsoi (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W

WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

ustalony w czasie wiercenia igdna
nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

grunt nawodniony

saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU

BADAN | SONDOWAN
penetrometr ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sondascinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondy:

ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - wciskana
SC - ckzka whbijana
ST-wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU

¥ piezometryczny poziom wody (PPW)
BN

Ip=0,5 -stopier zag;szczenia

I.=0,20- stopie plastycznéci

3

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechnicznej
rzut projektowanego obiektu na przekrgj z

VIl numerem (nazw) obiektu i ilcicia

kondygnacji

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

Zat. 3
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zleceniodawca: PROJ-EKO Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 4.2

Wiertnica: reczna

Miejscowos$¢: Grzymalin
Gmina: Mitkowice
Powiat: legnicki

Obiekt: Zbiornik ret. i hydrofornia
Zleceniodawca: PROJ-EKO Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOGRUNT Ustugi Geologiczne

System wiercenia: okretny

Rzedna: 119.90 mn.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: Skala1:50 Data wiercenia: 2012-06-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Data Nazwisko Podpis L. .

—— Przekroj geotechniczny Skala

Opracowat | 06-2012 mgr Tomasz Zielski .
Grzymalin dz. nr 555/3 . 50

Opracowat 1: 50

Rysunek wykonano programem “GeoStar"




GEOGRUNT Ustugi Geologiczne

WARTOSCI

Tomasz Zielski . . Zat. Nr 6
Wroctaw tel. 601 664 256 PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW
TEMAT: Opinia getechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dz. nr 555/3 w Grzymalinie gm. Mitkowice
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE
g metoda A - metoda B g metoda C
g > S Stan gruntu . o E(;o:netrylczny dkMod*ui N ° q%ﬁ x ?
N ) N ¢ N = N < modut $cisliwosci |  odksztatcenia o .2 Q| c
g2 Slesl 2 | symbol [52 — 1 8L |33 8|52 285|023
g8 o s|Z2 28 S S I 2 3 |se|e8|l8|s)| - o ES|gN|NS
25 Opis litologiczno- 5 % I= =4 gruntu wg S -g c 8 s S c_% 3| %o :g :@ < o - > S E’% 3 -% 2
g2 -genetyczny 2129 < [PN-86/B-|©25 29 N s |lo|l G|l B = = ¢ |5g|58law
59 S1Z22g 3 s = 2N 2o = 2 3| = & 3] S |=2c|S8 =
% 9 glzs8l & 02480 89 2 g S > S = | g < = S [ 7|53
= o Eg O3 » g 21 3|8 = N
o > 2 N i 2
a N
Ip® 1, ™ wo (%] | p[m?] pu kPa] @[] Mo MPall MMPa] Eo MPa)l E[MPal |7 [MPal| /% | ym [
humus - - - nalezy zdjg¢, nie nadaje sie do posadowienia bezosredniego - -
Glina piaszczysta, Qp| la pl Gp B - 0,30 17,0 2,10 | 28 16 22 - 29 - - <5% |1+0.1
Glina, Glina piaszaczysta Qpl Ib tpl G, Gp B - 0,10-0.15] 16,0 2,15 34 20 34 - 45 - - <5% [1+0.1

" - okreslono metodg A, pozostate metodg Bi C




