
2
 x
 P

E
 D

z
 9

0

W
1

11:500

LEGENDA:

Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie

BUDOWLANY
PROJEKT 

139/PB/A/12
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Inwestycja:
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PrzedsiŒbiorstwo Projektowo-Us‡ugowe PROJ-EKO Sp. z o.o.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pi‡a

Inwestor:
Zamawiaj„cy/

Gminny Zak‡ad Gospodarki Komunalnej, ul. Rybacka 10, 59-222 Mi‡kowice

zasilaj„cy Grzymalin i Kochlice
istniej„cy wodoci„g 

mgr in¿. Henryk Gawroæski

w specjalno�ci architektonicznej
uprawienia budowlane nr 18/73/01 

Plan zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie - 

HYDROFORNIA

ZBIORNIK RETENCYJNY
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  charakterystycznych punktów
- wspó‡rzŒdne geodezyjne 

- projektowana latarnia o�wietleniowa

  wewnŒtrznej linii zasilajacej (WLZ)
- projektowana trasa 

- projektowany  przepust DN 0,40

  przelewowy stal k/o DN 125
- projektowany ruroci„g 

- projektowany wodociag PE Dz 90

  
- projektowane ogrodzenie

- projektowane skarpy

- projektowany chodnik

- projektowana droga

   wylot do rowu) 
  (fundament z komor„ armatury, 
- projektowane elementy ¿elbetowe 

  zbiornik retencyjny
- projektowany stalowy 

  budynek hydroforni
- projektowany kontenerowy 

wg odrŒbnego  opracowania
z‡„czowo- pomiarowy - 
projektowany zestaw 

komora armatury
fundament zbiornika/

listopad 2012


