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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-04.02
Sieci technologiczne

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat
- 45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy roboét
45200000-9 - Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii lgdowe;j

Klasy roboét
45230000-8 - Prace budowlane i inzynieryjne

Kategorie robot

45231100-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231112-3 - Instalacja rurociggdéw (rurociggi technologiczne)

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45232150-8 - Prace budowlane dotyczace budowy wodociggéw do przesytu wody
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia brzmi: "Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia sieci technologicznych .
W ramach zamowienia zrealizowane bedg nastepujace rodzaje sieci:

e rurociggi wody wodociggowej (pitnej) PE Dz 90,

e rurociag przelewu awaryjnego stal k/o DN 125.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Dz - $rednica zewnetrzna rury w mm lub m.

DN — $rednica nominalna rury, warto$¢ zblizona do srednicy wewnetrznej rury w mm lub m.
Sieci technologiczne - rurociggi do przesytania roznych mediéw przebiegajace w gruncie, w
kanatach instalacyjnych lub nad powierzchnig terenu wraz z uzbrojeniem tych rurociggéw
(armaturg itp.)

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, znajdujacych sie

poza budynkami stuzgce do zaopatrywania budynku w wode (woda do spozycia przez ludzi)

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST - 00.01 w rozdziale 2..
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byc¢ trwale oznaczone.

2.1. Asortyment zastosowanych materiatow

Materiaty do wykonania robdét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy

powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
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Materiatami podstawowymi sg rury:

e dla sieci wody wodociggowej: rury PE Dz 90 do wody wodociggowej klasy przynajmniej
PN 10 (dla PE80 SDR 13,6 lub mniej) taczone przez zgrzewanie lub ztaczki
elektrooporowe,

o dla sieci przelewu awaryjnego: rury ze stali kwasoodpornej OH18N9 DN 125 tgczone
przez spawanie.

Ponadto materiatami sg zasuwy klinowe na sieci wody.

2.2. Sktadowanie materiatéw
Przechowywane materiaty i urzgdzenia nalezy konserwowac i przechowywaé zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami producenta oraz w sposob umozliwiajacy
tatwg identyfikacje danej partii materiatow.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do
instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek
muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i zewnetrznych
warunkéw panujacych podczas procesu. tak aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
Szczeliwo, fgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Poszczegdlne partie rur, dostarczone przez wytworce powinny posiadac deklaracje zgodnosci
zgodnie z ZN-G-3150, zawierajace informacje wystarczajagce dla zidentyfikowania wszystkich rur.
Deklaracja powinna zawiera¢ co najmniej:
— nazwe i adres dostawcy wydajacego deklaracje,
— identyfikacje wyrobu (oznakowanie rur, partia, seria lub numer serii, ilo$¢ rur w partii i
zrodio pochodzenia),
— normy (PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005) lub inne dokumenty normatywne odnoszace sie
do wyrobu, okreslone w sposéb wyczerpujacy, jasny i doktadny,
— inne dodatkowe informacje, jak technologie wykonywania potgczen zgrzewanych rur PE,
wyniki przeprowadzanych badan,
— date wystawienia deklaracji,
— podpis i stanowisko, wzglednie inny rownowazny sposob identyfikacji osoby
upowaznionej,

— o$wiadczenie, ze deklaracja zostata wydana na wytgczng odpowiedzialno$¢ dostawcy.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01pkt. 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi:

— koparka gasienicowa,

— spycharka gasienicowa,

— zestaw do spawania stali kwasoodpornej,

— zgrzewarka do zgrzewania rur PE (ksztattki zgrzewalne)
Nalezy stosowac sprzet wyszczegodlniony w Specyfikacji badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 pkt. 4.

Do transportu materiatéw nalezy uzyé nastepujacych srodkéw transportu:

— ciagnik gagsienicowy

— ciagnik kotowy

— przyczepa diuzycowa

— przyczepa skrzyniowa

— samochdd skrzyniowy

— zuraw samochodowy

— zuraw samochodowy boczny do 15t
Transport materiatdw i urzagdzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wytadunek materiatoéw i urzadzehh musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.
Transport powinien byc¢ jak okreslono w Specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.01 pkt. 5.

Wykonanie robot nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca skoordynuje ich przebieg z Uzytkownikiem
eksploatujgcym sie¢ wodociggowa, tak aby zminimalizowaé przerwy w dostawie wody, jesli bedg

one konieczne z tytutu prowadzenia tych robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z
ustanowieniem nadzoru, pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, organizacjg robét, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow,
itp.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija
sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperdéw roboczych nalezy nawigzac do reperow
sieci panstwowe;j.

Rury i elementy dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem poddane ogdlnej kontroli

zewnetrznej, ktora powinna wykazac, ze elementy te majg wymagang jakosc techniczna.

5.3. Wykopy

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ wg zasad podanych w ST.01.02.

Uwaga:

W rejonach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
ujawnionych w niniejszej dokumentacji wykopy nalezy wykonywac recznie. Rowniez w
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie lub inne zakopane obiekty wykopy

nalezy wykonywac recznie.
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5.4. Posadowienie rurociaggow

Projektowane przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
W zalezno$ci od lokalnych warunkéw stwierdzanych podczas robét ziemnych nalezy stosowac
nastepujgce posadowienie projektowanych rurociggow:

a) przy gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni rurociggi mozna
posadawia¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac¢ posypke
piaskowg lub Zwirowo- piaskowg o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem

c) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie ) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg do
poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna
wykonac¢ podtoze w formie fundamentu z chudego betonu grubosci 15-30cm i szerokosci 2*DN
rurociggu, na ktory nalezy zatozyé podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 15-30cm.

d) przy fundowaniu rurociggéw ponizej poziomu wody gruntowej nalezy stosowaé podtoze z

chudego betonu z podsypka piaskowg (jak w p. ¢)

5.5. Montaz rurociagéw

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z
projektowang osia, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi.

Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajgcego poprawnos¢ zachowania
kierunkéw i niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kofki
drewniane white w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac
szczegoblng uwage na kielichy i bose kohce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i
zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw, wielokrgzkéw
lub dzwigéw . Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sg

podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do
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wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrbwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegaé do poditoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania ztaczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé
+/-10mm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowac na odcinku

przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Technologia uktadania i montazu rurociggow jest scisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu
(tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad

podanych ponizej.

5.5.1. Montaz rurociagéw z PE

Przewody z PE nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Z uwagi na mate $rednice przewoddéw z PE wystepujacych w zamowieniu przewiduje sie
potgczenie rur za pomocg zgrzewalnych ksztaitek elektroporowych.

Jest to odmiana zgrzewania polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych
ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element taczacy z zatopionym w nim oporowym
przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementu taczacego na cylindryczne powierzchnie
zewnetrzne tgczonych elementéw, grzejny przewod oporowy zostaje podtgczony do
zewnetrznego zrédta pradu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu
taczacego i rur tgczonych. zrédto pradu powinno by¢ sterowane w sposdb pozwalajacy na
ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia. taczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytagczeniem zasilania i przez okreslony

czas po jego wytgczeniu.
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5.5.2. Montaz rurociagow ze stali kwasoodpornej
Rurociagi ze stali k/o bedg taczone przez spawanie. .
Stale nierdzewne chromowo-niklowe gatunek OH18N9 i podobne charakteryzujg sie strukturg
austeniczng o dobrych wlasnosciach spawalniczych.
Aby uzyskaé duzg odpornos¢ spoiny na korozje nalezy przestrzega¢ odpowiednich warunkéw
spawania:
— wiasciwy dobdr elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,
— spawanie prowadzi¢ w taki sposéb, aby nagrzewanie stali w obrebie spoiny byto mozliwie
mate a szybkos¢ chiodzenia po spawaniu duza,
— zaleca sie spawanie elektrodami o matych $rednicach z dodatkowym odprowadzaniem
ciepta np. przez stosowanie podktadek chtodzonych woda,
— unikanie peknie¢ spoin przez odpowiedni doboér materiatu do spawania (elektrody, drut).
Metody spawania:
— reczna elektrodami otulonymi,
— TiG, MiG - spawanie w ostonie argonu.
— Metoda TiG stosowana jest do elementow cienkich, pozostate metody do elementéw
grubych.
Przy spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowa¢ mate natezenie pradu.

5.6. Zasuwy klinowe

Zasuwy klinowe winny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zastosowanie dla wody wodociggowej potwierdzone atestami,
- ci$nienie nominalne PN 10,

- minimalna dopuszczalna temperatura czynnika: 40°C,

- przytacza kotnierzowe PN 10 zgodne z PN-EN 1092-1,

- dtugos¢ zabudowy szereg 14 / F4 EN 558-1 / DIN 3352/2,

- montaz w dowolnej pozycji,

- trzpien niewznoszacy,

- mozliwos¢ zabudowy w gruncie,

- wykonanie materiatowe (podane lub inne o analogicznych wiasnosciach):
o korpus: zeliwo sferoidalne EN-GJS-500, epoksydowane EKB ca 250um,
o pokrywa: zeliwo sferoidalne EN-GJS-500, epoksydowane EKB ca 250um,
o Kklin: zeliwo sferoidalne EN-GJS-500 powleczone gumg EPDM,

o trzpien: stal kwasoodporna 1.4021.
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5.7. Zasypywanie wykopoéw

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po

montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowaé

uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadzaé w trzech fazach:

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkéw ztgcz.

Warstwe zasypowg ochronng powinny stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty. Wysokos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢
30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszczac¢ przez ubijanie po obu stronach
przewodu.

b) po probie szczelnosci (patrz ponizej) nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach (jak
powyzej),

c) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorkg deskowan i rozpor. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane 20-30 cm warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s295% (wg zmodyfikowanej préby Proctor’a) na
obszarach poza drogami, a pod drogami wg wymagan a pod drogami wg wymagan
Specyfikacji ST.08.01. Podczas zasypywania ok. 30cm nad wykonanym wodociggiem nalezy

umiesci¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metalowa.

5.8. Préby szczelnosci rurociagow

Po utozeniu wydzielonego fragmentu rurociggu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki (bez
ztacz) nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci/cisnienia dla rurociggu.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujacych normach i
przepisach w zakresie majgcym zastosowanie dla danego rodzaju sieci:

e PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”

e PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

¢ Instalacje sanitarne i przemystowe"; Arkady, W-wa1988.

5.9. Oznakowanie

Jak wspomniano przy zasypywaniu wykopdw rurociggi nalezy oznakowac tasma sygnalizacyjno-
ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

Armature zabudowang na rurociggach nalezy oznakowac tabliczkami na murze lub stupkach

stalowych zgodnie z normg PN-86/B-09700.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.

Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét w

szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodno$ci usytuowania przewodu w planie oraz jego usytuowania wysokosciowego
(rzednych) z Dokumentacjg Techniczna,

zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewow w sposéb ustalonych w instrukcji
producenta rur,

zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btadzacym przez ogledziny izolacji oraz
punktéw kontrolnych,

zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza

naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja, - zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,
ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien
by¢ zageszczony,

gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodu na podtozu,

zmiany kierunkow przewodoéw,

kontrola potgczen przewodow, kontrola spawania

szczelnosci przewodu

montazu armatury

prawidtowosci wykonania podsypek i obsypek

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywacé sie w postaci kontroli biezgcej

(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktory

powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego

protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidtowos¢ i poprawnosc
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiarow lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami

warunki techniczne

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST- 00.01 pkt. 7.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury.
Jednostkg obmiaru jest :
— mb: rurociggow technologicznych i wod-kan liczony wzdtuz osi rurociggéw,
- szt.. armatura wraz z kompletnym osprzetem towarzyszacym (przedtuzenie trzpienia,

kolumienka napedu itp.) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.01 pkt. 8.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,

— Dziennik Budowy,

— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

— protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej

wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.
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Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

— protokoty z odbiorow czesciowych,

— protokoty z przeprowadzonego ptukania

— dezynfekcji przewoddw oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych dla
przewoddéw wodociggowych

— Protokoty badan szczelnosci poszczegdélnych przewodéw.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 9.

Cena montazu sieci technologicznych i wod-kan obejmuje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

— prace geotechniczne

— badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

— zakup, dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robét,

— montaz rur, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych, skrzynek ulicznych,

— wiaczenie do istniejgcej sieci wraz z armatura,

— przepiecia i przetgczenia istniejacych wodociggdw i przytaczy,

— zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

— montaz rur ochronnych,

— demontaz kolidujacych odcinkéw, wywoz i utylizacja odpaddw (rurociggu
zdemontowanego)

— oznakowanie trasy rurociggow tasma z wktadka metalowg

— préby szczelnosci i ciSnienia,

— wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

— zasypywanie wykopu z zageszczaniem gruntu,

— odtworzenie nawierzchni drogowych,

— odtworzenie zieleni,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne

PN-EN 12517:2001

Badania nieniszczgce ztaczy spawanych - Badania radiograficzne
ztaczy spawanych - Poziomy akceptacji

PN-87/M-69776

Okreslenie wysokosci wad spoin na radiogramie. PN-EN 25817.
Zkacza stalowe spawane tukowo.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-85/H-74306

Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 Mpa.

PN-84/M.-74024/03

Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1 Mpa.

10.2. Inne

— Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych, Warszawa, wrzesieh 2001,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002

p0z.690) wraz z pozniejszymi zmianami.
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