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Zatacznik 2:

Charakterystyka techniczna zastosowanej kontenerowej pompowni wody (hydroforni)
(na podstawie danych ofertowych)

Dane do doboru urzadzenia:

e Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele bytowe: 20,0m3/h,
¢ Minimalne wymagane cisn. za zestawem: 0,5 MPa,
e Zasilanie ze zbiornika z naptywem na pompy,

e Medium —woda czysta, uzdatniona;

I. POMPY

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z
wysokosprawnych, wielostopniowe pomp o konstrukcji: pionowej. Zestaw sktadat si¢ bedzie
z czterech pomp gtownych. Trzy pracujace pompy przy wymaganym ci$nieniu osiagaja
wydajnos¢ 20,0 m¥/h. Czwarta pompa stanowi rezerwe uktadu. Pompy wyposazone sa w
standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 2,2kW/2900 obr/min, catkowita moc
zainstalowana: (4 * 2,2kW) = 8,8kW.

Charakterystyka zestawu hydroforowego podana jest na ponizszym wykresie:
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Il. MECHANIKA | ZASTOSOWANA ARMATURA

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bgda na wspolnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal
nierdzewna nie zawiera niklu). masa catego uktadu za pomoca wibroizolatorow przenosi¢ si¢
bedzie na posadzke hydroforni.

Uktad mechaniczny zestawu hydroforowego wyposazony bedzie nastgpujaco:

e armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,

e armatura na tloczeniu pomp — zawory odcinajace, zawory zwrotne,

e kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych DN65,

str. 1



Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie

Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie - tom T (branza technologiczna)
Zatacznik 2

membranowy zbiornik cisnieniowy ttumiacy uderzenia hydrauliczne w sieci — 1 szt.,
konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
manometry kontrolne z czujnikami ciénienia,

I11. STEROWANIE POMPOWNIA WODY

Sterowanie zestawu hydroforowego odbywa si¢ za pomoca sterownika mikroprocesorowego
IC2008, sterownik wspotpracuje z przetwornica czgstotliwosci — Sterowanie tego rodzaju
pozwala na utrzymanie statego ci$nienia w rurociaggu ttocznym niezaleznie od wielkosci
rozbiorow wody. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych
i przed suchobiegiem.

W celu réwnomiernego zuzywania si¢ pomp zestaw wyposazono w sterowanie zZ tzw.
»przetaczana przetwornica”. Zasada dziatania tej opcji jest czasowe (np. co 24 godziny)
przetaczenie przetwornicy i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie.

Szafa sterownicza w pompowni kontenerowej jest wyposazona w:

Sterownik, ktory ma mozliwos¢ komunikacji 1 wykonania wizualizacji zestawu
hydroforowego. Wyposazony jest w zlacze RS 485 1 posiada¢ dodatkowe wejscia
pomiarowe pozwalajace na podlaczenie roéznych urzadzen pomiarowych, takich jak
ci$nieniomierze, przeplywomierze i czujniki temperatury. Mozliwo$¢ odczytu z panelu
sterownika (wys$wietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia ssania, tloczenia, obroty/
czestotliwosc¢ silnika z przetwornica. Sterownik jest wykonany w stopniu ochrony IP 54.
Szafa sterownicza jest wyposazona w odrgbne moduly sterownika i klawiatury.

Aparature zabezpieczajaco-taczeniowa: wytacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
termiczne).

Kontrolg faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz, roztacznik glowny.
Kontrolg ci$nienia: przetwornik cisnienia,

Zabezpieczenia przed suchobiegiem: czujnik podci$nienia po stronie ssawnej oraz czujnik
poziomu minimalnego zamontowany w zbiorniku,

Sygnalizacjg zasilania, pracy pomp, rgczne zataczanie pomp — przyciski pod$wietlane.
Sygnalizacja awarii z powiadamianiem przez sie¢ GSM za pomoca smsa,

Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum
IP 54.

Z rozdzielni zasilana bedzie: instalacja o$wietlenia, gniazda remontowe 24, 230 VAC,
instalacja dla ogrzewania elektrycznego kontenera i rurociagow

IV. WYPOSAZENIE KOMPLETNEJ POMPOWNI WODY

zestaw hydroforowy

orurowanie w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN65,
taczniki amortyzacyjne DN65,

wentylacja grawitacyjna pomieszczenia,

ogrzewanie elektryczne 1 * 1,5 kW,

oswietlenie wewnetrzne 1 zewnetrzne kontenera,

osuszacz powietrza.

str. 2



Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie

Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie - tom T (branza technologiczna)
Zatacznik 2

V. KOLEKTORY | ORUROWANIE POMPOWNI WODY

Rozwiazania konstrukcyjne:

e wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania,

e Kkolektory z kro¢cami przylaczeniowymi, kolnierze wywijane, — sa wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

e w celu zmniejszenia oporow przeplywu odgatezienia kolektoréw sa wykonane metoda
ksztattowania szyjek,

e armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

e armatura odcinajaca- przepustnice,

e na kolektorach sa zamontowane aluminiowe kolnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie
nominalne PN10 umozliwiajace latwy montaz instalacji przylaczeniowej z obu stron
kolektora,

e na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowane sg zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm3,

e kolektor tloczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

o predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wigcej niz 1,0 m/s

e konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PE-EN 10088-1,

e zestaw hydroforowy nalezy zamontowa¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.

VI. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZESTAWU POMPOWEGO

Prefabrykacja zestawu pompowego powinna by¢ realizowana w warunkach stabilnej
produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane powinno by¢ kompletne urzadzenie po
pomys$lnym przej$ciu prob.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych (eliminacja osadzania sig
zanieczyszczen w miejscu rozgatezienia) 1 stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu
rozgalgzien rur nalezy zastosowac technologi¢ wyciagania szyjek metoda obrobki plastyczne;.
Potaczenia rur w zestawie pompowym realizowa¢ za pomoca zamknig¢tych glowic do
spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na
korozj¢ dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych:
dobra ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigta budowe glowicy spawalnicze;j,
powtarzalno$§¢ parametrow spawania, minimalng 1ilo$¢ niezgodnoSci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.
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VII. BUDYNEK HYDROFORNI
Wymiary kontenera: 2,44 [m] x 2,00 [m] x 2,95 [m]

1. Konstrukcja

2. Sciany zewnetrzne

3. Stropodach

4. Podtoga

5. Drzwi wejsciowe
6. Wentylacja

7. Orynnowanie
8. Attyka ptaska

9. Ramy

stalowa, ocynkowana, malowana na kolor biaty RAL 9010
uwaga: od strony zewnetrznej cztery stupy oraz cztery dolne
rygle konstrukcji kontenera zostang dodatkowo ostoniete
maskownicami z blachy lakierowanej

w kolorze biatym - RAL 9010

ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 8,0cm
Wartosci wspoiczynnika przenikania ciepta czesci srodkowej piyt
warstwowych — Uo (Wspdtczynnik przenikania ciepta) = 0,450
[W/m2K]*

* na podstawie informacji podanych przez producenta ptyt

kolor od zewnatrz : biaty, RAL 9010
kolor od wewnatrz : biaty, RAL 9010

ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 10,0cm,
Wartoéci wspétczynnika przenikania ciepta czesci srodkowej piyt
warstwowych — Uo (Wspdtczynnik przenikania ciepta) = 0,366
[W/m2K]*

* na podstawie informacji podanych przez producenta ptyt
kolor biaty obustronnie, RAL 9010

wykonana w czesci kontenera na pow. ok. 2,00x2,00m
warstwy od spodu kontenera:

- blacha ocynkowana, lakierowana, gr. 0,5mm

- styropian gr. 9,0cm

- ptyta cementowo-drzazgowa CETRIS Basic gr. 22mm
- ptytki ceramiczne - gres

uwaga :
* podtoga wykonana ze spadkiem w kierunku otworu
w podtodze
* do dostawy kontenera dofgczone beda ptytki na uzupetnienie
podtogi wraz z silikonem do fugowania

peine, ocieplane, biato-szare (RAL 9002),
typ Hormann, dwa zamki, $w. 100/200 — 1szt.

grawitacyjna : kratki nascienne z zaluzjg — 2szt.
uwaga: jedna kratka géra, druga kratka dotem

PCV, kolor biaty - 1kpl.
kolor biaty, RAL 9010

kolor biaty, RAL 9010
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