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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania - inwestycja

Przedmiotem opracowania jest hydrofornia wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody, jakie
planowane sg do budowy w Grzymalinie, gm. Mitkowice. Projektowane obiekty zostang
zlokalizowane przy istniejacym wodociggu biegnacym z sasiedniej gminy Chojnéw i
zasilajgcym Grzymalin, Gtuchowice i Kochlice potozone w gminie Mitkowice. W Grzymalinie
przewidziano zbiornik retencyjny na wode doprowadzang do niego z sieci wodociggowej

oraz pompownie wody podnoszacg cisnienie w sieci biegngcej do Gtuchowic i Kochlic.

Rozwazany zbiornik okreslany jest w niniejszym opracowaniu jako 'zbiornik retencyjny
Grzymalin', a pompownia wody jako 'hydrofornia Grzymalin'. Ogdlnie projektowany zespét
obiektéw zlokalizowany na wyodrebnionym ogrodzeniem terenie okreslany jest w tym

projekcie jako 'stacja wodociggowa Grzymalin'.

1.2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji
sporzadzonym w ramach projektu budowlanego dla tej inwestycji.

Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce o
numerze 139/PB/A/12.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie w zakresie rzeczowym odnosi sie do projektowanego
zagospodarowanie terenu stacji wodociggowej Grzymalin w granicach jej ogrodzenia oraz do
nastepujacych elementéw poza tymi granicami:
e projektowang droge wjazdowg na teren stacji wigczong do istniejacej drogi
powiatowej Grzymalin-Gtuchowice,
e projektowang sie¢ wodociggowa taczacq projektowang stacje z istniejagcym
wodociggiem Grzymalin-Kochlice,
e projektowang rurocigg przelewu awaryjnego zakorniczony wylotem do rowu

melioracyjnego przebiegajacego przy stacji,

Zakres poruszonych zagadnien w niniejszym projekcie obejmuje kwestie okreslone przez

wiasciwe przepisy'. Szczegdtowy zakres poruszonych zagadnien wynika ze spisu tresci.

! Rozdziat 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi zmianami).
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Projekt niniejszy nie obejmuje projektowanej sieci kablowej NN, jaka bedzie zasila¢
projektowang stacje Grzymalin od punktu zasilania wskazanego w warunkach
energetycznych do ztgcza kablowego na terenie stacji. Ten element stanowi¢ bedzie w
sensie proceduralnym odrebne przedsiewziecie, nie objete pozwoleniem na budowe, jakie
udzielone ma zosta¢ przedmiotowej stacji (rozwazana linia kablowa zostanie zrealizowana w
trybie zgtoszenia).

1.4. Cel opracowania
Celem ogdélnym niniejszego opracowania jest zapewnienie wtasciwej dostawy wody
wodociggowej dla odbiorcow w Gluchowicach i Kochlicach. Dla realizacji tego celu

niezbedne jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym niniejszego opracowania.

Niniejsze opracowanie - wraz z innymi czesciami projektu budowlanego i dokumentami
towarzyszacymi - stworzy merytoryczng podstawe dla wydania pozwolenia na budowe oraz

bedzie techniczng podstawg dla budowy przedmiotowej inwestycji.

1.5. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych gtéwnych materiatéw:

[1] Umowa nr ZP.272/5/2012 zawarta w dn. 14.05.2012 r. pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zdania pn: "Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie",

[2] Mapa dla celéw projektowych opracowana przez BON GEOAGRA aktualna na dzien
04.06.2012 .,

[3] "Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
posadowienia zbiornika retencyjnego oraz hydroforni na terenie dz. nr 555/3 w
Grzymalinie gm. Mitkowice" opracowana przez GEOGRUNT UG w czerwcu 2012 r.
(nr arch. GT/444),

[4] Robocze uzgodnienia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

[5] Przepisy prawne, polskie normy, wytyczne branzowe i dane katalogowe

(szczego6towe odwotania do norm i przepiséw podane sg w tekscie projektu).

1.6. Zamawiajacy, Inwestor i Uzytkownik

Zamawiajgcym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Inwestorem dla
przedmiotowego przedsiewziecia jak i Uzytkownikiem (operatorem) sieci wodociagowej, z
ktérg wspotpracowac bedzie projektowana stacja wodociggowa Grzymalin jest Gminny
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach, ul. Rybacka 10, 59-222 Mitkowice.
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1.7. Wykonawca (Projektant)

Wykonawcag dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji
(Projektantem) jest Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei
18, 64-920 Pita.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zamawiajacy wskazat dziatke, na ktérej planuje zlokalizowa¢ przedmiotowg stacje.

Jest to dziatka nr 555/3 (jednostka ewidencyjna 020906_2, Mitkowice) o powierzchni 0,40 ha
nalezgca obecnie do Skarbu Panstwa, a administrowana przez Agencje Nieruchomosci
Rolnych, ul. Minska 60, 54-610 Wroctaw. Wta$ciciel dziatki wyrazit zgode na budowe
przedmiotowej stacji. Uzgodniono miedzy zainteresowanymi stronami, ze po zrealizowaniu
inwestycji nastgpi wydzielenie i odkupienie przez Inwestora tej czesci dziatki 555/3, gdzie

zlokalizowana jest stacja.

W niniejszej dokumentacji okreslono zapotrzebowanie terenu przez stacje i przyjeto
lokalizacje stacji na dziatce 555/3. Planowana do wydzielenia dla potrzeb stacji czes¢ dzialki
555/3 ma powierzchnie ok. 0,073 ha. Teren zajety przez stacje w granicach ogrodzenia
wyniesie 182m? (prostokat 14,0x13,0m). Naroznik tego terenu lezy ok. 12m od zakretu na
istniejgcym wodociagu PE Dz 220 zasilajgcym Gtuchowice i Kochlice, a odlegtosc

ogrodzenia od drogi powiatowej to ok. 11,5m.

Dziatka 555/3 graniczy z dziatkg nr 558, ktorg przebiega droga powiatowa nr 20412
Grzymalin-Gluchowice nalezgca do Powiatu Legnickiego. Z tej drogi planowany jest wjazd
na teren projektowanej stacji. Przez dziatke 558 przebiegaé bedg rowniez projektowane

rurociggi wody taczace przedmiotowg stacje z istniejgca siecig wodociggowa.
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3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na teren przewidzianym dla lokalizacji stacji wodociggowej Grzymalin nie wystepujg obecnie
zadne elementy zagospodarowania. Teren ten jest wolny od zabudowy nadziemnej i
uzbrojenia podziemnego, ptaski, poro$niety naturalng fgka. Stan ten obrazuje ponizsze

zdjecie (po prawej stronie widoczna droga powiatowa Gtuchowice-Grzymalin).

i

Obraz 1: Teren przewidziany pod lokalizacje stacji Grzymalin (zdjecie)
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4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Ogdlna posta¢ zagospodarowania
Projektowana stacja wodociggowa Grzymalin zrealizowana zostanie w granicach
ogrodzonego terenu. Wygrodzony teren bedzie miat ksztait prostokata o wymiarach
14,0x13,0m. Stacja obejmowac bedzie nastepujace zasadnicze sktadowe:

e stalowy, nadziemny zbiornik retencyjny wraz z podziemna, zelbetowg komorg

armatury znajdujacy sie czesciowo pod kontenerowym budynkiem,

e hydrofornie w formie kontenerowego budynku z fundamentem.
Projektowany teren stacji uksztattowany zostanie w formie skarpy o wysokosci ok. 70cm
okalajacej ogrodzenie. Wjazd na teren stacji odbywac sie bedzie z pobliskiej drogi
powiatowej Grzymalin-Gtuchowice.
Ogdlny poglad na posta¢ zagospodarowanego terenu stacji daje ponizsza szkicowa

wizualizacja.

e

Obraz 2: Projektowana stacja Grzymalin - szkicowa wizualizacja

W kolejnych dalszych rozdziatach opisano poszczegdlne elementy zagospodarowania terenu
przedmiotowej stacji.
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4.2. Obiekty kubaturowe

4.2.1. Zbiornik retencyjny z fundamentem i komora armatury

Jako zbiornik retencyjny zastosowany zostanie typowy zbiornik na wode dostarczany i
montowany przez wybranego producenta (dostawce). Bedzie to zbiornik pionowy, naziemny,
cylindryczny o $rednicy 4,65m, wysokosci sciany bocznej 3,60m i wysokosci catkowitej ok.
4,20m. Pojemno$é czynna? zbiornika wyniesie V,=50m3.

Zasadniczy zbiornik wykonany bedzie ze stali czarnej ocynkowanej i zabezpieczonej przez
malowanie farbg proszkowag poliestrowg lub epoksydowg. Zbiornik montowany bedzie
montowany na placu budowy ze skrecanych na $sruby modutowych paneli z uszczelnieniem
masg poliuretanowg. Zasadniczy (wewnetrzny) zbiornik bedzie z zewnatrz ocieplony
warstwag wetny mineralnej gr. 100mm z ptaszczem z fatdowanej blachy stalowej powlekanej
w kolorze niebieskim. Zbiornik wyposazony bedzie w niezbedny osprzet taki jak wtaz w
dachu i cianie bocznej, drabina zewnetrzna, drabina wewnetrzna, wszystkie potrzebne

krééce i uktad automatyki.

Zbiornik posadowiony zostanie na zelbetowym fundamencie, ktory stanowi¢ bedzie dno
zbiornika. Fundament bedzie miat ksztait kota o Srednicy 5,60m. Poziom goéry fundamentu
(posadowienia zbiornika) bedzie o ok. 15cm wyzszy od poziomu okalajacego terenu.

W odlegtosci 17,5cm od fundamentu zbiornika znajdowacé sie bedzie zelbetowa komora
armatury o wymiarach (wewnetrznych, tj. w swietle scian) 2,20*1,56m w planie i gteboko$ci
(odlegtos¢ od dna do gory stropu) 2,20m. Géra stropu komory bedzie miata rzedng taka jak
gé6ra fundamentu pod zbiornik. Przestrzeh miedzy fundamentem zbiornika a komorg
armatury zostanie wypetniona betonem do wspdlnego poziomu ich gory.

W komorze armatury zainstalowane bedg instalacje tgczace zbiornik retencyjny z

hydrofornig. Nad czescig komory armatury posadowiona zostanie hydrofornia.

% Przez pojemnos$¢ czynng zbiornika rozumie sie tu pojemnos¢ odpowiadajaca gtebokosci czynnej Hcz=2,95m
wyznaczonej przez dwa poziomy: poziom minimalny awaryjny (awaryjne wytgczenie pomp) znajdujacy sie 40cm
nad dnem zbiornika i poziom otwarcia zaworu na doptywie znajdujacy sie 5 cm ponizej krawedzi przelewu
awaryjnego ze zbiornika.
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4.2.2. Hydrofornia z fundamentem

Hydrofornia Grzymalin bedzie prefabrykowana, kontenerowg hydrofornig dostarczang przez
wybranego dostawce w postaci niewielkiego kontenera z kompletnym wyposazeniem
wewnatrz. Wymiary zewnetrzne kontenera wyniosg 2,44*2,00m w planie, a wysokos¢
catkowita 2,95m. Kontener bedzie wykonany jako szkieletowa konstrukcja stalowa
ocynkowana obudowana ptyta warstwowg z rdzeniem styropianowym gr. 8-10cm pokrytym z
obu stron blachg lakierowang w kolorze biatym. Dostarczany kontener wyposazony jest we
wszystkie niezbedne instalacje: ogrzewanie, oswietlenie, wentylacje wraz z osuszaczem
powietrza.

Kontener zostanie posadowiony czesciowo w planie na komorze armatury, a czesciowo na

fundamencie w formie $cianki z bloczkéw betonowych ksztatcie litery U.

Zasadnicze wyposazenie kontenera stanowi¢ bedzie zestaw hydroforowy o nominalnych
parametrach Qnmax hyd = 20m®h przy cignieniu Apny¢=50m H,0. W zestawie wystepujg 4
pompy o0 mocy zainstalowanej silnika P=2,2kW kazda. Jedna z pomp jest nominalnie
rezerwowq. Zestaw dostarczany jest z kompletnym uktadem automatycznego sterowania

obejmujacym m.in. przetwornik czestotliwos$ci (falownik) do regulacji wydajnosci zestawu.

4.3. Sieci technologiczne

Woda wodociggowa doprowadzona bedzie do projektowanej stacji Grzymalin i
odprowadzona z niej dwoma réwnolegtymi rurociggami PE Dz 90 o dtugosci ok. 30m kazdy.
Rurociagi te potgczonymi zostang z istniejgcym wodociggiem PE Dz 220 zasilajgcym
Grzymalin i Kochlice przebiegajacym w poblizu projektowanej stacji. W wezle
potgczeniowym zainstalowane zostang zasuwy odcinajace - zarébwno na rurociggach

PE Dz 90 jak i na istniejacym rurociggu PE Dz 220. Na terenie stacji wodociggowej oba
rurociagi - po zmianie materiatu na stal k/o DN 80 - wprowadzone zostang do komory

armatury.

Z komory armatury wyprowadzony zostanie rurocigg przelewowy stal k/o DN 125 i
poprowadzony do rowu melioracyjnego przebiegajacego tuz za ogrodzeniem stacji. Wylot
rurociggu do rowu zostanie umocniony poprzez obetonowanie koncéwki rurociggu w skarpie.
Rurociag ten stuzy¢ bedzie do awaryjnego odprowadzenia wody przez przelew w zbiorniku
retencyjnym oraz do odprowadzenia ewentualnych wyciekéw lub spustow wody ze zbiornika

retencyjnego lub instalacji w komorze armatury.
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4.4. Sieci elektryczne

W ramach sieci elektrycznych objetych niniejszym projektem wystepuje linia kablowa od
szafki ztaczowo-pomiarowej usytuowanej na terenie stacji przy ogrodzeniu do budynku
hydroforni. Projektowana linia wykonana bedzie z kabla YKYZo 5x10 mm? w uktadzie sieci
TN-S. Na odcinku drogi wewnetrznej na terenie stacji kabel zostanie zabezpieczony rurg
ostonowg AROT SRS 110.

Jak podano w rozdziale 1.3 zewnetrzne zasilanie energetyczne przedmiotowej staciji

hydroforowej nie jest objete niniejszym projektem.

4.5. Drogi i chodniki

Projektowana droga dojazdowa do przedmiotowej stacji bedzie miata przebieg pokazany na
rysunku 1. Droga ta obejmuje zjazd z drogi powiatowej nr 20412 w formie wtgczenia pod
katem 85° z tukami o promieniu 4,5m oraz siegacz o szerokosci 3,5m doprowadzony na
teren przedmiotowej stacji. Nawierzchnia projektowanej drogi wykonana bedzie z kostki
betonowej grubosci 8cm. Krawezniki drogi wykonane zostang jako 'zatopione'.

Droga wjazdowa na teren stacji wykonana zostanie w nasypie z odpowiednim dowigzaniem
jego niwelety do projektowanego poziomu terenu stacji i do istniejgcego poziomu drogi
powiatowej. Spadek podtuzny drogi wynosi¢ bedzie 0,66-1,16%, a spadek poprzeczny 2%.
Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie poprzez sptyw powierzchniowy z drogi na przylegte
trawniki i taki.

Przejscie istniejgcego rowu melioracyjnego pod projektowang droga wykonane bedzie w

formie przepustu z rur DN 0,40 zakoriczonego z obu stron umocnieniowymi skarpami.

Od projektowanego siegacza drogi na terenie stacji do wejscia do budynku hydroforni

wykonany zostanie chodnik o szerokosci 1,5m.

4.6. Uksztattowanie terenu

Poziom terenu przewidzianego pod lokalizacje stacji ma rzedne ok. 120,00...120,20m npm.
Projektowany poziom terenu w obrebie ogrodzenia stacji wynosi ok. 127,65...120,80m npm.
Poziom ten uzyskany bedzie poprzez wykonanie nasypu o migzszosci do ok. 80cm.
Dowigzanie do poziomu terenu istniejacego bedzie miato forme skarpy o nachyleniu 1:2
okalajacej ogrodzenie. Bilans mas ziemnych wskazuje, Zze - przy wykorzystaniu na nasypy
gruntu z wykopow pod obiekty - niezbedny bedzie dowdz ok. 120m3 piaszczystego gruntu

pod projektowane nasypy.
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4.7. Ogrodzenie

Teren projektowanej stacji wodociggowej zostanie ogrodzony. Ogétem diugosé ogrodzenia
(wliczajac w to dtugo$¢ bramy) wyniesie 54,0m.

Zastosowane zostanie ogrodzenie systemowe w formie z paneli z odpowiednio przestrzennie
uksztattowanego drutu stalowego ocynkowanego ogniowo @ 5mm rozpietego na stalowych
ocynkowanych ogniowo stupkach @ 48mm wbetonowanych w grunt zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia. Wysokos¢ nowego ogrodzenia (panela) wyniesie 2,03m, a
rozpietos¢ panela (odlegtos¢ miedzy stupkami) 2,50m.

W ogrodzeniu zainstalowana zostanie systemowa brama dwuskrzydiowa otwierana recznie o

szerokosci 4,0m.

4.8. Zielen

Na terenie projektowanej stacji w miejscach wolnych od zabudowy oraz na okalajacej
ogrodzenie skarpie urzgdzone zostang trawniki. Nie przewiduje sie Zadnych nasadzen innej
Zieleni. Likwidacja (wycinka) zieleni jest kwestig bezprzedmiotowg poniewaz na terenie

przewidzianym pod projektowang stacje nie wystepujg zadne drzewa lub krzewy.

5.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia: 182,0m?

Powierzchnia dréqg:

e drogi w granicach ogrodzenia staciji: 64,2m?
e droga dojazdowa na zewnatrz ogrodzenia: 26,1m?
e 0gotem projektowana droga" 90,3m?
Powierzchnia chodnikdw: 3,8m?

Fundament zbiornika retencyjnego:

Fundament pod zbiornik retencyjny typu blokowego o srednicy ¢$5,60m i wysokosci 0,65m.

e istniejacy poziom terenu: ok. 120,10 m n.p.m.
e projektowany poziom terenu: 120,80 m n.p.m.
e poziom posadowienia spodu ptyty fundamentowej: 120,30 m n.p.m.
e poziom gory ptyty fundamentowej (poziom 'zero'): 120,95 m n.p.m.
e powierzchnia zabudowy 24,6 m?
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Komora armatury:

Obiekt w postaci komory zelbetowej, zagtebionej w gruncie, o obrysie zewnetrznym scian
2,70m x 2,06m i wysokosci uzytkowej 2,05m. Wysokosc¢ catkowita 2,50m.

e istniejacy poziom terenu: ok. 120,10 m n.p.m.
e projektowany poziom terenu: 120,80 m n.p.m.
e poziom posadowienia spodu ptyty fundamentowej: 118,45 m n.p.m.
e poziom goéry stropu komory (poziom 'zero"): 120,95 m n.p.m.
e powierzchnia zabudowy 5,6 m?
e kubatura 11,4 m?

Fundament kontenera:

Fundament pod kontener w postaci scianki w ksztatcie litery U przylegajacej do komory

armatury. Wymiar zewnetrzny w rzucie 2,06x1,60cm, wysokos¢é 95cm.

e istniejacy poziom terenu: ok. 120,10 m n.p.m.
e projektowany poziom terenu: 120,80 m n.p.m.
e poziom posadowienia : 120,00 m n.p.m.
e poziom goéry fundamentu (poziom 'zero'): 120,95 m n.p.m.
e powierzchnia zabudowy 3,3 m?

6.0. INFORMACJA O FORMIE OCHRONY ZABYTKOW

Teren przeznaczony dla projektowanej stacji nie jest wpisany do rejestru zabytkow jak i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7.0. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren przeznaczony dla projektowanej stacji nie znajduje sie na obszarze, gdzie wystepuje

wptyw eksploatacji gornicze;.
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8.0. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA LUDZI | SRODOWISKA

Na terenie przeznaczonym dla projektowanej stacji nie wystepujg obecnie ani nie sg
przewidywane w przysziosci zadne szczegoélne zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow.

Projektowe obiekty nie beda zrédtem emisji gazow lub pytéw.

Projektowane obiekty nie bedg Zrédtem nadmiernej emisji hatasu.

Projektowane obiekty nie beda zrédtem emisji Sciekdw - poza ewentualnymi rzadkimi
przypadkami odprowadzenia wody wodociggowej przewodem awaryjnego przelewu do

pobliskiego rowu melioracyjnego.

Przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej stacji sg
niewielkie i typowe jak dla matych obiektéw infrastruktury wodociggowej. Tymi typowymi
zagrozeniami jest mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym z tytutu wystepowania

instalacji elektrycznej na obiekcie oraz ogélne zagrozenie pozarowe.

Istniejgcy hydrant, jaki moze by¢ uzyty dla celéw ppoz. znajduje sie sieci wodociggowej
zasilajgca projektowang stacje w odlegtosci ok. 20m od projektowanej hydroforni.

Obiekt zostanie wyposazony s sprzet gasniczy (gasnice). Obowigzek zaopatrzenia obiektu w
taki sprzet cigzy na wiascicielu — uzytkowniku obiektu. llos¢ sprzetu gasniczego winna by¢

zgodna z przepisami przeciwpozarowymi>.,

Wystepuje ponadto mozliwo$¢ upadku z wysokosci lub utoniecia w przypadku prac
konserwacyjnych i wejscia pracownika odpowiednio na zbiornik lub do wnetrza zbiornika

wypetnionego woda.
Potencjalne negatywne skutki wszystkich powyzszych zagrozen zostang wyeliminowane z
wystapienia poprzez przestrzeganie przepisdw bhp i ppoz. majagcych zastosowanie dla tego

typu obiektow.

- KONIEC OPISU -

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563)
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