ZWOD POZIOMY NISKI DRUT @ 8mm

IGLICA KOMINOWA

PRZEWOD ODPROWADZAJACY DRUT @ 8mm
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1. Rysunek dot. tylko instalacji odgromowej oraz o 15 7 11875
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uziemiajqco— wyrbwnawczej nie podlgczat tego urzqdzenia. ® polgezenie galwaniczne 2 EPDM z opaskg ze stali nierdzewnej . - - - - ——
4. Brednarka FeZn 25x4 wewnglrz abiektu kantenera ukfadat przy inwesor ' Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Rybacka 10, 59-222 Mitkowice
scianie na :wmo_Smom 30 cm. | ontrol Inwestycja: Budowa hydroforni wraz ze zbiomikiem w Grzymalinie
: m zlacze kontrolne
N. w_m%o_r” ﬂm_.wv_s uonmﬁm_n zewnatrz —“r—o%o.:n nha”o_awn_ 0.6 m N_A Projekt Wewnetrzna liniia zasilajaca do zasilania hydroforni
. Zlqcze kontroine pne z zewngtrz powinno by .
zamontowane na wysokasci 1,5 m od powierzchni ziemi. - pofqezenie spawane oo o ) -
7. przewody odprowadzajgce montowat do Sciany obiekly, Instalacja uziemlajaco-wyréwnweza- czgs¢ nr 1
odleglos¢ migdzy wspomikami— 1,0 m
8. Zwody monaan niskie mocowa¢ &&naoii wspornikami ogwﬂ%_ﬁ. Norbert Kearney wﬁsm,_.e_ﬁ. Mariusz Zajac
przyklejanymi do dachu w odstgpach min. co 1,0 m Uwaga: Upr. bud. nr 140100807 wribud. 1440007
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