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\///\ 2 OBRZEZE BETONOWE 6*20 CM

cem.—piaskowa 1:4
tawa z betonu B-15

\Nawierzchnia z kostki bet. "Polbruk’ 8 cm
\Podsypka piaskowo—cementowa 3 cm
\Podbudowa z chudeqo betonu B=7,5 15 cm

/_cc krusz. naturalnego stabilizow. mechanicznie (tfucznia)

Grunt kat. G! lub grunt piaszczysty nasypowy zag. do 1g=0,98

\ Kostka betonowa 6 cm
\ Podsypka piaskowa 10 ¢cm

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita

Zamawiajacy/
Inwestor:

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Rybacka 10, 59-222 Mitkowice

Inwestycja:

Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie

Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie -
tom D (branza drogowa)

Projekt:

Temat rysunku:

Stacja wodociggowa Grzymalin - drogi
-przekraoj :owm.m_svxmu.xo«_m:.:xnv%_:vxm

Sprawdzit:

mgr inz.Czestaw Chorazy

upr.bud. NN-8345/430/81 w
spec. konstrukcyjno - inzynieryjnej

Opracowat:

mgr inz. Janusz Przybysz

upr.bud. NN-8345/741/83 w
spec. konstrukcyjno-budowlanej

Projektowat;

mgr inz. J. Kujawski
upr.bud. WKP/0049/POOK/06 w
spec. konstrukcyjno - budowlanej
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