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Data: Nr projektu:Stadium: Bran¿a: Skala: Nr rysunku:

Inwestycja:

Temat rysunku: 

Projektowa‡; Sprawdzi‡:

Projekt:

TECHNOLOGIA

Rewizja:

01

PrzedsiŒbiorstwo Projektowo-Us‡ugowe PROJ-EKO Sp. z o.o.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pi‡a

spec. instalacyjno-in¿ynieryjnej
upr.bud. GP-7342/1721/92 w 

mgr in¿. Wojciech Matysiak mgr in¿. Witold Sierczyæski

Inwestor:
Zamawiaj„cy/

Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie

4

spec. instalacyjno-in¿ynieryjnej

upr.bud. GP-7342/1845/94 w 
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Zbiornik retencyjny i hydrofornia - rzut

zbiornika
granica dostawy 
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BUDOWLANY
PROJEKT 

BUDOWLANY
PROJEKT 

139/PB/T/12

tom T (bran¿a technologiczna)
Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie - 
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zestawu hydroforowego
granica dostawy 

228

stal k/o DN 125
(przelew awaryjny, spust wody, przecieki itp.)

WODA DO ROWU MELIORACYJNEGO
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zbiornika
ominiŒcie 

ca‡ej stacji
ominiŒcie 

PE-stal k/o
przej�cie 

7

7
8

8

8

8

6

5

4

318

2

17 17

196
1

13

1414

12

14

1

14

6
0

komory armatury
przykrycia - w‡az do 

zdejmowalny segment 
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            - przep‡yw w nazdyczajnej sytuacji (ominiŒcia awaryjne)

            - przep‡yw w normalnej sytuacji

     Przep‡ywu oznaczone s„ w nastŒpuj„cy sposób:

3. Uk‡ad otwarcia przepustnic na rzucie odnosi siŒ do przep‡ywu w normalnej sytuacji. 

    np. uszczelnione pier�cieniami elastomerowymi dociskanymi pier�cieniami i �rubami ze stali k/o. z 

    wynikaj„cych z ciŒ¿aru rury wraz z medium, z materia‡ów niepodlegaj„cych korozji,  

    cieczy i min. 0,025MPa dla pozosta‡ych przej�æ,  zdolne do przenoszenia obci„¿eæ poprzecznych 

     wykonac jako wodoszczelne dla ci�nienia min. 0,10MPa dla przej�æ zanurzonych pod zwierciad‡em 

    - stal k/o DN 32 - 1 szt.

    - stal k/o DN 80 - 3 szt.

    - stal k/o DN 100 - 1 szt.

    - stal k/o DN 125 - 2 szt.

2. Przej�cia rurociagów przez fundament zbiornika retencyjnego oraz przez �ciany komory armatury :

 

    o mocy 16W/m; kable po‡„czyæ  do zbiorczej wtyczki pod‡„czonej do szafy 1.

    w owijce z folii PE z ogrzewaniem tych ruroci„gów samoreguluj„cymi  kablami grzewczym 230V 

1. Ruroci„gi DN 125, DN 100 i DN 80 w komorze armatury zaizolowac piank„ poliuretanow„ gr. 5cm 
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Gminny Zak‡ad Gospodarki Komunalnej, ul. Rybacka 10, 59-222 Mi‡kowice
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