Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie

Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie - tom T (branza technologiczna)
Zatacznik 1

Zatacznik 1:
Charakterystyka techniczna zastosowanego zbiornika

(na podstawie danych ofertowych)

Ptaszcz zbiornika sktadajacy sie z blach ocynkowanych o wym. 1200x2500 dodatkowo
zabezpieczonych od strony wewnetrznej farbg poliestrowg, posiadajaca atest PZH do kontaktu
z wodgq pitng. Potagczenia blach miedzy sobg w pionie i poziomie sg zaktadkowe na $ruby M12-
kl.8.8. Sciany zbiornika wzmocnione sg obwodowo w poziomie oparcia dachu na $cianach
zbiornika katownikiem L70x50x5 i w poziomie styku z ptytg fundamentowg katownikiem
L70x50x5.
Przekrycie dachowe w postaci koputy wykonanej z kompozytu poliestrowo — szklanego.
Przekrycie to bedzie sktadac sie z elementdéw sferycznych ( tzn. powtoka elementu bedzie
wycinkiem sfery ) z bocznymi kotnierzami ptaskimi lezgcymi na powierzchni sferycznej
zwiernika, pokrywy zwiernika oraz okapnika (bez rynny) na catym obwodzie zbiornika. Elementy
sferyczne sg potgczone w catos¢ za pomoca zakladkowego potaczenia srubowego. Kazde
zaktadkowe potgczenie srubowe kotnierzy elementow przekrycia bedzie uszczelnione dwoma
rzedami uszczelek EPDM o przekroju 10x15 [mm]. Odlegtos¢ osi $rub skrecajacych i
kotew mocujgcych elementy przekrycia do stalowej konstrukcji zbiornika nie bedzie
wieksza jak 330 [mm]. Elementy sferyczne z laminatu poliestrowo-szklanego beda izolowane
piang PU o grubosci 60 [mm] - piana nie bedzie potozona w miejscach potgczen srubowych.
Zbiornik wyposazony bedzie w izolacje termiczng, w skifad, ktérej wchodzi:

e zewnetrzna izolacja cieplna z wetny mineralnej gr. 100 mm i blachy trapezowej,

e dach rowniez izolowany termicznie za pomocg pianki PU o grubosci 60mm.

Fundament wykonany w postaci kota o $rednicy wiekszej 0 0,9 — 1,0m od $rednicy zbiornika.
Ptyta fundamentowa (dno zbiornika) zabezpieczana "zaprawg cementowg HYDROSTOP -
mieszanka profesjonalna", posiadajacq atest PZH do wykonywania warstw izolacyjnych

konstrukcji betonowych i Zzelbetowych majgcych kontakt z wodg przeznaczong do spozycia.

Wszystkie okreslone projektem przewody przytgczeniowe zostang wypuszczone poza obrys
fundamentu do komory armatury. Przewody wykonane ze stali nierdzewnej o srednicach:

e przewdd zasilajacy DN80

e przewdd ssawno-spustowy DN100

e przewod przelewowy DN125
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Ponadto zbiornik wyposazony bedzie w nastepujgce elementy:

drabina wlazowa z pomostem dla obstugi,

wtaz inspekcyjny w pokrywie zbiornika,

wtaz rewizyjny w ptaszczu zbiornika,

instalacje nadzoru poziomu wody (szafa sterujgca praca zbiornika); przewidziano tu
zastosowanie modutu konduktometrycznego pomiaru poziomu lustra wody wraz z
sondami oraz wyjsciami przekaznikowymi 4 stanéw ze sterowaniem zaworem
elektromagnetycznym 230VAC oraz blokadg zestawu hydroforowego przed
suchobiegiem.

Zmontowany zbiornik poddany zostanie prébie cisnienie.

Zbiornik bedzie posiadat dokumentacje techniczno ruchowg (DTR) oraz wszystkie niezbedne

certyfikaty, dopuszczenia i gwarancije.

Zbiornik bedzie spetniat wymagania norm:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowe

Atest PZH HK/W/0028/01/2011.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie sniegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem
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