Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie
Wewnetrzna linia zasilajaca do zasilania hydroforni w Grzymalinie —tom E1 (branza elektryczna)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wewngtrzna linia zasilajaca (WLZ) nn do zasilania hydroforni
w miejscowosci Grzymalin, Gmina Mitkowice. Hydrofornia jest to obiekt projektowany
zlokalizowany na dz. nr 555/3 w Grzymalinie.

1.2. Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem elektrycznym i stanowi jeden z tomow (tom E1)
projektu zgtoszeniowego przedmiotowej inwestycji. Opracowanie sktada si¢ z czesci opisowe;j i
rysunkowej, zawartych w jednej teczce o numerze rejestracyjnym 139/PB/E1/12.

1.3. Zakres opracowania

Projekt omawia krotko stan projektowany (wewngtrzna lini¢ zasilajaca WLZ) od
projektowanej szafki zlaczowo- pomiarowej do projektowanej hydroforni. Wewngtrzna linia
zasilajaca wraz z kablem zasilajacym latarnie o§wietleniowa w catosci zlokalizowana jest na
dz. nr 533 w m. Grzymalin na terenie hydroforni.

1.4. Cel opracowania

Celem ogdlnym niniejszego opracowania jest zapewnienie zasilania w energie elektryczna
budynku hydroforni zlokalizowanej na dz. nr 555/3 obr. Grzymalin, Gmina Milkowice. Dla

realizacji tego celu niezbgdne jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym niniejszego
opracowania.

1.5.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie nastgpujacych gléwnych materiatow:

[1] Umowa nr ZP.272/5/2012 zawarta w dn. 14.05.2012 r. pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zdania pn: "Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie",

[2] "Koncepcja budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie", oprac. PPU PROJ-
EKO Sp. z 0. 0., czerwiec 2012 r. (nr rej. 139/K/T/12),

[3] Mapa dla celow projektowych opracowana przez BON GEOAGRA aktualna na dzien
04.06.2012 .,

[4] "Opinia geotechniczna w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb
posadowienia zbiornika retencyjnego oraz hydroforni na terenie dz. nr 555/3 w Grzymalinie
gm. Mitkowice" opracowana przez GEOGRUNT UG w czerwcu 2012 r. (nr arch. GT/444),

[5] Robocze uzgodnienia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

[6] Przepisy prawne, polskie normy, wytyczne branzowe i dane katalogowe (szczegdtowe
odwotania do norm i przepiso6w podane sa w tekscie projektu).

[7] Wizja lokalna z dokumentacja fotograficzna,

[8] Techniczne warunki przylaczenia nr RD2.1/MG/640/8521/2012 z dnia 22.08.2012
(9]
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1.6. Zamawiajacy, Inwestor i Uzytkownik

Zamawiajacym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Inwestorem dla
przedmiotowego przedsigwzigcia jak 1 Uzytkownikiem (operatorem) sieci wodociagowej, z
ktéra wspotpracowaé bedzie projektowana stacja wodociagowa Grzymalin jest Gminny Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Mitkowicach, ul. Rybacka 10, 59-222 Mitkowice.

1.7. Wykonawca (projektant)

Wykonawca  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji
(Projektantem) jest Przedsigbiorstwo Projektowo Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0., ul. Okrzei
18, 64-920 Pita

1.8. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy kabel wewngtrznej linii zasilajacej zlokalizowany bedzie na dz. nr 555/3,
obrgb Grzymalin, Gmina Miltkowice na terenie hydroforni. Lokalizacj¢ linii kablowej nn
przedstawia projekt zagospodarowania terenu PZT-1. Odcinek linii kablowej od istniejacego
stupa nr II/7 do projektowanej szafki ztaczowo- pomiarowej stanowi odrgbne opracowanie (tom
E2 branza elektryczna). Sama szafka zlaczowo- pomiarowa bedzie usytuowana na terenie
hydroforni dz. nr 555/3 w m. Grzymalin.

2. Opis techniczny
2.1. Wewnetrzna linia zasilajgca

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia nr RD2.1/MG/640/8521/2012 z dnia
22.08.2012 punkt nr 2 ¢) miejscem przytaczenia jest istniejacy stup nr I1/7 linii napowietrznej
nn. Dla tego zakresu projektu zostato stworzone odrgbne opracowanie (tom E2 branza
elektryczna ,,Przytacze linii kablowej nn do zasilania hydroforni w Grzymalinie”).
Przedmiotowe opracowanie obejmuje swoim zakresem wewngtrzng linig zasilajaca (czyli
odcinek kabla od szafki ztaczowo- pomiarowej do budynku hydroforni). W celu zasilenia
budynku hydroforni w energi¢ elektryczna nalezy wybudowac odcinek wewngtrznej linii
zasilajace] WLZ.

Na granicy dziatki hydroforni (dz. nr 555/3) nalezy zabudowa¢ wolnostojacy uktad
ztaczowo- pomiarowy ZK1b-1P ( odrgbne opracowanie). Od projektowanej szafki
pomiarowej (w kierunki instalacji odbiorcy) nalezy wykona¢ wewngtrzna lini¢ zasilajaca
kablem YKYzo 5x10 mm? w ukladzie sieci TN-S. Na odcinku drogi wewnetrznej na terenie
hydroforni kabel nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa AROT SRS 110, kable prowadzi¢ na
glebokosci 70cm. Doktadny przebieg lokalizacji wewngtrznej linii zasilajacej przedstawia
rys. PZT-1. Dla zabezpieczenia obwoddéw odbiorcy nalezy zastosowa¢ wytacznik instalacyjny
trojbiegunowy o wartosci 20A oraz charakterystyce C. Wylacznik instalacyjny nalezy
zamontowa¢ w szafce pomiarowej. Doktadny schemat rozmieszczenia aparatoéw przedstawia
rys. E-1 ,,Schemat uktadu ztaczowo- pomiarowego™.

Wymaga sig, aby na zewngtrznej powloce kabla byly umieszczone nastgpujace informacje:
o typ kabla,
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e napigcie znamionowe,
e nr ewidencyjny linii,
e znak uzytkownika,

e rok ulozenia.

Opisy na kablach powinny by¢: wykonane w sposéb trwaty, np. wyttoczenie na powtoce
zewnetrznej lub w postaci trwatych  nieusuwalnych napisow (do kabli tradycyjnych
wymienione wyzej opisy winny by¢ podane w dostarczonym atescie), wykonane w odstgpach
nie wigkszych niz co 1 m.

Trasa kabla bedzie przebiega¢ w odleglosci nie mniejszej niz 50cm od fundamentoéw
budynkow. Kable utozone zostana na glgbokosci 70cm.  Przy zblizeniach z innymi
urzadzeniami infrastruktury prace ziemne wykonywac recznie.

W stosunku do urzadzen infrastruktury technicznej nalezy zachowaé odleglosci wynikajace z
normy N SEP-E-004.

Nad kablem nalezy utozy¢ folig¢ ochronna. Folia lub siatka kablowa powinna si¢ znajdowac
na kablem nie mniej niz 25cm i nie wigcej niz 35cm. Trasa linii kablowych do 1kV ulozonych
w ziemi powinna by¢ na calej dlugo$ci iszerokosci oznaczona siatka, folia lub folia
perforowang o trwatym kolorze niebieskim wg Rys.1
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2.2. Oswietlenie zewnetrzne.

Instalacj¢ o$wietleniowa zewngtrzng projektuje si¢ z wykorzystaniem oprawy sodowej o 1P66
montowanej na stalowym stupie ulicznym o wysokosci 9 m. Projektuje si¢ 1 latarni¢ na terenie
hydroforni. Stup latarni nalezy zabudowac¢ na fundamencie prefabrykowanym. Prace konstrukcyjne
1 montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami 1 wytycznymi producenta. Projektuje sie
kabel YKYzZo 3x4 dla potrzeb zasilania latarni. Nalezy zastosowa¢ czujnik ruchu. Oswietlenie
zewngtrzne musi posiada¢ mozliwo$¢ zataczenia z pominigciem czujnika ruchu. Potaczenie oprawy
z zaciskami przylaczeniowymi stupa nalezy wykona¢ przewodem YDYZo 3 x 2,5 zabezpieczonym
bezpiecznikiem topikowym gG 6A zabudowanym w prefabrykowanym zlaczu montowanym w
stupie. Kabel nalezy ulozy¢ w wykopie na gt. 0.7m. Wzdluz projektowanego kabla w wykopie
nalezy zabudowa¢ bednarke FeZn 30x4.Do bednarki nalezy podpia¢ metalowy stup oswietleniowy,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., Pazdziernik 2012 r. (wydruk 2012-12-13), nr rej. 139/PB/E1/12

strona 4



Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie
Wewnetrzna linia zasilajaca do zasilania hydroforni w Grzymalinie —tom E1 (branza elektryczna)

a z drugiej strony do projektowanego uziomu otokowego dla budynku. Kable pod drogami, i w
miejscach kolizji nalezy ostoni¢ rura ostonowa DVK 110.

2.3. Instalacja odgromowa.

Projektuje si¢ uziemienie otokowe w postaci bednarki ocynkowanej FeZn 30x4, ktora nalezy
utozy¢ na glgbokosci 0.6 m dookota kontenera hydroforni 1m od $ciany. Instalacje odgromowa dla
zbiornika retencyjnego projektuje si¢ jako uziom fundamentowy bednarka ocynkowana FeZn 30x4.
Dopuszczana warto$¢ rezystancji dla instalacji piorunochronnej wynosi 10Q. Po wykonaniu

instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia mostkiem udarowym. W przypadku, gdy
zmierzona warto$¢ wypadkowej rezystancji uziemienia fundamentu i innych potaczonych z nim
uziomow nie spelnia warunku R <10€Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne.
Jako elementy instalacji odgromowej projektuje sig:

e Zwody poziome — jako system potaczonych elementow odgromowych i uziemiajacych wg

rysunkoéw, wykonaé¢ drutem FeZn fi=8mm.

¢ Przewody odprowadzajace — nalezy zabudowaé na zewngtrznej Scianie obiektu w elewacji w
rurkach winidurowych grubosciennych - drut FeZn fi-8mm

e Zlacza kontrolne, 4xM6x16, szeroko$¢ bednarki (jako przewdd odprowadzajacy) do 30mm

e Zlacze krzyzowe, 4xM8x20, dwie ptytki,

e Zlacze przelotowe, 2xM8x10, @9mm

2.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla obiektu hydroforni projektuje si¢ nowe instalacje wyrownawcze. Wszystkie rurociagi,
przytacza kotnierzowe, drabinki, pomosty nalezy potaczy¢ z punktem uziemionym w rozdzielnicy
za pomoca linki LgY z/zi 16mm2. W rozdzielni nalezy zabudowac ptaskownik miedziany 30x5mm
do ktérego nalezy podpia¢ potaczenia wyréwnawcze ze zbiornika retencyjnego oraz latarni
oswietleniowej. Ptaskownik uziemi¢ i polaczy¢ z projektowana instalacja uziemiajaca dla kontenera
hydroforni. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<10Q. Jako uziom nalezy zabudowa¢ bednarke
FeZn 30x4mm? w ziemi na glebokosci 0.6m 1 potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym
kontenera hydroforni (potaczenie spawane, miejsce spawu zabezpieczy¢ przed korozja).

3. Przepisy i normy

Normy:

PN-1EC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Zasady og6lne

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

Przepisy zwiazane
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/Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r.(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 89,
poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

/Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnial993 r. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 1993 r.
Nr 55, poz. 250 z pdzniejszymi zmianami)

/Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)

/Ustawa o systemie oceny zgodno$ci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z dnia 28
kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz. 489 z p6zniejszymi zmianami)
/Ustawa o ogblnym bezpieczenstwie produktow z dnia 22 stycznia 2000 r. (Dz. U. z dnia 7
marca 2000 r. Nr 15
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