ZK1b-1P

- 1 zabezpieczenie w przedziale ztaczowym,
- schemat potaczen typu "b",
- 1 bezpo$redni pomiar energii,

Dopuszcza sig jako rownowazne rozwiazanie, w ktorym dwie szafki

jednoprzedziatowe z daszkiem i fundamentem zastgpuie sie:
szafkg dwuprzedziatowg z daszkiem i fundamentem

WIDOK ZESTAWU

ZLACZOWO - POMIAROWEGO
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OZNACZENIA:

kWh - licznik energii czynnej

F - zabezpieczenie przecigzeniowe w wykonaniu 3P

w plombowanej obudowie.

FG - roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "00" 160A z zaciskami typu "V"

X - zacisk kablowy typu "V" do 240 mm2 z ostona.
PEN - szyna PEN z zaciskami typu "V"

Uwaga: Ostoni¢ czesci czynne w szczegdlno$ci: szyny fazowe i zaciski kablowe

min. 55 cm

ROZMIESZCZENIE APARATOW
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SCHEMAT STRUKTURALNY
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YKYzo 5x10 mm2

lub gtéwnego wytacznika pradu.
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Do rozdzielnicy mieszkaniowej
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Kabel magistralny

YAKXS 4x...
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