Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

07. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST-07.01. Zielen

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-07.01
Zielen

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Dziat
45000000 -7 - Roboty budowlane

Klasy robot
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
| elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategorie robét
45111291-4 — Zagospodarowanie terenu (zielen)
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamowienia brzmi:

Projekt budowlany hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie, gm. Mitkowice.
Projektowane obiekty zostang zlokalizowane przy istniejacym wodociggu biegngcym z
sasiedniej gminy Chojnow i zasilajgcym Grzymalin, Gtuchowice i Kochlice potozone w gminie
Mitkowice. W Grzymalinie przewidziano zbiornik retencyjny na wode doprowadzang do niego z
sieci wodociggowej oraz pompownie wody podnoszaca cisnienie w sieci biegnacej do

Gtuchowic i Kochlic.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu zielenia.

Na terenie projektowanej stacji w miejscach wolnych od zabudowy oraz na okalajacej
ogrodzenie skarpie urzgdzone zostang trawniki. Nie przewiduje sie Zzadnych nasadzen innej
Zieleni. Likwidacja (wycinka) zieleni jest kwestig bezprzedmiotowg poniewaz na terenie

przewidzianym pod projektowang stacje nie wystepujg zadne drzewa lub krzewy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w ST-00.01 pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach zwigzanych z zielenig objetych niniejsza Specyfikacja
beda:

- nasiona traw,

- ziemia urodzajna (humus, torfu, kompost),

- nawodz mineralny.
Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od
warunkéw lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase,
nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolno$c¢ kietkowania.
Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem

chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawarto$¢
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skfadnikéw. Nawo6z powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.
Do wykonania robét objetych niniejsza Specyfikacjg przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:

- walec do watowania trawnika,

- narzedzia reczne do robét ziemnych (grabie, szpadle, topaty itp.).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 pkt. 4.

Do wykonania robét objetych niniejszga Specyfikacjg przewiduje sie uzycie nastepujacych
srodkéw transportu:
- samochdd dostawczy.

- samochdd ciezarowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.01.

Roboty ziemne zwigzane z zasypywaniem wykopow, w zwigzku z wykonywaniem ktérych
naruszono trawniki nalezy wykonywac zgodnie z ST.01.02.

Wierzchnig warstwe gruntu winna stanowi¢ 15 cm warstwa ziemi urodzajnej.

Jako warstwe ziemi urodzajnej nalezy zastosowaé warstwe humusu pozyskanego w czasie
prowadzenia wykopdéw lub zapewni¢ dowodz ziemi urodzajnej ze zrodet zewnetrznych.
Wysiew trawy powinien mie¢ miejsce w okresie znaczacych opadéw atmosferycznych, w
przeciwnym razie zakfadany trawnik nalezy intensywnie podlewac¢ w okresie wysiewu i
wschodow. Przed wysiewem i w czasie wzrostu nalezy ziemige zasila¢ nawozem mineralnym
zgodnie z zaleceniami producenta mieszanki nasion traw. Trawnik nalezy odchwaszcza¢
recznie w miare potrzeby. W miare potrzeby nalezy wykonac dosiewy trawy.

Pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone po ok. 6-8 tyg.

Czestotliwo$¢ koszenia powinna zapewni¢ utrzymanie wysokosci murawy srednio na wys. 10-
15 cm. Roboty zwigzane z odtworzeniem trawnikow obejmujg czynnosci pielegnacyjne nie

krétsze niz do pierwszego koszenia trawnika.

Dopuszcza sie zastosowanie trawnikéw gotowych pochodzacych z osrodkéw uprawy trawy
darniowej i zwijanej. Trawniki tego rodzaju nalezy wykona¢ na miejscu i pielegnowac zgodnie z

zaleceniami producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Kontrola jakosci robét drogowych objetych niniejszg Specyfikacjg winna obejmowaé
sprawdzenie:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
- ilosci (migzszosci) warstwy ziemi urodzajnej,
- zgodnos$ci mieszanki traw z warunkami klimatycznymi w miejscu wysiewu,
- gestosci wysiewu,
- prawidtowosci pielegnacji,
- gtebokosc¢ i gestosci uzyskanej murawy.
Odtworzone trawniki nie powinny wygladem odbiega¢ na niekorzy$¢ od sgsiednich istniejacych

trawnikow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 w pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest kpl. wykonanych odtworzen trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.01 pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z postanowieniami kontraktu, jesli kontrola jako$ci

robot data wynik pozytywny.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 9.

Cena wykonania trawnikéw rozliczana w kpl. obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podfoza,
- nawozenie,
- wysiew lub zaktadanie trawnikdw,
- pielegnacje trawnikéw (podlewanie, odchwaszczanie, koszenie itp.),
- wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze. PN-70/G-98011 - Torf rolniczy
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