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Inwestycja:

Temat rysunku: 

Projektowa‡; Sprawdzi‡:

Projekt:

TECHNOLOGIA

Rewizja:

01

PrzedsiŒbiorstwo Projektowo-Us‡ugowe PROJ-EKO Sp. z o.o.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pi‡a

spec. instalacyjno-in¿ynieryjnej
upr.bud. GP-7342/1721/92 w 

mgr in¿. Wojciech Matysiak mgr in¿. Witold Sierczyæski

Inwestor:
Zamawiaj„cy/

Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie

spec. instalacyjno-in¿ynieryjnej

upr.bud. GP-7342/1845/94 w 

tom T (bran¿a technologiczna)
Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie - 

BUDOWLANY
PROJEKT 

139/PB/T/12

z istniej„cej sieci wodoci„gowej
Profil ruroci„gu zasilaj„cego stacjŒ wodoci„gow„Grzymalin 

1:100/100 6
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POWRÓT 

GRZYMALIN
STACJI

ZASILANIE 

wŒze‡ W1

PE Dz 225
istniej„cy wodoci„g 

PE Dz 225
istniej„cy wodoci„g 

proj. PE Dz 90 (poz. 17)

(poz. 11) 
proj. zasuwa DN 80

trójnik ¿eliwny DN 200/DN 80 (x 2)

betonowy blok oporowy (x 2)

wykonana na istniej„cym ruroci„gu (x 2)
systemowa tuleja ko‡nierzowa Dz 225/DN200

proj. zasuwa DN 200 (poz. 10) 

(poz. 11) 
proj. zasuwa DN 80
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(widok z góry)

Gminny Zak‡ad Gospodarki Komunalnej, ul. Rybacka 10, 59-222 Mi‡kowice
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POZIOM PORÓWNAWCZY
      

Generator rysunkowy 7.32c (www.epi-graf.com.pl)

PROJ. RZ˚DNA TERENU

RZ˚DNA TERENU ISTN.

RZ˚DNA OSI RUROCI¥GU

ZAG£˚BIENIE OSI RUROCI¥GU

SPADKI, D£UGO�CI

�REDNICA, MATERIA£

ODLEG£O�CI

110.00 m n.p.m.
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