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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-03.01

lzolacje
przeciwwilgociowe

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa robét

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot

45320000-6 - Roboty izolacyjne
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa zamowienia brzmi:

Projekt budowlany hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie, gm. Mitkowice.
Projektowane obiekty zostang zlokalizowane przy istniejacym wodociggu biegngcym z
sasiedniej gminy Chojndw i zasilajgcym Grzymalin, Gtuchowice i Kochlice potozone w gminie
Mitkowice. W Grzymalinie przewidziano zbiornik retencyjny na wode doprowadzang do niego z
sieci wodociggowej oraz pompownie wody podnoszgcg cisnienie w sieci biegnacej do

Gluchowic i Kochlic.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamoéwienia podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych na takich elementach takich jak sciany,

stropy, fundamenty budynkdéw, konstrukcje stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch Srodowisk
(uktaddw). Izolacje dzieli sie na: akustyczna, cieplna, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie
gruntem przed wilgocia.

Izolacja pionowa scian - chroni $ciany stykajace sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowg
i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub

urzgdzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.01. pkt. 2.
Materiatami stosowanymi w izolacjach sa:
- powloki ochronne na beton i stal do zabezpieczania konstrukcji obcigzonych wodg lub

sciekami np. materiaty na bazie smoty lub asfaltu typu Abizol.
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Wyroby do systemow izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe. jesli spetniajg nastepujace
warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobéw.

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego

pochodzenia.

2.1. Folie

Folia powinna zostac¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinigta na powierzchnie
pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone z zaktadem o szerokosci 15 cm.
Polaczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metoda zgrzewania.

Folia powinna zosta¢ przymocowana do elementow kotwigcych przy pomocy zgrzewania.

Powierzchnia folii powinna byé réwna, gtadka i pozbawiona przebié¢ otworéw

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.01 pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych

powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Transportowanie materiatow

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowa¢ w pozycji
lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i
ocierania sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposob bardzo ostrozny
celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w

normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy. kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek

tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowag: kliny, rozpory i bariery.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktadaé na
podktadzie z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

Siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.01.

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe - wypetnienie ubytkow i wyrbwnanie powierzchni

izolowanych oraz sfazowanie narozy:

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podfoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,, w
obiektach wymaganych projektem przez hydropiaskowanie

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

- podczas tej fazy budowy woda nie moze dostaé sie pomiedzy podtoze a powtoke
gruntowa. Luzne fragmenty podioza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny by¢

zatarte na ostro, nie mogg by¢ wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.
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5.2. I1zolacje przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje nalezy wykonaé¢ zgodnie ze szczegdtowa instrukcjg producenta
zastosowanych materiatéw izolacyjnych.

Izolacje nalezy uktadac podczas:

- bezdeszczowej pogody.

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajacych gtdwne prace izolacyjne.

- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow.

- przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatow bitumicznych i 15°C przy
uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne
wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebieh, wypuktosci oraz peknieé, czysta,
odtluszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych rowniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyréwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 do 1:4, zas przy nierownoséciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy
wykonac warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodne;j
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub zfazowane pod katem 45° na szerokos¢ i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podkfad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjq asfaltowa.

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych
gruntowanie mozna rozpoczac¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukohczenia betonowania.
Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje smotowe wykonaé smotg dachowg wg PN-72/C-9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjq asfaltowg wg BN-82/6753-01.
Mieszanie materiatdw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢

sprawdzone i przygotowane.
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5.2.2. Wlasciwa izolacja

5.2.2.1. I1zolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktadac¢ warstwami tak, aby kazda
warstwa stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajacq do powierzchni podkfadu.

Nie wolno rozciencza¢ materiatdw smotowych z rozpuszczalnikami ani mieszac go z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Przy pracy z masami bitumicznymi, np. Abizolem nalezy unika¢ ognia. Palenie papieroséw w
poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac zapalenie par
rozpuszczalnikéw, ktore jako ciezsze od powietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we
wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg
by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o
niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatow smotowych lub asfaltowych ze skoéra, aw
wypadku podraznienia naskérka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatow zywicznych Scisle przestrzegac instrukcji BHP dostarczonej
przez producenta.

Materiaty na bazie smoty lub asfaltu np. Abizol zawiera sktadniki lotne, ktérych pary sa palne, a

w pewnych stezeniach wybuchowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow wykonania robét hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotow odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robot zanikajacych) podlegajg nastepujace prace:
- przygotowanie powierzchni do gruntowania
- zagruntowanie powierzchni
- potozenie kazdej warstwy izolacji
- ciggtos¢ warstw
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robo6t podano w ST-00.01 pkt. 7.
W zakresie robét izolacyjnych nie prowadzi sie obmiaru robét.

Prace te sg sktadowymi robot budowlano-konstrukcyjnych, dachéw i wykonczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie odbioru robo6t podano w ST-00.01 pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Roboty zwigzane z wykonaniem niektorych izolacji nalezg do robét ulegajacych zakryciu.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub

podkfadu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podfogowe itp.,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatdw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
izolacyjnych materiatow ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow

przeterminowanych.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 pkt. 9.
Roboty izolacyjne nie sg rozliczane wg indywidualnej ceny jednostkowej. Koszt wykonania tych

prac stanowi cene sktadowg robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco

PN-B- _ _
Asfaltowa emulsja anionowa

24002:1997/Ap1:2001

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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