Grzymalin_hydrofornia (kpl.)_v2.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem
- |Hydrofornia Grzymalin
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1[45111291-4 Ogrodzenie
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ped slupki i obrzeze chodnikewe na odktad (kat.gr.lIl} m3
¢.1./0310-02
1
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
2 Obetonowanie slupdw m3
d.1.|kalk. wiasna
1
414 m3 4.14
RAZEM 4.14
3'KNNR 6 ObrzeZa betonowe o wym, 20x6cm m
d.1.]0404-02
1
50,00 m 50.00
RAZEM 50.00
4'KNNR 2 Ogrodzenie systemowe z paneli o wym. 2,50 X 2,03 m m
d.1.|1603-03 .
1
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
S|KNR-W 2- Systemowa brama dwuskrzydiowa otwierana recznie o szer. 4,0m kpl.
d.1.[25 0312-01
1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.245111200-0 Zicleh
6|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu 1 Smieci - wywiezienie |m?
d.1.j0101-04 - zanieczyszczen
2
.80 m3 0.80
RAZEM 0.80
7{KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw z nawozeniem m2
d.1.|0401-05
2
80.00 m2 80.00
RAZEM 80.00
1.3/45233200-1 Drogi
8iKNNR 6 Koryta wykonywane mech. w gruncie kat. I m2
d.1.|0101-03
3|analogia
94.10 m2 94.10
RAZEM 94.10
9|KNNR & Podbudowa z chudego betanu C8/10 grubosci 150 mm me
d.1.|0109-02
3
68.00 m2 68.00
RAZEM 68.00
10|BCD D-05 Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsyp- |m?2
d.1.|05.03.23-31 ce cemeniowo-piaskowe], spoiny wypelnicne piaskiem
3
: 68.00 m? 68.000
: RAZEM 68.000
11|/KNNR 6 Krawezniki betonowa wystajgce o wymiarach 15x30 cm wraz z wykona-  im
d.1.:0403-03 01 riem taw z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej
3
56.00 m 56.000
RAZEM 56.000
12|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm szarej, ukladane na  |m2
d.1.{0502-01 podsypee plaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
3 .
26.10 m? 26,100
RAZEM 26.100
13|KNNR & Obrzeza betanowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny  |m
d.1,|0404-01 wypelniane zaprawg cementowg
3
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
14 Przepusty rurowy DN 400 a diugosci 10,00 m z rur karbowanych PEHD m
d.1. kalk. wiasna
3
10.00 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
- RAZEM 10,00
15|KNNR Pozyskanie i dowiezienie gruntu piaszezystego na nasypy m3
d.1.1102086-02
310208-02
120.00 m3 120.00
RAZEM 120,00
2 ZEWN. INSTALACJE ELEKTR.
2.1/453111001 Wewn. linia zasitajgca WLZ
16|KNNR 5 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kat. -l m3
d.2./0701-01 .
1
0.80*0.40*10.00 m? 3.200
. RAZEM 3.200
17 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 |m
d.2.|6706-01 m
1
10.00 m 10.000
. RAZEM 10.000
18|KNNR & Uktadanie kabla w rowie kablowym recznie YKYZo 5x10/1kV - wewnetrzna |m
d.2.|0707-02 linia zasilajaca
1
25.00 m 25
RAZEM 25
19|KNNR 5 UozZenie rur ostonowych AROT SRS 110 m
d.2.|0705-01
1
5.00 m &
RAZEM 5
20{KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowdw kablowych w gruncie kat. i-lf m3
d.2.|0702-04
1
3.20 m3 3.200
RAZEM 3.200
21|KNNR 1 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat. i mé
d.2.|0501-01
1
10.00 m? 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - ob- wod 3-fazowy {po-  [pomiar
d.2./11303-03 miar pierwszy) ‘
1
1 pomiar 1
RAZEM 1
23/KNNR 5 Badania i pomiary instaladji skutecznoéci zerowania {pierwszy pomiar) szt.
d.2:;1304-05 ’
1
1 szt. 1
: : RAZEM 1
24[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.2.[1305-01
1
1 prob. 1
RAZEM 1
2.2|145311200-2 Instalacja uziemiajgco-wyréwn.
25|KNP 18 Reczne kopanie rowow pod uziemienie otokowe o gigb. do 0.8m i szer. m
d.2.|0401-01.04 dna do 0.4m {grunt kat. I-11}
2
30.00 m 30
RAZEM 30
26|KNR-W 5- Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 - uziom |m
d.2.|08 0608-07
2
30.00 m 30
RAZEM 30
27 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mech, w gruncie kat. lli-IV m3
d.2.|0702-05
2
9.6 m3 96
RAZEM 9.6
28|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat, 11l m2
d.2.|6501-01
2
30.00 m? 30
RAZEM 30
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Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
29|KNR 5-18 Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem stalowym ér. do 10mm  |m
d.2.|1601-04 na dachu betonowym krytym papg
2
40.00 m 40
RAZEM 40
30|KNNR 5 Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowe] lub przewodach wyrownawczych |szt.
d.2.|0612-06 - polaczenie pret-ptaskownik
2
6.00 szt 6
RAZEM 5]
IM|KNR 7-C8. Przewody uziemiajgce z linki m
d.2./0905-02
2
25 m 25
RAZEM 25
32|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.]1304-01
2
1 szt 1
RAZEM 1
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.2.[1304-02 : )
2
5 szt 5
RAZEM 5
2.3145311100-1 Instalacja o5wietlenia zewn.
34/KNP 18 Reczne kopanie rowdw kablowych o gleb. do 0.6m i szer. dna do 0.4m m
d.2.10401-01.04 {grunt kat. I-Il)
3
3.00 m 3
RAZEM 3
351 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m |m
d.2.|kalk. wtasna
3
3.00 m . 3
RAZEM 3
36{KNR-W &- Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2-uziom |m
d.2.|08 0608-07
3
5 m 5
RAZEM 5
37|KNNR 5 Uktadanie kabla w rowie kablowym rgcznie YKY 3x4/ 1kV-zastlanie latarnl |m
d.2.|0707-02 oswielleniowej .
3
15 m 15
RAZEM 15
38/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietlenfowych o masie do 300 kg koparka szt.
d.2.|1601-02 podsiebierna wraz z fundamentem z tabliczkg TB1
3
1 szt, 1
RAZEM 1
38[KNNR 5 MontaZ przewoddw do opraw oswietleniowych - wcig- ganie w stupy, przy |kpl.prz
d.2.|1003-03 wysokosci latari de 10 m.YDY3x2.5 : ew.
3
L kpl.prz 1
ewW.
RAZEM 1
40{KNNR 5 Montaz oprawy oswietlenia zewngtrznego wraz z czuj- nikiem ruchu na szt.
d.2.|11004-02 wysiegniku MALAGAZ lub réwnowaz- ny
3
1 szt, 1
RAZEM 1
41|KNR 5-08 Kontrola cigglo$ci przewodow szt
d.2.70811-02
3
1 szt. 1
RAZEM 1
42(KNR 5-08 Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.2.]0811-01
3
1 szt. 1
RAZEM 1
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43|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pa- miar impedancji - |pomiar
d,2.|08 0802-01 petli zwarciowej - pierwszy
3 .
1 pomiar 1
. RAZEM 1
441KNR-W 5- Sprawdzenie ciaglosci przewdow uziemiajacych pomiar
d.2./08 0901-01
3
1 pomiar 1
RAZEM 1
45|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej {plerwszy po- miar) } szt.
d.2.|1304-01
3
1 szi. 1
RAZEM 1
2.4(452322004 Linie kablowe zewn.
2.4./45231000-5 Kanalizacja kablowa
1
46(KNR 2-01 Kopanie koparkami pedsigblernymi rowow dia kabli o gle- boko$cido 1.2 |m
d.2.|0702-1002 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
4.1
180 m 180
) RAZEM 180
47|KNNR 4 Przewierly o dlugogci do 30 m maszyng do wiercer pozio- mych, rurami  |m
d.2.|1206-04 100-150mm w gruntach kat.lil-[V ‘
4.1
6 m 6
. RAZEM 8
48 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szer. do 0.4 m m
d.2.|kalk. wiasna
4.1
180.00 m 180
RAZEM 180
49|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelemenio-|kpl.
d.2.|0402-03 wych w gruncie kat. IV - Studnia kablowa AROT KS100.63.110 SBL + wiaz
4.1 #eliwno- betonowy o klasie obcigzenia B400.
10 kpl. 10
RAZEM 10
50/ KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowe]j z rur HDP w gr.kat. IV, m
d.2./0107-01
4.1
180.00 m 180
] RAZEM 180
51|KNR 5-C1 Wprowadzenie kanalizacji kablowe] z rur HDP do obiektu Hydroforni otw. kpl. o
d.2./0119-08 przy podtozu z betonu
4.1
1 : kp!. 1
S S . RAZEM 3
52|KNP 01 Reczne zasypywanle wykopdw szerokich, waskich | jamistych gruntem kat..m
d.2./0406-03.02 IV o normalne] wilgotnosci
4.1 :
180.00 m 180
RAZEM 180
2.4.145231400-9 Linie kablowe energetyczne
2
53[KNR-W 5- Kabel YAKXS 4x25 mm2 Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie |m
d.2,|10 0103-05 do 5.5 kg/m na napiecie znamionowe poniZej 110 KV w rowach kablowych
4.2
180.00 m 180
RAZEM 180
54(KSNR Montaz przewodow uziemiajgcych uktadane bezposrednio w ziemi FeZn  |m :
d.2.150603-03 30x4
4.2|analogia
5 m 5
RAZEM 5
2.5(45311100-1 Zestaw ztaczowo-pomiarowy
55(KNR 5-08 Montaz zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK1b-1P o masie do 300 kg wraz |szt.
d.2.|0404-11 z konstrukejg - mocowanie przez wkopanie do gotowego podioza
5
1 szt 1
RAZEM 1
56|KNR-W 5- Oznaczenie przewodu szt
d.2.|108 0808-04
5
11 -
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1 szt. 1
"~ |RAZEM 1
57 KNR 5-08 Kontrola ciagtosci przewodow szt.
d.2.|0811-02
5
1 szt. 1
RAZEM 1
58 KNR 5-08 Sprawdzenie stanu izolacji szt.
d.2.}0811-01
5
1 szt. 1
RAZEM 1
59(KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnege wytaczenia zasilania - pomiar impedancji pet-| pomiar
d.2.[08 0902-01 li zwarciowej - plerwszy
5
1 pomiar 1
RAZEM 1
B0|KNR-W 5- Sprawdzenie cigglosct przewddw uziemiajgcych pomiar
d.2.|08 0901-01
5 .
1 pomiar 1
RAZEM 1
3({45223500-1 ZBIORNIK RETENCYJNY
3.1/45111200-0 Roboty ziemne .
61{KNNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej {rumusu) o grubosci do 15 cm m2
d.3.{10113-01
1
35.00 m? 35
RAZEM 35
B2|KNNR 1 Wykopy mechaniczne w gr.kat, -V z ocdwozem urobku na odl.do 1 km  fm3
d.3.|0202-08 sam.samowylad.
1
31.50 m3 31.5
RAZEM 315
63/ KNNR 1 Zasypanie wykopow - kat.gr. i1V m3
d.3./0214-05
11z.0.2114 .
9911-02
11.30 m3 11.3
RAZEM 113
64|KNNR 1 QOdwoz nadmiaru gruntu na odlegiosé 5 km m3
d.3.|0206-04 :
1
25.5 m3 255
RAZEM 255
3.2{45223500-1 Konstrukecja zbiornika
65| KNNR 4 Podsypka piaskowa zaggszczona m3
d.3./1411-03
2
10.8 m3 10.6
RAZEM 10.6
66|KNNR 4 Padtoza betonowe - beton C8/10 (B-10) m3
d.3./1410-02
2
26 m3 2.6
RAZEM 2.6
67 KNNR 2 1zolacja z folii PE gr. 0,5 mm m2
d.3.,0604-01
2
264 m2 26.4
RAZEM 26.4
68|KNNR \Warstwa ochronna C8/10 gr.50 mm m2
d.3.|21202-02+
2|KNNR
21202-03
26.4 m2 26.4
RAZEM 26.4
69|KNNR 2 Deskowanie ptyty dennej m2
d.3.|0103-02
2
11.4 m2 11.4
RAZEM 114
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-4a-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr saryjny: 21758 Uzytkownik: Ushugi Architektoniczne-Inzynierskie Jan Weglewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
70|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji kg
d.3.|0104-05
2 .
» _|481.4 kg 481.4
RAZEM 4814
71|KNNR 2 Betonowanie plyty dennej - beten C20/25 m3
¢.3.10110-01
2
16 m? 18
- RAZEM 16
72;KNNR 2 1zclacje wodochronne betonu powierzchni na styku z gruntem — powto- ka [m?
d.3,|0601-06 2xabizol R+P
2
8.8 m2 8.8
RAZEM 8.8
73|KNNR-W 3 Zabezplaczenie powierzchni {dno zbiornika) zabezpieczana "zaprawg ce- m?
d.3.(1408-07 mentowa HYDROSTOP - mieszanka profesjonatna™ -
2
24.6 m2 248
RAZEM 246
4(45223500-1 KOMORA ARMATURY
4.1|145111200-0 Roboty ziemne
T4IKNNR UsUniecie warstwy ziemi urcdzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.4.[10113-01+
1IKNNR
10206-04
18.9 m2 18.9
RAZEM 18.4
75|/KNNR 1 Wykapy mechaniczne w gr.kat. [II-V z odwozem urobku na odl.de 1 km m3 :
d.4,i0202-08 - sam.samowylad.
1
31.2 m3 31.2 .
RAZEM 31.2
T6IKNNR 1 Zasypanie wykopow - kat.gr. 1i-1V m3
d.4./0214-05
1jz.0.2.11.4,
9911-02 _
17.8 m3 17.8
RAZEM 17.8
77 |[KNNR 1 Odwdz nadmiary gruntu na odlegtosé 5 km m3
d.4.]0206-04
1
16.2 m? 16.2
: RAZEM 16.2
4.2/145223500-1 Konstrukcja komory
78 KNNR 4 Podsypka plaskowa zaggszczona m3dm.
d.4.|1411-03
. ..72 -
1.3 m3dm. 1.3
RAZEM 1.3
TI|KNNR 4 Padtoza betonowe - betan C8/10 (B-10}) m?3
d.4.|1410-02 ‘
2
0.7 m3 0.7
RAZEM 0.7
B0[KNNR 2 Izolacja z folii PE gr. 0,5 mm m2 .
d.4,|0604-01
2 .
6.6 m?2 6.6
RAZEM 6.6
81|KNNR Warstwa ochronna C8/10 gr.50 mm m2
d.4.|121202-02+
2|KNNR
21202-03
6.6 m2 6.6
RAZEM 6.6
82|KNNR 2 Deskowanie plyty dennsj m2
d.4.|10103-02
2
24 m2 24
RAZEM 24
83|KNNR 2 Deskowanie $cian m
d.4.|0103-03
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37.5 m? 7.5
RAZEM 375
84(KNNR 2 Deskowanie piyt stropowych mi-
d.4.|0103-06
2|z.sz. 5.5.
3.4 m2 3.4
RAZEM 34
85|KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji kg
d.4.|0104-05
2
611.8 kg 611.8
RAZEM 611.8
86[KNNR 2 Betonowanie plyty dennej - beton C20/25 md
d.4.|0110-01
2
14 m3 1.4
RAZEM 14
87 KNNR 2 Betonowanie $cian - beton C20/25 m3 :
d.4./0110-02
2
4.6 m?2 4.6
RAZEM 48
88/KNNR 2 Betonowanie piyty gbrnej - beton C20/25 m3
d.4./0110-05
2|z.sz. 5.5.
0.7 m3 0.7
RAZEM 0.7
B3[KNNR 2 [zolacje wodochronne betonu powierzehni na styku z gruntem — powto- ka |m?2
d.4.|10601-06 2xabizol R+P .
2
11.9 m2 11.9
RAZEM 11.9
90|KNR 2-14 Przenwy robocza - tasma KAB150 m
d.4.10805-03
2
8.5 m 8.5
- RAZEM 8.5
91/KNNR 4 Przejécia szczelne - tuleje ze stali kio dla rurociggu DN125 szt
d.4./1427-01
2
2 szt 2
RAZEM 2
92|KNNR 4 Przejscia szczelne - tuleje ze stali k/o dla rurociggu DN100 szt
d.4.(1427-01
2
1 szt - 1
RAZEM 1
" 93[KNNR 4 Przejécia szczelne - tuleje ze stali kfo dia rurociagu DN80 szt
d.4.11427-0%
2
3 szt 3
RAZEM 3
94 Studzienka odwodnientowa ze stali kfo szt
d.4.|kalk. wiasna
2
1 szt 1
. RAZEM 1
95 Systemowa drabinka zlazowa ze stali ko szt )
d.4.ikalk. wlasna
2
1 szt 1
RAZEM 1
96 Krata pomostowa 30x2 ze stali ko, obramowanie z katownika 35x4 ze stali|szt
d.4.|kalk, wtasna kia
2
1 szt 1
. RAZEM 1
4.3|145232150-8 Armatura w obrebie komory
97 [KNNR 11 Zawar elektromagnetyczny DN 80 normalnie zamknigty 2/2 drozny z ser-  |szt.
d.4.]0208-04 wosterowante, kolnierzowy; cewka P=10W, U=230V.
3
1,00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
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98(KNR 7-08 Przepustnica do wody DN 100, do zabudowy miedzykoMierzowej; z na- szt
¢.4.|2606-05 pedem rgcznym
3
2.00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99|KMR 7-09 Przepustnica do wody DN 80, do zabudowy migdzykolnierzowej; 2 na- pe- |szt,
d.4.[2606-04 dem recznym :
3
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
100|KNNR 4 Zawor odcinajgcy kulowy DN 32, z przylaczami gwintowanymi, z napg- szt
d.4.|0130-04 dem rgcznym
3
1.00 szt. 1.00
_ RAZEM 1.00
4.4)145232150-8 Rurociagi w ohrebie komory
101 ' Rura stalowa kwasoodporna DN 125 (139,7%2,6mm); stal OH18NS; w tym: [m
d.4.|kalk. wiasna - 1 kolano 90° - 1 zwezka DN 125/DN 80 wraz z izolacjg cieping | kablami
4 grzewczymi oraz proba szczelnosel | dezynfekejg rurcciagu
2.00 m 2.00
. RAZEM 2.00
102 KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggu przez fundamenty zbiomika i komory ar- szt
d.4.11427-01 matury stal kio DN 125
4
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
103 Rura stalowa kwasoodporna DN 100 (114,3"2,6mm); stal OH18N9; w tym: |m
d.4. kalk. wiasna - 2 kotana 90° - 1 zwezka DN 100/DN 65 wraz z izolagjg cieping i kablami
4 : grzewczymi oraz probg szczelnosci i dezynfekeig rurociggu
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
104|KNNR 4 Uszczelnienie przejécia rurociagu przez fundamenty zbiornika i komory ar- |szt
d.4.|1427-01 matury stal ko DN 100 -
4
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
105 Rura stalowa kwasoodporna DN 80 (88,9*2,6mmy); stal OH18N9; w tym: - [m
da4. 6 kolana 90° - 1 zwegzka DN 80/DN 65 wraz z izolacjg cieplng | kablami
4|kalk. wiasna grzewczymi oraz proba szezelnodci i dezynfekelg rurociagu
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
106(KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociagu przez fundamenty zbiornika i komory ar- |szt
d.4,{1427-01 matury stal k/oc DN 80
4
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
107 Rura stalows kwasoodporna DN 32 (35,01,5mm); stal OH18Ng m
da.|
4|kalk. wlasna
2.50 m 2.5¢
RAZEM 2.59
108|KNNR 4 Uszczelnienie przejscia rurociggu przez fundamenty zbiornika | kemory ar- szt
d.4.(1427-01 matury stal kfo DN 32
4
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
109 Waz elastyczny PVC zbrojony Dw=35mm z opaskami zaciskowymi m
d'44' kalk. wiasna
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
5i45223500-1 FUNDAMENT KONTENERA
5.1/45111200-0 Roboty ziemne
110|KNNR Usuniecie warstwy ziemi uradzajne] (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.5.[10113-01+
1[KNNR
10206-04
10.3 m2 10.3
RAZEM 10.3
111[KNNR 1 Wykopy mechaniczne w gr.kat. lil-V z odwozem urobku na odl.do 1km  |m3
d.5.10202-08 sam.samowylad.
1
11.8 m3 11.8
RAZEM 11.8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
112|KNNR 1 Zasypanie wykopdw - kat.gr. lil-IV m3dm.
d.5.|10214-05 '
1|1z.0.2.11.4.
9911-02
8.8 m3dm. 8.8
RAZEM 8.8
113|KNNR 1 Odwodz nadmiaru gruntu na odlegfoéé 5 km m3
d.5.{0206-04
1
4.5 md 4.5
|RAZEM 4.5
5.2/45223500-1 Fundament ped kontener
114 KNNR 4 Podsypka piaskowa zageszczona m3
d.5.[1411-03
2
0.8 m3 0.8
RAZEM 0.8
115|KNNR 4 Padloza betonowe - beton ©8/10 (B-10) m?
d.5.(1410-02
2
0.6 m3 0.6
RAZEM 0.6
116{KNNR 2 Fundamenty z bloczkow betenowych m3 ‘
d.5.{0301-03
2
1.4 m3 1.4
RAZEM 1.4
117 KNNR 2 Izolacje wodochronne betonu powierzehni na styku z gruntem — powto- ka |m?
d.5.|0601-06 2xabizol R+P ‘
2
5.6 m2 5.6
RAZEM 5.6
118[KNNR 4 Wypeinienie piaskiem wolnej przestrzeni m3
d.5.1411-03
2
1.1 m? 1.1
) RAZEM 1.1
6{45252200-0 DOSTAWY | MONTAZ
119 KNR-W 2- Dostawa i montaz - Zbiornik retencyjny wody ¢ pojemnosci czynnej 50m3: (kpl.
d.6(15 0144-11 zbiornik naziemny, cylindryczny, pionowy, D*Hcatk=4,65*4, 20m; wyk. stal
cynkowana zabezpieczona farbg proszkows ; z ocieple- niem weing mine-
rafng gr. 100mm z pokryciem blachg stalowg faldowa- ng powlekang w ko-
lorze niebleskim; z kompletnym osprzetem i instala- cjami wewnetrznymi
1.00 : kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 2- Dostawa | montaZ - Kontener dla zestawu hydroforowego; L*B*H=2,00% 1, |kpl.
d.6(25 0102-01 56*2,00m: szkieletowa konstrukeja stalowa ocynkowana pokryta plytg war-
stwowg koloru hiatego z rdzeniem styropianowym gr. 8cm; z wypo- saZze-
niem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 7- Dostawa | montaz - Zestaw hydroforowy, czteropompowy, Q=20m3/h, ? p=|kpl
d.6|07 0101-03 5,0bar; P=4*2,2kW; z ukladem automatycznego sterowania
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 7- Dostawa i montaz - Pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, Q= kpl.
d.6 07 0204-01 8m3/h, H=5 m, P=0,40kW (U=230V}, m=3,8kg; z wbudowanym plywakiem
do zalgczania pompy
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|45232150-8 RUROCIAGI (sieci)
7.1145232150-8 Wezaf W1 - wlaczenie w istn, rurociag PE Dz 225
123{4511120 0-0 Roboty ziemne uwzgledniajgce -wytyczenie, usuniecie humusu, wykepy — |m
d.7. mechaniczne | reczne, podsypka, zasypanie reczne i mechaniczne oraz
1 odwdéz nadmiaru gruntu.
60.00 m 60.00
RAZEM 50.00
124 Roboty montazowe wezla W1 - wigczenie w istnigjacy rurcciag Dz 225 m
d'71' kalk. wiasna
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
7.2145232150-8 Rurociagy PE 100 Dz30 SOR 17 PN10
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1254511120 0-0 Roboty ziemne uwzgledniajgce -wytyczenie, usuniecie humusu, wykopy  1m
d.7. mechaniczne | reczne, pedsypka, zasypanie reczne | mechaniczne oraz
2 odwdz nadmiaru gruntu.
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
126 Roboty montazowe rurociagdw zasilajacych z rur PE Dz 80 m
d.7.
okalk. wiasna
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
7.3145232150-8 Rurociag ze stali kwasoodpornej
127 Rura stalowa kwasoodporna DN 125 (133,7*2,6mmy); stal OH18N3; w tym: |m
d.7. -1 kolano 90° - 1 zwezka DN 125/DN 80 wraz z izolacjg cieping i kablami
3|kalk. wlasna grzewczymi oraz probg szezelnosci | dezynfekejq rurociggu
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
128 Rura stalowa kwasoodporna DN 32 (35,0%1,5mm); stal OH18N9 m
d.7. ’
3|kalk. wiasna
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
7.4(45232150-8 Armatura na sieci
129|KNR 7-09 Zasuwa do wody migkouszczelniona kolnierzowa DN 200; z przediuikg szt
d.7.|2619-08 trzpienia; z obudows i Zeliwng skrzynka do zasuw
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130{KNR 7-09 Zasuwa do wody migkouszczelniona kolnierzowa DN 80; z przadiuzka szt.
d.7.12619-04 trzpienia; z obudowa i zeliwng skrzynkg do zasuw
4
2.00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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