Orange Polska S.A.

Domena Hurt PROPONTIS Przemystaw Marczak
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Promienista 164b/31
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 60-157 Poznan

Adres do korespondenciji:
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23

Wroctaw, 27 pazdziernika 2015 r.

Numer pisma: TODDWA-WR.2110-68238/15/PR
Temat: uzgodnienie budowy mostu na cieku Lubiatéwka w Gniewomirowicach.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy w/w budowe mostu na cieku Lubiatdwka w Gniewomirowicach. Przy realizacji
procesu budowy wymagane jest spemienie nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sa integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom scigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
Pismo nalezy kierowac na adres: '

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax 71 347 07 23

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgca sie¢ teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. jest zaewidencjonowana na mapach zasadniczych przez stuzby
geodezyjne;

W strefie projektowanych prac siec telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunieciem (kabel na
dtugosci obiektu umiesci¢ zgodnie z propozycja w dwudzielnej rurze ostonowej). Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem - Robertem Paterem 76 856 62 11. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat G czy Kraj Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.




S.

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy zachowac normatywne przykrycie sieci teletechnicznej;

Miejsca zblizen i skrzyzowar\ oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi  zgloszenia  uzytkownikowi, t.  Wydziat  Utrzymania  Ustug i Infrastruktury
we Wroctawiu, Legnica al. Rzeczypospolitej 5 tel. 76 856 62 11;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzgdzonej przez ORANGE POLSKA S.A.;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowse;.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celdw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
| f {

Kierownik Wydziatu Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zatgeznik: 1 kpl. plandw  sytuacyjnych.



Projekt zagospodarowania ferenu
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0$ jezdni

projektowane bariery ochronne

projektowany kraweznik betonowy 20x30x100cm
projektowany opornik betonowy 6x30x100cm

projektowana jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej

projektowana cze$¢ chodnikowa o nawierzchni z kostki betonowe;

projektowane pobocze utwardzone

projektowane wykonanie, korekta, reprofilacja skarp i tferenow zielonych

projektowane umocnienia dna cieku narzutem kamiennym

projektowane umocnienia skarp cieku betonowymi ptytami azurowymi

projektowane umocnienia kamieniem polnym na betonie
projektowany $ciek z prefabrykatow betonowych
istniejagce granice dziatek

istniejaca siec telefoniczna

istniejace numery dziatek

otwor badawczy . . Orange Polska S..
Dostare anie | Serwis U

istniejace drzewa
wturze 2 - Wro

istniejagce drzewa do usuniecia ul. Purkyruege 2, 50-156 W

PROPONTIS | INWESTOR

Przemystaw Marczak Gmina Mitkowice
ul. Promienista 164b/31 Poznar 60-157 5 . "
NIP 693-194.37-06 | REGON 301035675 | Ul- Il Armii Wojska Polskiego 71
tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl 59-222 Mitkowice

TEMAT:

Budowa mostu na cieku Lubiatéwka w Gniewomirowicach
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Projekt zagospodarowania terenu
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. popielaty laminowany jasno-brazowym
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stan: twardoplastyczny (tpl)

3,00
Glina zwiezta przewarstwiana piaskiem grubym
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. popielato-szara
1=0,18
stan: twardoplastyczny (tpl)
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Glina pylasta na granicy gliny pylastej
zwieztej [Gn/Gnzl

B jasno-brazowa laminowana szara
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5,00
Glina zwiezta na granicy gliny pylastej
zwieztej [Gz/Gnz]

° szara
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fjrange Polska S.~

Nostarczanie | Serwis Us
Wydziat Ewidencii | Zarzadzan:

o infrastrukiurze 2 - Wrot
UWAGA: ul. Purkyniego 2, 50-155 W.
Konstrukcja z falistej blachy stalowej o grubeSci 5,5 mm zabezpieczona bedzie przed korozja
poprzez ocynkowanie goraca kapielg galwaniczng warstwa cynku o grubosci 70 um.
0d wewnetrznej strony konstrukcja stalowa zostanie pokryta dodatkowa anftykorozyjna
powtok3 epoksydowo-poliuretanowa o grubosci min. 200 wm.
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