OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Mitkowice
59 — 222 Mitkowice
UL. 11 Armii Wojska Polskiego 71

OBIEKT: Budowa drogi wewnetrznej dz. nr ew.
169/1 w Grzymalinie

ADRES: Drziatka nr ewidencyjny 169/10raz 1226 (
dr. powiatowa ) Grzymalin gmina
Mitkowice

STADIUM: Projekt budowlany

BRANZA: Drogowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Umowa z Zamawiajacym.
Mapa do celow projektowych
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wizja lokalna.

Uzgodnienia branzowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,.Budowa drogi wewngtrznej na
dziatlce 169/1loraz 1226 ( wpigcie do drogi powiatowej ) w miejscowosci Grzymalin
gmina Mitkowice . Droga nadmiernie wyeksploatowana oraz uszkodzona poprzez
intensywne opady deszczu .Nawierzchnia drogi gruntowa utwardzona odcinkami



materialem kamiennym . Opracowanie obejmuje odbudowg nawierzchni drogi |,
odbudowe poboczy oraz wiaczenia do drogi powiatowe]

3. STAN ISTNIEJACY.

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci  Grzymalin gmina
Mitkowice na dziatce 169/1 oraz 1226 ( droga powiatowa ) Istniejaca droga posiada na
catej dlugosci nawierzchni¢  gruntowa wyeksploatowang . Brak nalezytego
odwodnienia powoduje , ze droga podczas opadow deszczu jak i roztopach staje sie
trudna do przejechania .Réw przydrozny w znacznej czgéci zamulony . Brak
rozwigzania sptywu wod z drogi oraz  dojazdoéw do posesji .W pasie drogi wystepuje
nastepujace uzbrojenie w sieci:

- kanalizacyjna

- wodociggowa

Uzbrojenie pasa drogowego nie ma zasadniczo wplywu na planowany zakres robot .
Warunki geotechniczne:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oceniono, Ze przy tej inwestycji wystepuje
pierwsza kategoria geotechniczna gdyz:

- na podstawie analizy pobranych probek stwierdzono warunki gruntowe proste. Sg to
jednorodne grunty nastypowe na glinach piaszczystych z domieszkami zwirdw i
kamieni. Istniejacy grunt nie wymaga wymiany 1 spetnia warunki dla grupy nosnosci
Gl

- wody gruntowe wystepuja ponizej projektowanego posadowienia obiektu.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Przy projektowaniu budowy drogi przyjeto niwelete nawierzchni dopasowang do
niwelety wjazdow na posesje - spowodowalo to , ze na catej dtugosci drogi zachodzi
potrzeba wykonania koryta pod konstrukcje drogi ( szeroko$ci nawierzchni drogi
pokazano na rysunku Nr 4 ). Srednia glgboko$¢ korytowania (bez zjazdoéw) wynosi 40
cm przy $redniej szerokosci 3,70 m . Korytowanie na zjazdach gleboko$¢ srednio 40 cm
a szeroko$¢ dopasowana do szeroko$ci zjazdu — mas¢ ziemi nalezy wywies¢ na
wskazane przez gmine miejsce na odlegtos¢ do 2,0 km 1 rozplantowac¢ ( nie uwzglednia
si¢ optat za skladowanie) Po wykonaniu i wyprofilowaniu koryta wykona¢ warstwe
odcinajacg grubosci 10 cm po zageszczeniu (wykona¢ badania zageszczenia w iloSci
minimum 2 badania na catej dtugosci drogi lub miejscach wskazanych przez inspektora
nadzoru ) na tak przygotowane podloze nalezy wykonaé¢ konstrukcje podbudowy —
grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu 25 cm .Po stwierdzeniu prawidlowego wykonania
podbudowy ( profil i zageszczenie — podlega badaniu zaggszczenia w min 2 miejscach )
nalezy dokona¢ jej skropienia emulsjg asfaltowg szybko — rozpadowa w ilosci 1kg/m 2i
utozy¢ masg¢ asfaltowg — grubo$¢ masy asfaltowej warstwy wigzacej winna wynosi¢ 5
cm po zawatowaniu . Po wykonaniu warstwy wigzacej nalezy dokona¢ skropienia



miedzy warstwowego 0,5 kg/m? emulsja asfaltowa i ulozyé nawierzchnie $cieralna
grubosci 4 cm po zawalowaniu. Po zakonczeniu wykonania nawierzchni nalezy
wykona¢ uzupelnienia poboczy materiatem kamiennym np. kliniec, frezowina przy
$redniej grubo$ci utwardzenia pobocza 15 cm po zageszczeniu . Pobocze ze  wzgledu
na projektowang szeroko$¢ nawierzchni ( 3,5 m ) stanowi element dla ruchu drogowego
przy wymijaniu si¢ pojazdow  bedzie podlegal badaniu zageszczenia wg wskazan
inspektora nadzoru . Majac na uwadze uksztaltowanie terenu oraz istniejaca
infrastrukture celem odprowadzenia wod opadowych i roztopowych nadano nawierzchni
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne zabezpieczajace spokojny przepltyw wod .
Na wjazdach nie utwardzonych od strony posesji oraz drogi gruntowej projektuje sie
ustawienie kraweznika ( na lezaco ) zabezpieczajacego podmywanie lub inne
uszkodzenie nawierzchni projektowanej drogi . Dlugos¢ wszystkich kraweznikow
ustawionych na lezaco lub najazdowych na zjazdach wynosi 45 mb . Zakonczenie drogi
w km 0 + 203 nalezy wykona¢ ustawieniem krawg¢znika na lezaco lub najazdowego —
za kraweznikiem na dtugosci 10 m istniejacej drogi o nawierzchni gruntowej wykonad
jej utwardzenie materiatem kamiennym 0/31,5 na grubo$¢ 15 cm po zageszczeniu Do
odbudowy przewidziano réw po stronie prawej na dlugosci 120 m — glebokos¢ 30cm
Wilaczenie do drogi powiatowej nr 2194D ( dz.nr 1226 ) zwigzane jest z remontem
istniejagcego przepustu o S$rednicy 40 cm polegajacym na odbudowaniu $cianek
czotowych przepustu , odmuleniu rowu przydroznego na dtugosci po 25 m (liczac od
przepustu w obie strony ) oraz dokonaniem na tym odcinku $cinki pobocza z spadkiem
3% wraz z wywiezieniem ziemi . Decyzja nr KD.7130.3.171.2015.JW z dnia
18.12.2015 dotyczaca wilaczenia do drogi powiatowe] nr 2194D stanowi zatgcznik do
niniejszej dokumentacji

Glowne parametry obiektu:

- dtugosc¢ drogi 0 nawierzchni bitumicznej — 203 mb + 10 m nawierzchnia utwardzona
materialem z odzysku

- powierzchnia nawierzchni ( warstwa $cieralna ) —710,5 m? + 106,9 m? ( zjazdy ) =
816,4 m 2

- powierzchnia warstwy wiazacej — 730,8 m?

- powierzchnia warstwy podbudowy - 751,1 m? + 104, 3 m? (zjazdy ) = 855,4 m?

- powierzchnia warstwy odsaczajacej i korytowania - 855,4 m?

- ustawienie krawgznikow drogowych na lezaco —49 mb

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S - gr.4cm
- skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W - gr.5cm
- skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 1,0 kg/m?
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr.25 cm
- warstwa odsgczajgca zwirowa gr.10 cm



Konstrukcja zjazdow indywidualnych
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm;
- skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16 W grub. 5 cm;
- skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 1, 0 kg/m?
- warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
grub. 20 cm;
- warstwa odcinajaca grub. 10 cm;

Przyjeto dla podbudowy:
- warto$¢ modutu wtornego E2 > 100 MPa ( dotyczy drogi i poboczy )

Pobocze :

- pobocze na szerokosci 0,75 m utwardzi¢ klincem mieszankg kamienng 0,25mm lub
frezowing — grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm .( pobocze podlega badaniu
zageszczenia jak podbudowa ) Ze wzgledu na projektowang szeroko$¢ jezdni
wynoszaca 3,5 m pobocze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa w ilosci 1

kg/m? i zamiatlowaé grysem 5/8

Sprawdzenie przyjetej grubosci konstrukeji drogi

W oparciu 0 Wytyczne Projektowania Drog klasy VI 1 VII technicznej —( gliny Srednie
,piaski gliniaste ,pospo6iki ilaste ) przyjeto grubos¢ zastepczg Hz = 35cm

H=5x2+4x14+25%x0,9=38,1cm
H>Hz 38,1>35

Sprawdzenie mrozoodpornosci
Hp=0,8m
H=0,35xHp=0,38x0,8=30,4 cm

Zaprojektowana grubos¢ wynoszaca 39 cm jest wigksza od H wynoszace 38,1 cm

Przyjete grubosci podbudowy i calej konstrukcji jest prawidlowe

Uwzgledniajac znaczne spadki terenu wlaczenia istniejacych droég gruntowych do
remontowanej drogi nalezy wykona¢ najazdy polegajace na utozeniu na ptask
kraweznika drogowego na tawie betonowej — szczegdt pokazano na rysunku

6. ODWODNIENIE



Odwodnienie nawierzchni odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez uktad spadkow
podtuznych i pochylen poprzecznych ze skierowaniem wody opadowej na pobocze

/. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

=

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek nr 169/1 oraz 1226.
Projektowana droga nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé
na §rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochronie
przyrody.

Obszar znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej — obserwacji
archeologiczne;j.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja zagrozenia geologiczne.

8. URZADZENIA OBCE.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci.

Nalezy dokona¢ regulacji pionowe;j istniejacych studni, studzienek, zasuw i1 zaworow
oraz pokryw do projektowanej niwelety.

Roboty w obrebie kolizji z innymi sieciami ( jezeli takie nastapia ) nalezy wykonywaé
recznie. Przyjeto , ze wszystkie urzadzenia obce niezinwentaryzowane znajdujace si¢ w
drodze zostaty posadowione na ustalonych przepisami gltgbokosciach

Teren posiada uzbrojenie sieciami opisanymi w pkt. 3.

W projekcie uwzgledniono wszystkie uwagi zapisane w uzgodnieniach z wtascicielami
sieci.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych ogrodzen posesji.

Kolizje z sieciami elektroenergetycznymi nie wystepuja. W wyniku budowy nie
zmienia si¢ grubo$¢ przykrycia ewentualnych kabli. Przyjeto zatozenie, ze kable w
razie ich lokalizacji utozone sg na glgbokosci minimum 80 cm, co wymagane jest przez
Polska Norme.



9 . ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt organizacji ruchu docelowego stanowi zatgcznik do dokumentacji
Projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas trwania robot sporzadzi wykonawca
po uzgodnieniu z gming

10 . ORGANIZACJI ROBOT.

Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot inzynieryjnych:
prowadzone roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami,
roboty mozna rozpocza¢ po zawiadomieniu administratoréw i uzytkownikoéw siec
uzbrojenia podziemnego z 7-dniowym wyprzedzeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w uzgodnieniach
branzowych, zwlaszcza sposobem recznym w bezposredniej bliskosci sieci,
wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami BHP.
Przed rozpoczeciem robodt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ,
zawierajacy:

czg$¢ opisowa, ktora zawiera:

zakres robot,

roboty ziemne ,odwodnienie , roboty nawierzchniowe,
oznakowanie miejsca prowadzonych robét,

realizacje robot szczegolnie niebezpiecznych,

miejsca przechowywania dokumentow budowy.

czg$¢ rysunkowa.

Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie.



