Budowa drogi wewnetrznej dz.nr 169/1 Grzymalin

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-10.07.01 ZJAZDY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogo6lne
dotyczace wykonania i odbioru zjazdow do gospodarstw i na drogi boczne.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegOtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

1.3.1. Zakres stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania zjazdéw do
gospodarstw i na drogi boczne.

1.3.2. Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Ninigjsza OST dotyczy konstrukcji nawierzchni najczesciej stosowanych przy
wykonywaniu zjazdow (KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [1]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostgpu do drogi, ktoérego lokalizacja wynika z potrzeb
obstugi przyleglego terenu 1 jest uzgodniona z zarzagdem drogi. W zaleznosci od petnione;j
funkcji, rozréznia si¢ dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w
ktorym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostep z/do
parkingu, stacji paliw, obiektow gastronomicznych, obiektoéw przemystowych lub innych
obiektow ogolnodostepnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostgp do pojedynczych posesji,
zabudowan gospodarczych, na pole lub do innych obiektow uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materiaty uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich OST:

—  materiaty do nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymagania wg OST
D-05.03.05 ,Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych na
goraco”,

— materiaty do nawierzchni tluczniowej, wymagania wg OST D-05.02.01
,,Nawierzchnie ttuczniowe”,

- materiaty do nawierzchni brukowcowej, wymagania wg OST D-05.02.02
,,Nawierzchnie brukowcowe”,

—  materialy do nawierzchni powierzchniowo pojedynczo utrwalanej, wymagania wg
OST D-05.03.09 ,,Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”,

—  materialy do podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wymagania wg OST
D-04.05.01 ,,Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— materiaty do podbudowy z chudego betonu, wymagania wg OST D-04.06.00
,Podbudowa z chudego betonu”,

—  materiatly do podbudowy z tlucznia, wymagania wg OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z
thucznia”,

—  materialty do podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
wymagania wg OST D-04.04.01 ,,Podbudowa z kruszywa naturalnego”,

- materialy do podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
wymagania wg OST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

2.3. Materialy do wykonania przepustow

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie przepustow pod
zjazdami, to materialy uzyte do ich wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-
06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materialy do rob6t wykonczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp 1 rowoéw przy wykonywaniu zjazdéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom OST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp i rowdw przez humusowanie,
obsianie, darniowanie”.
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3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

Do wykonania zjazdow nalezy stosowaé ten rodzaj sprzetu, ktory zostat podany w
punkcie 3 odpowiednich OST:

—  sprzet do wykonania robot ziemnych, wedtug OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”,

- sprzet do wykonania robot nawierzchniowych, wedlug odpowiednich OST,
wymienionych w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji technicznej,

- sprzet do wykonywania przepustow pod zjazdami, wedlug OST D-06.02.01
,»Przepusty pod zjazdami”,

- sprzet do wykonania umocnienia skarp i1 rowow, wedlug OST D-06.01.01
,Umocnienie skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Transport materialéw stosowanych do wykonania zjazdow powinien odpowiadac
wymaganiom wedlug punktu 4 odpowiednich OST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4
niniejszej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych robdt nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami podanymi w OST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST
D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”.
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5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boczne powinny by¢ z zasady
wykonywane mechanicznie. Przy budowie zjazdow do gospodarstw, gdzie wystepuje
niewielki zakres robot, roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie.

Wykonanie robot ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-02.00.00
,Roboty ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdow

Wykonanie nawierzchni zjazdow powinno odpowiada¢ wymaganiom wedlug
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowow przez humusowanie, obsianie i ewentualne
darniowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp i
rowow przez humusowanie, obsianie, darniowanie”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robot przygotowawczych
Kontrola jako$ci robdt przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiar6éw,
b) wymaganiami podanymi w OST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.
6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania przepustow pod zjazdami

Kontrola jako$ci wykonania przepustow pod zjazdami polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z dokumentacja projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz zgodnosci z
wymaganiami wg OST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych
Kontrola jakosci robot ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w OST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow w gruntach I - V
kat.” 1 OST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypoéw”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdow
Kontrola jakos$ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokos$ci,

rzednych wysokosciowych i spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich OST.
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6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywa¢ wigkszych odchylen w zakresie
cech geometrycznych zjazdow niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu | Nawierzchnia | Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokos¢, cm +5 +10 i -5
Roéwnos¢ podtuzna, mm 9 12
Roéwnosé poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubos¢ konstrukcji nawierzchni ?,cm  [+0,5 +20
*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla tacznej
grubosci warstw

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spelnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien OST, powinny
by¢ doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z OST, a po przeprowadzeniu
badan i pomiaréw moga by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

JEDNOSTKA OBMIAROWA JEST M? (METR KWADRATOWY) WYKONANEJ
NAWIERZCHNI ZJAZDU, ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I
POMIARAMI W TERENIE.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza OST podlegaja:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany
po wykonaniu:

—  prac pomiarowych,

—  robdt przygotowawczych,

—  robdt ziemnych i ewentualnie przepustow,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m? (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie potrzebnych materiatow,

—  wykonanie robot ziemnych i ewentualnie przepustow,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy),

—  wykonanie rob6t wykonczeniowych,

—  przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1 inne dokumenty wg odpowiednich OST, przywotanych w niniejszej ogolnej
specyfikacji technicznej.

Dodatkowo obowigzuje:

1. 1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDiM ,,Transprojekt”,
Warszawa 1979-82.



