OPIS TECHNICZNY

Inwestor Gmina Mitkowice
UL. Il Armii Wojska Polskiego 71

Obiekt Remont drogi gminnej w m. Ulesie

Adres Gmina Mitkowice pow. Legnicki
Dziatka 451/5 obreb Ulesie

Stadium Projekt organizacji ruchu
Drogowego na czas wykonywania
Robét

Branza Drogowa

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem
Projekt techniczny wykonania robét

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest jedna z wersji organizacji ruchu
drogowego podczas wykonywania robdt drogowych

3. Stan istniejacy

Dziatka o Nr 451/5 obreb Ulesie stanowi droge dojazdowg do pdl oraz
alternatywe objazdu drogi krajowej Nr 3 .



Jezdnia posiada nawierzchnie gruntowg naprawiana na wiekszosci
odcinkow kruszywem kamiennym . Wystepujg liczne wyboje i wgtebienia
utrudniajgcy ruch pojazddw . Szybkos¢ pojazddéw na tym odcinku nie
przekracza 40 km/godz.

. Zakres prac przewidzianych do wykonania

Roboty ziemne , wykonanie podbudowy , wykonanie nawierzchni
bitumicznej , wykonanie zjazdéw na pola oraz odwodnienia drogi.
Wykonanie prac ( organizacja robdt ) nie bedzie odbiegac od
przecietnych dla tego typu robdt.

Sposdb prowadzenia robét uzalezniony jest od tego jakim typem sprzetu
oraz kadry dysponuje wykonawca — dla wiasnego sposobu prowadzenia
prac zobowigzany bedzie do opracowania sposobu oznakowania robot i
uzyskania na nie decyzji Starostwa Powiatowego w Legnicy. Niniejsze
opracowanie wykonane jest dla prowadzenia prac potowga jezdni na
odcinkach okoto 200m ( w razie zaakceptowania takiego rozwigzania
nalezy na nie uzyskac decyzje bez uzyskania zgody wykonawcy projektu )
llos¢ niezbednych znakéw do prowadzenia robét odcinkami po okoto
200m dla dwéch odcinkéw na ktérych rownolegle prowadzone bedg
prace to;

Znaki ostrzegawcze— A—-14 szt 4
Znaki ostrzegawcze - A- 12b szt 2
Znaki ostrzegawcze - A- 12a szt 2

Znaki zakazu -B- 33 szt 2
Znaki - B—42 szt 2
Zapory - U=-57a szt 2
Zapory - U-20b szt 2
Zapory _ U-20a szt 40

Sposdb umieszczenia oznakowania pokazano na zatgczonym rysunku Nr
2iNr3.

W warunkach niedostatecznej widocznosci nalezy stosowac Swiatfa
ostrzegawcze wyznaczajgce granice obszaru prowadzonych robot.
Swiatta te przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne
z odlegtosci co najmniej 250mb. oraz zapalac sie i gasnac z
czestotliwoscig 90 + 30 cykli na minute w podziale cyklu 1:1



