OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA Mitkowice

ul. 11 Armii Wojska Polskiego 71
59-222 Mitkowice

OBIEKT: Remont chodnika przy ulicy 11 Armii
Wojska Polskiego w Mitkowicach
ADRES: Dziatka nr 409, Mitkowice,
powiat legnicki
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: Drogowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Umowa z Zamawiajacym, nr FN111.032.95/2015 z dnia 29.04.2015r..

Mapa do celéw opiniodawczych.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wizja lokalna.

Uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1.

2.2.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu chodnika na czterech
odcinkach przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Mitkowicach.

Zakres opracowania obejmuje wymiang konstrukcji chodnika i zjazdow do posesji dla
kategorii ruchu KRL1.

3. STAN ISTNIEJACY.

3.1.

Teren objety opracowaniem potozony jest w Mitkowicach przy ulicy I Armii Wojska
Polskiego, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2210D.
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3.2.

3.3

a)

b)

d)

Jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Chodniki posiadaja nawierzchni¢ z ptytek
betonowych. Zjazdy na posesje posiadajg konstrukcje z ptyt betonowych (trylinki) oraz
bitumiczng i betonu.

Stan istniejgcy chodnika naniesiono na rysunkach nr: 2.1.a., 2.1.b., 2.2.a., 2.2.b., 2.3,,
2.4.

Wystepuje uzbrojenie w sieci:

- energetyczna,

- teletechniczna,

- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- wodociggowa.

Lokalizacja.
Odcinek 1: o dlugosci 119,0 m, od zjazdu na ul. Polng do budynku restauracji (od

posesji nr 105 do posesji nr 89), z wilaczeniem do istniejgcej nowej nawierzchni
chodnika.

Odcinek 2: o dtugosci 153,4 m, od krawedzi budynku piekarni do budynku GOKIS
(od posesji nr 87 do posesji nr 79), z wlaczeniem do istniejacej nowej nawierzchni
chodnika.

Odcinek 3: o dlugosci 84,0 m, od krawedzi budynku Banku Spoétdzielczego do
pierwszego zakretu (od posesji nr 67 do posesji nr 65), z wiaczeniem do istniejacej
nowej nawierzchni chodnika.

Odcinek 4: o dlugosci 85,7 m, od konca istniejgcego nowego chodnika przy
»GROCIE” do poczatku wjazdu na teren obiektu rekreacyjno - restauracyjnego, z
wlaczeniem do istniejacej nowej nawierzchni chodnika.

4. STAN PROJEKTOWANY.

4.1.

4.2.

4.3.

Projektuje si¢ rozbiorke nawierzchni chodnika i zjazdow na posesje, nawierzchni
bitumicznej na szeroko$¢ 50 cm (pod $ciek przykraweznikowy) oraz wykonanie koryta
pod nowe konstrukcje chodnika i zjazdow do posesji.

Przewiduje si¢ potaczenie nowych nawierzchni chodnika z istniejgcymi nawierzchniami
chodnikow.

Projektuje si¢ wykonanie:

- nawierzchni z kostki betonowej szarej i czarnej na chodnikach;

- nawierzchni z kostki betonowej czerwonej na zjazdach;

- §cieku przykraweznikowego z dwoch rzedow kostki betonowej 16 x16 x16 cm.

Plan sytuacyjny:

- Plany sytuacyjne chodnikéw naniesiono na rysunkach nr: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.

- Szczegoty planow sytuacyjnych chodnika naniesiono na rysunkach nr: 3.1.a., 3.1.b.,
3.2a,3.2b,33, 34

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

5.1. Konstrukcj¢ nawierzchni chodnikéw projektuje si¢ dla ruchu kategorii KR1.

5.2. Konstrukcja chodnikow:

Strona2z5



- warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej/czarnej grub. 6 cm;
- podsypka z miatu kamiennego grub. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 grub. 15 cm;

- warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm.

5.3. Konstrukcja zjazdow:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm;
- podsypka z miatu kamiennego grub. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 grub. 25 cm;
- warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm.

5.4. Obramowania jezdni:
- kraweznik betonowy stojacy 15 x 30 cm;
- na wjazdach na posesje kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm;
- na wjazdach od strony posesji mozna stosowaé kraweznik najazdowy
- kraweznik posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15);
- na tukach uktada¢ krawezniki tukowe;
- krawezniki stojagce wyniesione 10 cm ponad jezdnig;
- krawezniki w obrebie zjazdéw do posesji wyniesione 4 cm ponad jezdnig;
- krawezniki w obrebie przej$¢ dla pieszych wyniesione 2 cm ponad jezdnig.

5.5. Obramowania chodnika:
- obrzeza betonowe 8 x 30 cm;
- obrzeza posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15);
- na tukach ustawia¢ obrzeza tukowe.

5.6. Sciek z kostki betonowej:
- §ciek z dwoch rzedow kostki betonowych 16 x 16 x 16 cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm;
- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15);
- potaczenie Scieku z nawierzchnig bitumiczna uszczelni¢ bitumiczng masa zalewowa.

5.7. Przekroje konstrukcyjne:
- przekroje poprzeczne chodnika naniesiono na rysunkach nr: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.
- przekroje poprzeczne zjazdéw naniesiono na rysunkach nr: 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.

5.8 Od strony posesji ( za wyjatkiem odcinka 4 gdzie teren zielony przewidziany jest do
wykonania ) na szerokosci 0,5 m ( lub mniej gdy brak jest terenu ) nalezy
wyprofilowa¢ teren pobocza

5.9 Na wjazdach nalezy po ich wykonaniu dokona¢ regulacji pozostatej czgsci wjazdu na
dhugosci wjazdu do 1,5 m ( podniesienie istniejacej kostki betonowej — trylinki , tam

gdzie jej brak wyprofilowa¢ materialem kamiennym ) do poziomu niwelety
wykonanego wjazdu

6. ODWODNIENIE.
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6.1.

Odwodnienie nawierzchni chodnika odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez uktad
spadkow poprzecznych i pochylen podluznych do projektowanego Scieku przy
krawezniku w Kierunku jezdni. Ciek w profilu podtuznym nalezy dopasowaé do
przebiegu niwelety jezdni . Nalezy dokona¢ oczyszczenia istniejacych studzienek
kanalizacji deszczowej . Niweleta studzienek dopasowana powinna by¢ do niwelety
cieku

7. URZADZENIA OBCE.

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych sieci podziemnych i nadziemnych.

Nalezy dokona¢ regulacji pionowej istniejacych studni, studzienek, zasuw i zaworéw
oraz pokryw do projektowanej nawierzchni jezdni i zjazdow.

Istniejace studzienki $ciekowe nalezy oczysci€. Jezeli w trakcie wykonywania robot
dokona si¢ odkrywki istniejacych studzienek $ciekowych nienaniesionych na mapie
bedacej w zasobach, nalezy je odbudowac.

Kolizje z sieciami elektroenergetycznymi nie wystepuja. Przebudowa chodnikow
odbywa¢ si¢ bedzie bez zmiany wysokosci jezdni. Nie zmienia si¢ zatem grubo$¢
przykrycia kabli. Przyjeto zalozenie, ze kable ulozone sa na gltebokosci minimum
80 cm, co wymagane jest przez Polska Normg.

Prace w poblizu kabli energetycznych mozna prowadzi¢ jedynie po wylaczeniu w nich
napigcia.

W przypadku gdyby przykrycia kabli byly mniejsze niz 80 cm, nalezy zatozy¢ rury
ostonowe w porozumieniu z TAURON Dystrybucja.

Teren posiada uzbrojenie sieciami opisanymi w pkt. 3.2.

W projekcie uwzgledniono wszystkie uwagi zapisane w uzgodnieniach z wtascicielami
sieci.

Istniejgce sieci podziemne wraz z urzadzeniami naziemnymi nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ w sposob okreslony w stosownych uzgodnieniach.

Nie przewiduje si¢ przebudowy istniejacych ogrodzen poses;ji.

Nalezy na biezaco kontrolowaé stopien zageszczenia gruntu w czasie zasypywania
wykopow.

8. ZIELEN.

8.1.

8.2.

W czasie prowadzenia robot nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ drzewa znajdujace si¢
w obrebie robot.

Do wycinki przewidziane sa cztery drzewa na odcinku nr 3, wraz z sfrezowaniem
korzeni (karp).Zamawiajacy posiada zezwolenie na wycinke tych drzew.
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8.3.

Na terenie poza chodnikiem, w obrebie pasa drogowego, nalezy wykonaé trawnik
poprzez roztozenie warstwy humusu i obsianie trawa.

9. ORGANIZACJA RUCHU.

9.1.

9.2.

Projekt organizacji ruchu docelowego nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robot nie wchodzi w
zakres niniejszego opracowania. Projekt jest do sporzadzenia przez wybranego
wykonawce, stosownie do jego potrzeb i mozliwosci.

10. WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

10.1.

10.2.

10.3.

Projektuje si¢ organizacj¢ budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecigtnych warunkow

organizacyjno-technicznych dla robot inzynieryjnych:

e prowadzone roboty nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami,

e roboty mozna rozpocza¢ po zawiadomieniu administratoréw i uzytkownikow sieci
uzbrojenia podziemnego z 14-dniowym wyprzedzeniem,

e roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w uzgodnieniach
branzowych, zwlaszcza sposobem rgcznym w bezposredniej bliskosci sieci,

e wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robdt zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami BHP;

Przed rozpoczg¢ciem robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1ochrony zdrowia, Kierownik budowy sporzadza plan BiOZ,
zawierajacy:

a) czeg$¢ opisows, ktora zawiera:
e zakres robot,
e zagrozenia,
e 0znakowanie miejsca prowadzonych robét,
o realizacj¢ robot szczegdlnie niebezpiecznych,
e miejsca przechowywania dokumentéw budowy.

b) czes¢ rysunkowa.

Informacja do planu BiOZ stanowi oddzielne opracowanie.

11. BILANS INWESTYCJI.

11.1. Dtugo$¢ chodnikow - 440,70 m

11.2. Powierzchnia chodnikow z kostki betonowej — 689,5 m?;

11.3. Powierzchnia zjazdéw w kostki betonowej — 153,3 m?;
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