V. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

REMONTU DACHU ORAZ CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU URZEDU GMINY
W MILKOWICACH

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa podpisana z Inwestorem;
Wizja lokalna;

Obowigzujace przepisy;

Mapa zasadnicza w skali 1:1000.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Urzedu Gminy zlokalizowany jest na dziatice nr 325/3 w miejscowosci
Mitkowice, przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 71. Jest to teren ogrodzony, czesciowo
utwardzony. Powierzchnia dziatki wynosi 4358mz2. Gtowne wejscie do budynku bezposrednio
na kondygnacje pietra znajduje sie po stronie potudniowe;.
Dojazd do dziatki z ul. 1l Armii Wojska Polskiego.
Projektowany remont pomieszczen w budynku nie wprowadza zmian do zagospodarowania
terenu dziatki nr 325/3, ani do dzialek sagsiednich.

3. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Funkcjonowanie obiektu nie powoduje powstawania szkodliwych sciekéw, statych
odpadow oraz emisji jakichkolwiek zanieczyszczen, zapachéw czy pytdw majacych
negatywny wptyw na srodowisko,
Uzytkowanie obiektu nie powoduje emisji hatasu i wibracji mogacych pogorszyé warunki
uzytkowania sasiadujgcych budynkéw.

4. OCHRONA ZABYTKOW

Dziatka nr 325/3 oraz znajdujacy sie na niej budynek objety niniejszym opracowaniem
nie sg wpisane do rejestru zabytkow. Ochronie podlegajg istniejgce i odkryte
w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie
Z przepisami szczegOllnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektow
archeologicznych, nalezy powiadomic¢ wlasciwe stuzby konserwatorskie.

5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren nie znajduje sie w granicach oddziatywania szkéd gorniczych.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy. Projektowane elementy nie wpltywajg na posadowienie budynku.

lI. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v Umowa podpisana z Inwestorem;



Wizja lokalna budynku;

Inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem;
Obowigzujgce przepisy;

Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

R R <

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia budynku Urzedu Gminy w Mitkowicach
przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 71, zlokalizowanego na dziatce nr 325/3.
Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem nie zmieniajg swojej funkcji.

Zestawienie powierzchni pomieszcze RN objetych niniejszym opracowaniem

| PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. u 2zytk. [m?]
15 Sala Slubéw deska podtogowa 38,72
15a Biuro deska podtogowa 13,44
16 Biuro wyktadzina PCV 21,14
RAZEM: 73,30
Il PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. u zytk. [m 7]
22 Biuro wyktadzina PCV 14,15
23 Biuro wyktadzina PCV 26,00
23a Biuro wyktadzina PCV 20,34
RAZEM: 60,49

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
3.1. Stan istniej acy

Istniejacy obiekt jest budynkiem wolno stojacym, trzykondygnacyjny, usytuowanym
przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 71, na dzialce nr 325/3.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach ptaski o kacie
nachylenia 4 °pokryty pap 3. Sciany noséne i dziatowe z elementéw murowanych. Tynki
wewnetrzne cementowo —wapienne z powtokami malarskimi, stolarka okienna PCV,
drzwiowa drewniana i ptycinowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodng, kanalizacyjna, elektryczng, odgromowa

i centralnego ogrzewania. Ponadto budynek posiada instalacje alarmowag strazy pozarne.
3.2. Stan projektowany - zakres rob6t remontowych w  raz z wyposa zeniem

3.2.1 Pomieszczenia biurowe

pc':lr:L Zakres rob6t remontowych Wyposa zenie
15 e zamurowanie otworu okiennego o wym. 200x165cm »  zyrandole szt. 3
15a *  przesuniecie otworu drzwiowego, oraz zwiekszenie *  kinkiety szt. 4
wysokosci, wraz z montazem nowych drzwi (drzwi gtéwne »  zaluzje pionowe na
D1); wszystkich oknach dt.
* ukrycie rur c.0. w podfodze lub w bruzdach éciennych, oraz ok 270cm
przetozenie grzejnika zlokalizowanego pod oknem *  stét konferencyjny
przeznaczonym do zamurowania pod okno obok; rozktadany na min. 12
* podziat sali na dwie cze$ci poprzez montaz systemu 0sob + 12 szt. krzeset
kasetowo — teleskopowego (wg rys. Al i A4), oraz (wysoki standard, meble
wykonanie $ciany z ptyt GK na ruszcie stalowym; fornirowane)
e przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem




nieréwnosci $cian i sufitow;

dwukrotne malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi-
kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem;

remont podtogi:

- demontaz istniejgcego parkietu,

- oczyszczenie wyrdwnanie podtoza,

- montaz desek podtogowych lity dgb gr. min. 16mm
wymiana drzwi bocznych na nowe (D2 — 2szt.)

montaz zyrandoli — 3szt., kinkietow — 4 szt., wigcznikow

i gniazd wtykowych

16 demontaz boazerii;
przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem
nieréwnosci scian i sufitow;
dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi-
kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem;
ukrycie rur c.o. w bruzdach $ciennych
wymiana wigcznikéw i gniazd wtykowych

22 przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem regat z 5 potkami na
nieréwnosci Scian i sufitow; segregatory,
dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi- czterodrzwiowy (drzwi
kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem; przesuwne zamykane
remont podiogi: na klucz) o wym.

- demontaz istniejacej wyktadziny, wys./szer. okoto

- oczyszczenie podioza, wyréwnanie poprzez utozenie plyt 190/90cm;

OSB gr. 12mm stét maly rozsuwany,

- montaz nowej wyktadziny PCV obiektowej dla 0 wym. wys./szer./dt.

pomieszczen o duzym natezeniu ruchu wraz z listwami 74/60/80cm rozsuwany

przypodtogowymi. na dtugo$¢ do 120cm;

ukrycie rur c.0. w podiodze lub w bruzdach $ciennych 4 krzesta biurowe

wymiana wigcznikéw i gniazd wtykowych zielone (posiadajgce
certyfikat 1SO)

23 przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem regat z 5 p6tkami na
nieréwnosci $cian i sufitow; segregatory,
dwukrotne malowanie $cian i sufitbw farbami emulsyjnymi- czterodrzwiowy (drzwi
kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem; przesuwne zamykane
remont podiogi: na klucz) o wym.

- demontaz istniejacej wyktadziny, wys./szer. okoto
- oczyszczenie podioza, wyréwnanie poprzez utozenie piyt 190/90cm;
OSB gr. 12mm szafa biurowa z 5
- montaz nowej wyktadziny PCV obiektowej dla potkami na segregatory
pomieszczen o duzym natgzeniu ruchu wraz z listwami (drzwi przesuwne
przypodtogowymi. zamykane na klucz) o
ukrycie rur c.o. w podtodze lub w bruzdach éciennych wym. wys./szer. okoto
wymiana wigcznikéw i gniazd wtykowych 290/90cm,
szafka socjalna o wym.
wys./szer. okoto
86/90cm

23a przygotowanie powierzchni z zaszpachlowaniem
nieréwnosci $cian i sufitow;
dwukrotne malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi-
kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem;
remont podtogi:

- demontaz istniejgcej wyktadziny,
- oczyszczenie podioza, wyréwnanie poprzez utozenie ptyt
OSB gr. 12mm
- montaz nowej wyktadziny PCV obiektowej dla
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu wraz z listwami
przypodtogowymi.
ukrycie rur c.0. w podtodze lub w bruzdach $ciennych,
wymiana wigcznikdw i gniazd wtykowych
wykucie otworu w Scianie miedzy pokojem nr 22 i 23a z
montazem drzwi przesuwnych, montaz drzwi przesuwnych
pomiedzy pokojem nr 23 i 23a, w Scianie. Drzwi przesuwne
z prowadnica z wézkami jezdnymi, pochwytem, karniszem
(maskownica) ozdobnym w kolorze skrzydta z zestawem
montazowym skrzydta i z listwg odbojowg

Nadproza:

- zaprojektowano nadproza stalowe z IPE 160 i 140 na ,poduszce” z betonu B15




grubosci 10cm.
UWAGI OGOLNE:

v pomieszczenia budynku objete remontem (w tym okna, parapety, podtogi, futryny
i drzwi, klosze, $ciany, oraz pozostate elementy wykonczeniowe) muszg byé
posprzatane, pozbawione kurzu i brudu, przebarwien, wymyte oddane w sposob
estetyczny;

v wszelkie rozwigzania kolorystyczne, materiatowe, wyposazenie w uzgodnieniu
Z Inwestorem w trakcie realizacji robot;

v wszelkie rozwigzania techniczne typowe dla wbudowanych materiatéw budowlanych,
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow poszczegolnych materiatdw
budowlanych oraz przepisami i normami obowigzujgcymi i przywotanymi
w dokumentaciji projektowe;j

3.2.2 Termomodernizacja stropodachu

Projektuje sie docieplenie stropdachu budynku za pomoca ptyt styropianowych gr. 12cm
laminowanych papa podktadowa na welonie z wiokien szklanych, pokrytych folig (styropapa).
Przed utozeniem piyt nalezy rozebrac istniejgce warstwy stropodachu do gtéwnej konstrukcji.
Podloze betonowe oczysci€, zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Nastepnie utozyé
warstwe izolacji paroszczelnej, na izolacje utozy¢ piyty styropapy gr. 12cm. Nastepnie utozyé
warstwe papy termozgrzewalnej podkladowej i wierzchniego krycia.

Po wykonaniu prac zwigzanych z pokryciem dachowym nalezy wykona¢ nowe obrobki
blacharskie ogniomuréw, kominéw, wykona¢ nows instalacje odgromowa.

Obraébki ogniomuréw, kominow, okapow — systemowe z blachy stalowej powlekanej grubosci
0,6mm w kolorze harmonizujgcym z elewacjg. Szerokosé¢ i profilowanie poszczegolnych
obrobek blacharskich wymiarowana indywidualnie (zabezpieczajaca przed przesigkami
wody), bezposrednio na budynku (przyjmowaé wymiary asortymentu nie w ,systemie”
sprzedazy). Pod obrébki i opierzenia blacharskie nalezy wykona¢ izolacje — podktady
dystansowo — izolacyjne np. z papy termozgrzewalne;j.

obraobka blacharska
impregnowana lata drewniana

papa (W)

trokat
papa( Py

termoizolacynn plyla styropianowa
oklejona papy

Parcizolacja



. INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v Zlecenie inwestora,

ogledziny w terenie,

v uzgodnienia z uzytkownikiem,
obowigzujace przepisy i normy.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy ukrycia rur c.0. w podiodze
lub w bruzdach sciennych w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejgcy instalacje c.o0. wykonana z rur miedzianych zdemontowaé, a nastepnie
wykonaé ponownie po tej samej trasie prowadzac rury w bruzdach. Dla rur prowadzonych
w bruzdach sciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 3 cm. Dla wzmocnienia
tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej w miejscach prowadzenia rur.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, wypetnionymi
elastyczng masg uszczelniajaca. Nalezy zwroci¢ uwage, aby miejsca tgczenia rur nie
znajdowaly sie w miejscach przejscia przez przegrody budowlane.
Rury izolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (zatgcznik nr 2 tabela
w pkt. 1.5) otulinami ze spienionej pianki polietylenowej o grubo$ciach:

+ 20 mm dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm, w przypadku prowadzenia
przewodow w przegrodach pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi grubo$¢ izolacji
powinna wynosi¢ 50% grubosci podanej wyzej.

Po wykonaniu instalacje poddaé¢ prébie szczelnosci woda zimna zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.2.3 oraz tablicg 10 jak dla
przewoddw metalowych oraz badanie szczelnosci i dziatania na gorgco zgodnie

z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” punkt 11.9.
Instalacje najpozniej na 24 godziny przed przeprowadzeniem proby napetni¢ woda

i doktadnie odpowietrzyé. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji nalezy dokonaé
starannego przegladu wszystkich elementow, kontrolujgc ich szczelnosé przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Podnie$¢ cisnienie do 4 bar, Probe uznaje sie za
pozytywna jezeli nie obserwuje sie przeciekow i roszenia, szczegolnie na potgczeniach

i dtawnicach oraz po 30 min. manometr nie wykaze spadku cisnienia. W przypadku
wystgpienia w trakcie proby przeciekdw, nalezy je usungé i ponownie wykona¢ catg prébe od
poczatku. W czasie trwania préby utrzymywac statg temperature. Badanie szczelnosci

i dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku badania szczelno$ci na zimno oraz po usunieciu ewentualnych usterek.

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu zrodia ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania dziatania
instalacji na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godziny.
Podczas badania szczelnosci na gorgco, nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawnic itp. wszelkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunagé.
Wynik badania na goraco nalezy uwazac¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje
zadnych przeciekow, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.
Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujgcymi



przepisami, przywotanymi normami oraz:

- normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04,
PN-92/B-01707, PN-91/B-02413, PN-87/B-02411,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il "Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" - wyd. 1974 r;

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji ogrzewczych;

- instrukcjami montazu, wytycznymi producentéw i dostawcow urzadzen.

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v Zlecenie inwestora,

v ogledziny w terenie,

v uzgodnienia z uzytkownikiem,

v 0bowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji odgromowej.

3. INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU

Przedmiotowy budynek bedzie miat pokrycie dachu wykonane z papy. Projektuje sie
instalacje odgromowa tradycyjng z wykorzystaniem zwodow poziomych i pionowych. Jako
przewody odprowadzajace oraz zwody poziome niskie projektuje sie przewody Fe/Zn

o srednicy 8mm prowadzone na uchwytach naciagowych i dachowych z uwzglednieniem
podioza. Laczy¢ za pomoca zaciskéw krzyzowych i rynnowych — zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Ponadto do zwodu nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe czesci dachu tj.
syrene alarmowsg, maszt itp. za pomocg ztgcz. Jako zwody mozna wykorzysta¢ metalowe
obrébki blacharskie lub przewodzgce pokrycie dachu, o ile spetniajg wymagania normy PN-
EN 62305. Nalezy zachowac ciggtosc¢ ich polgczen.

Na wszystkich kominach nalezy wykona¢ zwody poziome niskie lub pionowe przy
zachowaniu wymaganego kata ostonowego i potaczy¢ ze zwodem na dachu. Zwody pionowe
prowadzi¢ p/t w rurze izolacyjnej typu VA 32 pod. Arot lub réwnowaznej, a zaciski kontrolne
dwusrubowe montowac w puszkach do ztgcz odgromowych na wysokosci 1,4 m nad
powierzchnia gruntu. Ze zlgcza kontrolnego nalezy prowadzi¢ przewdd uziemiajacy:
bednarke ocynkowana 4x25mm umieszczong w rurze ochronnej mocowanej rowniez p/t do
uziomu otokowego, z ktérym przewody te nalezy potgczy¢ poprzez spawanie. Potgczenie
spawane zabezpieczyé przed korozja.

UWAGA: Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego uziomu otokowego po sprawdzeniu
stanu technicznego i stopnia jego zuzycia. Ewentualne miejsca spawania zabezpieczyé
przed korozja.

Przy pracach ziemnych wykona¢ oznakowanie wykopow oraz informacje uzytkownikéw
terenu o ich prowadzeniu. Wykopy nalezy chronié przed dostepem oséb postronnych przez
ustawienie barierek i taSm ostrzegawczych.

Prace montazowe wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem. Instalacje odgromowe
nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 61024-1/2001, PN-IEC 61024-1-1/2001 oraz PN-86/E-
05003/1 i 2. Schemat rozmieszczenia poszczegolnych elementdw instalacji odgromowej
przedstawiono na rys. E1.



VIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego oraz ko  lejno §¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow:
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont dachu oraz cze$ci pomieszczen
w budynku Urzedu Gminy w Mitkowicach.
Kolejno&¢ realizaciji:
1. Wykonanie remontu pokrycia dachu
2. Wykonanie instalacji elektrycznych i ukrycie rur c.o.
3. Wyburzenia, zamoérowania w $cianach, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci $cian i sufitéw
4. Malowanie $cian i sufitow
5. Remont podtog
6. Montaz stolarki drzwiowej
2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:
- na terenie dziatki znajdujag sie budynki gospodarcze Inwestora

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog 3
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

4, Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal ¢ i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia

- wykonanie instalacji wewnetrznych elektrycznych - zagrozenie porazenia pradem

- wykonanie remontu dachu — prace na wysokosci — powyzej 5m — zagrozenie
upadkiem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecz  nych:

Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci
kompletnej ekipy budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestyciji i przed
kazdym niebezpiecznym etapem budowy.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegodlnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn a i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj acq szybk a
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

- Podczas wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zapewnic¢ petny nadzér oséb uprawnionych do
kierowania takimi robotami oraz zadba¢ o przestrzeganie przepiséw BHP.

- Pracownicy muszg koniecznie stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej,
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

7. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzeniarob 6t budowlanych stosownie
do rodzaju zagro zenia

Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie z bramg wjazdowa,

tablicg informacyjng oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejscia oraz wjazdu osobom

postronnym. Po zakonczeniu budowy tymczasowe urzadzenia placu budowy powinny zostaé



zdemontowane, a teren doprowadzony do nalezytego porzadku.
8. Gospodarka odpadami
Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach,
zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio oznakowanych.
Ich wywozem na wskazane wysypisko $mieci (po uzyskaniu stosownego pozwolenia)
powinny zajmowac sie wyspecjalizowane firmy w tym zakresie, posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. W procesie realizacji powinno dazy¢ sie do minimalizacji odpadow oraz
ograniczenia zanieczyszczeh emitowanych do atmosfery.
9. Minimalizacja zagro zen zdrowia wynikaj gcych z wykonywania robot

budowlanych
Kierownictwo budowy powinno dazy¢ do ograniczenia lub eliminowania hatasu ucigzliwego
dla wykonawcoOw i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ srodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia i otoczenia
poprzez:
- ogrodzenie placu budowy,
- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie
budowy przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,
- odpowiednie, zgodne z obowigzujacymi przepisami zorganizowanie stanowisk pracy.
Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétsza
mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.
10. Uwagi ko ncowe

W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ szczegoOtowy plan BIOZ uwzgledniajgcy miedzy innymi powyzej wskazane
elementy powodujace zagrozenia na budowie.
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